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إهلداء 


أهدى هذا الكتاب إلى أمى الحبيبة التى طالما أمتعتا بما أخرجته يداها 
من روائع هذا الفن والتى جعلتنا نشعر بقيمة هذا النوع من الأداء لما لمسناأة 
حولنا منذا الصغر من مفارش وستائر وغيرها غاية فى الدقة والفن والاتقان 
من صنع يددبها الكريمتين . والذى ظل يتطور بمرور الزمن ونحن نلمس ذلك 
واضحاً فيما تصنعه لنا من ملابس هتميزة والتى مازالت إلى يومنا هذا 

فهذا النوع من الفن ( فن الكروشيه ) لا يمكن أن ينتهى أو يندثر 
طالما أن هناك من يقبلوا على إنتاجٍ الوفير منه ويستحدثون ويجددون فيه . 
كا كنت أرى دائماً ما تصنعه لنا أمى . 

وأرجو أن أكون قد وفقت فى جمع أكثر ما تحفظه عن ظهر قلب 
بما يتعلق بهذا الفن . ومن خبايا وخيرة الأعوام الكنيرة الماضية التى ظلت 
ومازالت تمارس فيبا بكل الحب والإتقان هذا النوع الرائع الممتع من الفنون 
( فن الكروشيه ) . 

فإليك يا أمى أهدى هذا المجهود المتواضع إعترافاً منى بفضلك أن 
علمتنى الخنطوات الأولى فى هذا الفن . 

أهديك ثمرة غرسك آملة أن تنال التقدير . 


عنايات المهدى 


الموضوع 


مقدمة 


الأدوات المستعملة فى تنفيذ فن الكروشيه : 

السناه: 4 الخيو ط 5 

تعليم الغرز الأساسية من المفردة إلى المزدوجة 
والثلاثية : 

باليد العنئ 2 باليد اليسرى ١‏ 

أساليب تنفيذ الكروشيه : 


الكروقة: الممكريد 5 الكو كيف نايف :2ك الك برسية 


م - الزيادة والتنقيص فى الكروشيه : 


غررة الفيدق خا غوزة الكو لسع (20 “كرو طبيه. اللذا نيد 


١8 


55 


2 


0 


-5 


/ا - 


-84 


الكروشيه التونسى : 0 

طريقة شغله - اختيار الابر المناسبة للكروشيه التونسى 

- عمل أشكال الكروشيه التونسبى - الزيادة والتنقيص 

- الغرز التونسية . 

القواعد الأساسية للتشطيب : 7- 000000 

زخرفة حروف الكروشيه - مختارات من 

ل صنع الدانتيل من الكروشيه باستخدام دبوس 
الولادة . 

طريقة عمل العراوى بالكروشيه - طريقة تركيب 
السوستة بالكروشيه . 

العناية بالرداء الكروشيه : 000 

البطانة - المحافظة على شكل الثوب - عمل تغيير فى 

شكل الثوب - ملاحظات لمن يدرسون فن الكروشيه 

- نماذج لبعض الغرز المقترحة لتنفيذ أشغال 

الكروشيه . 

نماذج من الغرز البارزة مع زخرفة من الغرز على 
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فن الكروشيه من الفنون التى أهملت لفترة ولكنها الآن أصبحت 
واحدة من أسهل الحرف اليدوية الممتعة فى صناعتها . 

وكنيرات تمن تمارسن مزاولة هذا الفن الرائع تجدن صعوبة فى قراءة 
نماذج الغرز المكتوبة أو ربما تستطعن الشغل ولكن لا تحتفظن باستقامة 
حواف الشغل مسقيمة كما يجب أن تكون . 

هذا الكتاب يسهل عليبن هذه المهمة لما يحتويه من معلومات وافية 
عن كيفية قراءة الغرز بسهولة تامة مع المحافظة على إستقامة جوانب 
الشغل . وهو كذلك لمن تحب تمارسة الكروشيه ولكنها لا تعلم كيف 
فارسه . وللاتى تتميزن فى هذا النوع من الفن بملكة الحرفة والتفوق يمكنين 
استنباط بعض الأفكار وتقمن بالتجربة بالخيط والغرز أو أن تتبعن بعض 
الفاذج المشروحة بهذا الكتاب . 

وتاريخ الكروشيه غير معروف تهاما نشاته ولكن يعتبر واحدا من 
أقدم الحرف اليدوية وهو ربما يكون قد نحرف قبل التريكو . 

فمنه صنعت البطاطين والشيلان فى العصور الوسطى . عندما كانت 
غرز الدانتيل هى الموضة المفضلة والمستعملة للرجال والتسباع. : وغرز 
الكروشيه يعر اف مكتشفها الأول وظلت تدرس أو تعلم للأطفال ف 
المدارس . وخلال الحرب العالية الاونى كانت معظم السيدات تمارسن 
الكروشيه وبعد شغل الشرابات للجنود كن تصنعن شرائط الدانتيل لتزيين 
حواف ملابسهن ومفروشات الأسرة والمناضد . وتفوقت فى صناعته أسبانيا 
واليونان ومالطا وإيطاليا . 

وفيما بين الحربين تدهور فن الكروشيه وأصبح عدد قليل من 
السيدات هن اللاققى يمارسن شغله والابتكار فيه والخروج عن مجرد صنع 
الحواف الدانتيل . وفى أواخر الخمسينات والستينات أعيد ل ف 


الكروشيه على أنه شىء جديد وغير عادى . واستعمل الكروشيه للملابس 
باستعمال خيط أكثر سمكا ولم ببتموا كثيراً بالزخرفة فيه . وكانت 
التصميمات والفاذج للكروشيه تكتب بطريقة يصعب قراءتها أو تمييزها 
وكانت معظم السيدات تفشل فى محاولاتهن . ولم يُحرزن أى تقدم تجاه 
القطع المستطيلة أو غرز الاجور . 

ونحن نأمل فى هذا الككتاب أن يحث هؤلاء على أن يُعدن التجربة . 
وأكثر أملاً أن تستعمل المدرسات هذا الكتاب فى إدخال تعلم الكروشيه فى 
المدارس كحرفة أو صناعة يدوية فنية فى هذه الأيام ويمكن أن يمارسه الطلبة 
مثل أو ربما أفضل من . الطالبات . 

وطريقة لتعلم هى تعلم غرزة واحدة كل مرة ونبدأ بالغرز الثلائية 
مع شرح كيفية الإمساك بالإبرة . باليد الجبى والخيط باليسرى . وفى الحال 
نبدأ بعمل أو تبفيذ أى شىء بالكروشيه حتى ولو كانت عينة . حاولى أن 
تجعلى الطالبات تتأقلم مع الخامات قبل أن يتقدمن فى الكروشيه أو فى معرفة 
المريد من الغرز . 

وفن الكروشيه الحديث فنا متطوراً ومنفتحاً ولا نباية له فهو دائماً 
يقبل التطوير والاستحداث . فالغرز الحديثة والأسلوب الحديث ف التنفيذ 
دائماً يكتشف وجودها . فمن بداية عمل العقدة المنزلقة الأولى حتى 
التشطيب النهانى وعمل الزارير من الكروشيه . 

هذا الكتاب يختلف فى أنه يعطيك غرز قليلة ومحاولات لاختصار 
وتبسيط كل شىء ومعلومات قايلة والتى يمكن أن تنتج ملابس من الكروشيه 
وجميع المعلومات تجعل المبتدات قادرات على أن يصبحن منفذات ماهرات . 

وأمل أن تتقدمن فى الإمساك بالإبرة فى كل خطوة وتشتغلن سواء 
من قراءة الفاذج خلال الكتاب أو من خلال تصمم خاص بكن . 
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خيوط النسيج فى ألوان متنوعة وسنانير مختلفة الأشكال 
والأحجام هى الأدوات المستعملة لتنفيذ فن الكروشيه 
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تحتاج معظم الحرف اليدوية إلى أدوات وعدد كثيرة ومتنوعة لتنفيذها 
أما الأساس فى تنفيذ فن الكروشيه فلا يتطلب أكثر من مجرد اداتين فقط هما 
السنانير والخيوط . أو إبر الكروشية والخيوط الخاصة بإعداد الغرز امختلفة . 
ومن هذه البداية المتواضعة يمكنك ابتكار أى شىء ابتداءً من المسطحات 
البسيطة والمفارش إلى الأشكال المجسمة ذات الثلاثة أبعاد . 


والترويك فعلوماتلف دك عا تعلق كللف: :الأحوالكة :اين ”الكروشيه 
والخيوط ) من حيث الأنواع والمقاسات وبعض الصور التى توضح أشكاها فى 
نباية هذا الفصل . 


أولً : إبر الكروشيه : 

تصنع إبر الكروشيه من خامات وأحجام مختلفة ولكن كقاعدة تتخذ 
جميعها نفس الشكل . كل منا لها خطاف ومكتوب مقاسها على نبايتها . 
والخطاف فى حافتها للإمساك بالخيط . 

تحتوى الإبر المصنوعة من البلاستيك أو المعدنية على جزء مسطح على 
الساق للإبرة كمقبض لاصبعك ولا تحتوى المقاسات الكبيرة المصنوعة منل 
البلاستيك أو الخشب على هذا الجزء المبطط لأن حافتها عريضة بما يكفى 
للامساك بها براحة تامة . 


ويمكنك شراء ا مقاس مطلوب من مملاات بيع خيوط الكرو شيه 


والأفضل أن تكون فى حوذتك معظم المقاسات حتى تبدى فى الحال عندما 
تكون عندك زعنة عملا وداش وحن الكروشية.. 


فك أن تضم إبى 'الكروقية ضغو :الطنلت أو الالوتضوغ ار اليلافيفيلك 


الابر الصلب كول تاماك سفرة ور عدا وتسم للأعمال 
ا قرائطل الذا فل , 

أما الإبر ارسيو فهى الأكثر انتشارا وهى قوية وناعمة و خفيفة الوزن 
وهى فى أحجام شائعة الاستعمال 

ومعظم المواضيع المتناولة فى هذا الكتاب يمكن تنفيذها بالابر 
وشو دو عبد لجال تمان ارا رز لالاتيف راك نون ريق الكسن شرعية 
غير ناعمة وغير منتظمة كالابر الصلب . 

00 الحنس» فل الرقي عون آنا داك قنمة فقط بل الاعسام الكبيرة 
جدا إلا أنه أمكن 'تصتديفها أخيرا باحتحام دقيقة ذات خطاف رفيع . وتصنع 
من أخحشاب شجر جوز المند ذات حافة داخلية مستديرة وتصنع من خحب 
الورد أيضا ومن الأخشاب الصلبة الأخرى ولذلك .فهى تبدو نافعة أيضا 
0 لخاد ليست كقوة الإبر الألومنيوم أو الإبر الصلب ويمكن أن تنثتى 


أحجام ومقاسات الابر : 
يقد أنه إبى الكروشية ات أخيداف واف امد عرزي الا حجار 
واللعامتات. لز ننه مقاب . 178 فق الغنانينه إن يتقان +تطافته 01077 ل ار 
واغالياً لا كدي 'فقائن «الايزة ليا ولكن. بالقارثة. يرث اجام :الاير 
يمكن تعيين المقاس المناسب حسب تخانة الخيط . 


وغالبا تستعمل الإبر الرفيعة للخيوط الرفيعة والإبر العريضة تستعمر 
للخيوط السفيكة و الثقيلة : ش 

ويمكن كسر هذه القاعدة فى حالة حاجتنا إلى الحصول على تأثير معين 
من الروشيه عثل البينة الوضعطة بأسفل ولقففة من فرزة رغية غن 
مشدودة والتى تبلق ١‏ فى الجهة اليسرى من الصورة هذه الغرزة مصنوعة بواسطة 
الإبرة (16) من الألومنيوم وخيط التطريز الرفيع . 


انالك 


الومنيوم _ 


ومن ناحيه عفر يتن إذا امجععهملت إبرة داكن مف سس حير -- خيط تيل 
ستكون النتيجة تقليدية حتى ولو بنفس الغرزة 5 يبدو ذلك فى العينة التى على 
اعمين للصورة 

سيؤثر ضيق الغرزة أو وسعها على حجم أو مقاس الكرو شيه المنفذ وهم 


للاحظى الفرق بين حجم مخانة الخيط ه العينة : من خيط التطريز 
الرفيع على اليسار ااه © سطر - ؟ بوصة . 
١7١‏ 


ومن الصوف على المين “" سطر - ١‏ بوصة و كلتا القطعتين مشغولة 
بنفس حجم الإبرة (16) وبنفس الغرزة ( الكروشيه المجوز ) ٠‏ 
لاختبار مقاس الكروشيه : 

ضعى دنوسين مستقيمين عل بعد ” بوضة ثم عدت :عند الغرز أو العقد 
( تجدينها 9 عمد فى هذه الحالة ) بين الدبوسين . كررى العملية عموديا على 
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القبوط اللسفملة 


و 


هناك ذاكما حماسه و ثمة دس كنات أنواع جديدة من خيو د الى 
والنسيج المصبوغة صباغة نباتية لاستخدامها فى تنفيذ فن الكروشيه وهى 
منتشرة وهى منتشرة وشائعة نحت العديد من الما كانت العالمية والمحلية مع 
اختللاف فى عدد الفتل 
وكا ا ا الل لكروشيه مثل خخيط الكتان الرفيع 
7 الدو بارة ل الخاصة . فخيوط الما كرامية 
نتاسييا الكنان وابا غ2 بالورق أن الباركة عوك إعداةالدا فيللا بالكره شية 
تباع بالياردة . او فى شلل . خيط الغزل اليدوى يباع بالوزن وخيوط الترهد 
المعتادة تباع فى شلل باوزان ثابتة . 
والاقتراحات الاتية ستفيدك عند اختيارك لنوع الخيط المستعمل : 
الخيوط الحيدة أو من المحلات الكبرى لاشغال الابر المتخصصة فى التريكو 
والكروشيه . 
هذه المحلاات عادة تعدم ذاكما النصاء ئح التى تساغك اكه 
© اخحتارى ال 2 الذى نحدده الموذج الذى ستنفديه م مراعاة شكل 
للع ل م رك ال ات للموضوع . 
© ضع فى الاعتبار ١‏ يجيا الرداء المنفذ إذا كان سوتير أو ستر تديه بمفرده 
أو حت جاكيت أو بالطو أو هل هو للتدقة أو مجرد طبقة للزينة أو قميص 
داخى . 
© ضعى فى الاعتبار كذلك تنظيف وصيانة القطعة المنفذة . 
فطائية: لق #عقاة ادا نا وساف ان المليو فالا لي اكه إذا كان 


شال للمساء فكو فيك ره الصوف الرفيع ولابد من لمعيه ل 
غافا + 


صم 
مها 


© افحصى الصباغة فى الخيط لكل شلة من الخيوط لتتاكدى أن كل الكمية 


بلون واحد واشترى فقط الخيوط ذات اللون الواحد لتكمل إعداد القطعة 
المنفذة بالكروشيه . 


© وأخيرا والهام جدا اختارى الخيط الذى تفضلين العمل به فى الموضوع 
الذى ستنفذيه . والذى ستسعدى به دائما كلما رايته امامك أو ارتدتيه 


بعل إتمام إعداده . 
-<7>-- -<ه-- -<4-- - :هسه 


. خيط التريكو‎ - ١ 


؟ - خيط الألعاب الرياضية ( ثقيلة ) . 
* - خيط صوف سجادة . 

4 - خيط شغل اليد . 

© - خيط السفن ( ميك ) . 

5 حرط عد . 


خيوط التريكو : 

انل «الالحيداف: بالنهدة اللقيوظ هذا الت م .يسهيل ظاليا الك مر 
التريكو والكروشيه و يصنع من الصوف أو الغزل اليدوى ويتكون عادة من 
؟ فتلة فى خيط واحد مضمومة وملفوفة مع بعضها لتشكل خيط متين 
وقوى . 
خيوط أوزان خفيفة : 

تتكون من ” فتلة أو 4 فتلة وفى كلتا الحالتين تكون حوالى 

نصف ثقل خيوط التريكو . 


خيوط صوف السحادة : 

أكثر سمكا ولكنه سهل القطع أضعف من خيوط التريكو ولكنها أرفع 
من خيط السفن . وخيوط السجاد تكون من ” فتلات وهى إما من القب. 
أو الألياف الصناعية . 
خيوط الاشغال اليدوية : 

تكون متنوعة من ” أو 4 فتلة هذه الخيوط رفيعة وناعمة . وتصلح 
لملا بس الأطفال حديثى الولادة . 
عوط الى السدكة : 

فنا سيف أب لاتب تين و ونا كرون تكد متكا وا كدافةا وز شمر 
التريكو معظم أعمال الغزل اليدوى تعتمد على هذا النوع . 
خيوط مستحد نه : 

مثل البوكليت - والشانيل - والفضى والذهبى ويمكن استخدامها مع 
الختوهل الاخرى :وتكوق 32 1 4:05 اختلة و تكون قاو زان متتوعة : 
أنواع وخامات الخيوط : 

يمكن عمل الكرو شيه من أى شىء مجدول ابتداء من الخيوط الغالية جدا 
ال “اتوك الخاري وسفردن هنا إل بيحظن «الاتوا نو انقافاك. . شاتدة 
الي :+ 
الصوف : 

ذات قيمة بالنسبة لشغل الكروشيه مهما كان وزنه فنسيجه وعدد فتلاته 
وألوانه هو الثىء الجوهرى بالنسبة للخامة . 

عموماً فهو لا يحتاج إلى كثير من العناية أكثر من الألياف الصناعية 


ولكته ومن ذه اكت درو ولجة اولان« يمف الذافن وعائوة مره كبا ندينة 
ضد الصوف . 
القطن : 

يكون فى أوزان متعددة يمكن غسله ويتقبل الأصباغ ومريح وهو أقل فى 
التقق من :لصوف وله 'قابلية قليلة عدا للمط و مك أن يكمة . بالقم. . 
التيل : 

عرف توق و أيفا لق بالك" انل مد ١‏ الوك واه كن لالظ فوط 
الصناعية ويمكن غسله بسهولة . 
الخيوط ا لسنثيتك واخلوطة : 

وهى تضم الرايون » والأورلونء والنايلون » والأكريليك . 
والامكات .ونع( فكي روا بمب السابفة.. 

وهذه الصفات تجعلها مفضلة فى الاختيار لتنفيذ مثل بطاطين الأطفال 
حديثى الولادة وملابسهم 5 أنه يصلح لتنفيذ مقاعد مريحة للاسترخاء . 
بعض خامات اجر 


مثل الشرائط والقش والقيطان والكردون والليزريه والسوتاش وكلها 
تستعمل فى أعمال الكروشيه وخاصة فى حقائب الرحلات والبرانيط للبلاج 
ودواسات للأرضية 5ظ 


بعض الأدوات امختارة لإتمام تنفيذ الكروشيه على الوجه الأكمل 
الكروشيه مثل : 


© مسطرة صعيرهة وشريط مازورة ُ 


لضّامة للخيط فى الابر للتشطيب والخياطة . 
علبة فرش أسنان فارغة لحفظ إبر الكروشيه . 


مارك خياطة ودبابيس ورق وإبر خياطة . 


يمكنك ضبط المقاسات عليه . 
الأدوات انختارة 


١‏ - مسطرة معدنية 5 - علبة فرش أسنان لحفظ الإبر 
؟ - مقياس لإبر الكروشيه 07 - إبرة يدوي 

غم - لضّامة إبر 8 - كلبسات ورف 

ه - إبرة خشب -٠6‏ مقص 

© مقياس لابر الكروشيه . © سلة لحفظ شلات الخيط . 
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ثية 


تعلمى أساس غرز الكروشيه 


و ْ لأاردة. 
00 َ ٌ - 
١ ١ 0 3‏ .21 4 
بت 04 1-0 4 إ 6 7 ١1‏ + 
: كر يا 
3 7 8 ب مغ 2 ٠١‏ 
7 : يق ؛ 17 . 
, 1 10 
6 4 200 
٠ 00-6‏ 035 يي امراب عبء 
١ ١‏ 4 3 14 5 
١ 07 5-6 ١‏ 
5 كية غم زج 


+ خذ 


مائلة لما فى الصورة تحتوى على عدة سطور للكروشيه المفرد » ١١‏ سطر 
للكرو شيه المزدوج . أمسكى الابرة فى وضع: السكين . 


١١ 


تعلم فن الكروشيه مثل تعلم أى شىء اخر إنه يحتاج إلى قليل من الصبر 
وبالطبع يحتاج إلى تنفيذ عينات باحجام صغيرة كبداية لتعلم قاعدة الاأمساك 
بالخيط والابرة . 


مار بك عن يد مثل خيوط التريكو المتبقية . وإبرة 
كروشيه الومنيوم كبيرة مثل ( 11 » 1 او [ ) . 

ضعى فى الاعتبار أن محاولتك الأولى ممكن أن تستغرق منك ساعات 
قليلة وممكن ألا تؤق بالنجاح المطلوب ولكن لا تنزعجى إذا لم تكن تامة 
التنفيذ . المهم أن تتعلمى كيف تسحبى الخيط و تحتفظى به مع الامساك السليم 
للابرة . 


حاولى أن تشعرى بشعور طيب لإتمامك مثل هذه المحاولة الأولى 
بالخيط . استرخى ودعى النغم يتقدم وبعد بعض المحاولات ستجدين أن 
الكروشيه يساعد على الاسترخاء وستكون هواية أوتوماتيكية فى الحقيقة 
وستصبح عادة محببة تفتقدينها إذا ما تركتهها لتراقبى التليفزيون مثلاً 
او للمحادثة مع صديقاتك . 


نظرة عابرة على الغرز : 

غرزة السلسلة - أبسط الغرز جميعها - تستخدم كأساس أو بداية 
للسطر الأول . الغرزة الفردية أساسية أكثر . وللتنويع فى ذلك الغرزة المزدوجة 
والغرزة الثلاثية وتشكل بلف الخيط حول إبرة الكروشيه عدد مختلف من 
المرات . ظ 

جميع شغل الكروشيه يبدأ بغرزة السلسلة فى السطر الأول يتبعها سطر 
من الغرزة المفردة والمزدوجة أو أى غرزة كروشيه أخرى . فى السلسلة . وبعد 
أن تملا السلسلة دورى الشغل وشكلى سطر جديد . من الكروشيه من السطر 
الجديد للغرز . ولأنك تديرى الشغل فى كل سطر تبدئينه ولأن كل سطر نفس 
الغرزة ستكون القطعة بدون وجه أو ظهر . 


ينا 


اطما هته القاعية تكير عصيا تعرين الالوااق آى حددنا قرس عفد 
غرزة محددة . 
تعرفى على الإبر والخيوط بالتجربة : ان 

بعد إلمامك ببعض الغرز الأساسية حاولى استعمال إبر مختلفة مع خيوط 


متنوعة مثلا لغرزة الكرو شيه المزدو جة استعملى إبرة كبيرة وخيط رفيع هذا 
سيبدو مختلفا عن استعمال إبرة كبيرة مع خيط سمميك . 
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ا ل ل 


مرج رمرم رص رج جر رص رع رج صر رص صصص ورج رصم سه 


مه 


فى الصفحات التالية سنشرح خطوة بخطوة لتعليم الكروشيه إذا كنت 

تستعملين اليد المنى . أما إذا كنت تستعملين يدك اليسرى فستجدى الشرح 
فى الصفحات التى تلى ذلك . 
يقة الامساك بالابرة : 


يمكنك الامساك بالابرة بطريقتين . جربى الطريقتين وقررى أى 
الطريقتين أكثر راحة بالنسبة لك . 


© وضع السكين : وضع السكين 


إمسكى الا برة بين إصبع الإبهام والأربع أصابع كا تفعلين عند الإاأمساك 
بالسكين وإجعلى مؤخرة الإبرة تسترجح بخفة على الأصابع الآأخرى . 


© وضع القلم : 
إمسكى الابرة بين الإبهام والأربع أصابع كا فى القلم من الجزء المسطح 
فى الابرة وإجعلى الاصبع الوسطى فى الخلف ليسترخ قرب الحافة حيث يسمح 
لك هذا الوضع فى التحكم أكثر فى الإبرة . 


"( 


رفع الراك العام 
ربط العقدة : 
جميع غرز الكروشيه تبدأ بعمل عقدة على الإبرة . 
١‏ - إمسكى الخيط بيدك المنى مع تدلى النهاية إلى أسفل . 


؟ - إسحبى نباية الخيط باليد اليسرى و باليد المنى لفيها مرة حول الاصبعين 
الاولين لليد اليسرى ٍ 


5 دسل الابرة فى الدائرة للخيط وإسحبى الطرف من خلال الدائرة على 
2 الاابرة . 


غ - إسحبى النباية الطويلة للخيط لاحكام اللفة على الابرة وحتى تتكون 
العو الأو عل الآيرة:: 


7 2 
7 


>36 


الإمساك بالخيط : 


ستجد مشتغلات التريكو اللااى تعودن على إمساك الخيط باليد المنى 
صعوبة فى تغيير مسك الخيط باليد اليسرى فى الكروشيه ولكنه من الضرورى 
ليك ابرق أن تحكي فق الفظ: 


وهذا يسمح للخيط أن فرق بسهولة من اليد إل الا برة وبمحاولاات 
بسيطة ستاق أوتوماتيكيا حتى ولو بدت صعبة فى البداية . 
١‏ - إمسكى باليد اليسرى والأصابع للأمام وراحة اليد لأعلى . 
؟ - إمسكى الابرة وعليها العقدة فى اليد المنى . 
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# ا إجعل الخنيط بين الإاصبع الثالت والرابع لليد اليسرى وفوق وخلف 
الإصبع الرابع . 

غ - إستمرى فوق الإأصبع الثالث مارة بالمخلف بين الإأصبع الثالث والثاى . 

د إجعل يدك مستر خأة ولفيها وسيسقط الخيط فوق اللإصبع الأول 
والثافى . 


. إسحبى العقدة بالإصبع الأول والإبهام‎ - ١ 


ولعمل السلسلة : 


١‏ - إمسكى الإبرة بالإصبع الأول والإبهام لليد المنى وإجعلى الإبرة فوق 
الاصابع العللاث . 


8 حت إفسحى العمقدة باللاصبع الأول والابهام لليد الشيرق والإصبع الثاان 
مرفوعاً للإمساك بالخيط فى وضع الشغل من الإبرة . 


© - حركى الابرة أسفل الخيط ثم إسحبى اللفة خلال الخيط حول الابرة . 


يف 


كررى هذه الحركة إلى أن تصبح حركة أو توماتيكية واستمرى إلى أن 
تحصلى على مقاس السلسلة المطلوب . 

مررى إصبعك الأول والإببام على طول السلسلة ولاحظى أن وجه 
التلسلة تاعها وا كلقي ..ذات. ححافة +وواقنا “اعهك! اغل «١:‏ الويجه > اليالياة 
ولا تجعامها تتعرج . 

إذا كانت غرزة السلسلة ضيقة استعمل مقاس كبير من الابر . 


أمام السلسلة 


اسرد يا جد ب مز 
خلف السلسلة 2ت 


54 


إعدل غرزة السلسلةا با طول ( خوالكى +* مناسية كعيية م , 
أدخلى الابر فى منتصف الحلقة الثانية من السلسلة بحيث تكون فتلتين من 
والخيط فوق الابرة إسحبى الخيط والآبرة من خلال حلقة 4 السلسلة 
وتتكون على الابرة غرزتان 8 . 

لفى الخيط على الابرة ثم إسحبى الا برة وعليها الخيط مرة واحدة من 
خلال الغرزتين فتنتج غرزة واحدة على الابرة © . 

أدخلى الابرة فى فتحة السلسلة التالية وكررى الخطوة ” ؛ 4 إلى نهاية 
الحيظر : 


بق 


واحدة على الابرة . 


والإبرة ثم إسحبى الخيط مرة واحدة من خلال الغرزتين لتخرج غرزة 
كررى ذلك حتى نباية السطر . 


اديه ادخل الابرة نحت غرزة من غرز سلسلة السطر الاول وإسحبى الخيط 


و 


ع 


2-5 لتكررق السطر دورق الشغل من العين إلى اليسار وإعمل غرزة سات 


1757552752 222222222 - 


الغر زة المر دوجة ١‏ 
أ ١011‏ ) عاآنانان(1 5 


أ أتأثتنغطك 


١ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 


الغرزة المزدوجة هى ضعف ارتفاع الغرزة المفردة واوسع قليلا . 


. إعمللى سلسلة بأى طول‎ - ١ 

لفى الخيط على الابرة لفة واحدة ثم أدخلى الابرة فى رابع غرزة للسلسلة 

وتفضل ثالث سلسلة من جهة الابرة . 

2-207 لفى الخيط على الاابرة ثم إسحبى الا برة والخيط من خلال عرزة السطر 

الاول فتتكون ” غرز على الاقل . 

فيصبح على الابرة غرزتين . 

هم ع لفى الخنيط على الآبرة ثم إسحبيها من خلال الغرزتين مرة واحدة فيصبح 
على الابرة غرزة واحدة . 


١ 
4س‎ 


| 
حم 


"١ 


يض 


الكروشيه المزدوج 


خطوات الغرزة المزدوجة : 


بأعلى . 


كررى حتى ينتبى السطر وستحصل فى النهاية 


على شكل العينة الموضحة 


-8 


لف الخبط على الإ 
العمل السابق . 


- 4 


برة ثم أدخامها فى الغرزة الثائية من أول سطر وكررى 


7 - لعمل السطر التالى اشتغل حلقتين سلسلة . 


5 - لفى الخيط على الابرة وأدخلى الابرة فى الغرزة التالية ثم كررى الخطوات 
مكونة غرزة كروشيه مزدوج فى كل غرزة 


من ” إلى 


6 


بن لكلف 


2 ا 0 
الغرزة النصف مردوجة ١‏ | 
ع0 عاطنه2] 11814 ١‏ 


:زب :ب :22/2/2222 


صصصوصودووت 


الغرزة النصف مزدوجة أطول من الغرزة الفردية ولكنها ليست بطول 
الغرزة المزدو جة ات الغرزة النتصف مزدو جه تظهر المليلة على السضح 
للشغل مع جميع غرز الكروشيه الأاخرى . تظهر السلسلة فقط فى جانب 


: 9 1 0 
ي. _ م ا ا ل ا ل ان ين 
عضا ا يل ”7 عه ١‏ 7ش م.م 7 
جم +« 96م اخ جم جكب هن 44 ا «ير م 


ع هر 
--000 


5 
0 ا ل 


129 ميل خروة ساليقة بان طول + 
؟ - لفى الخيط على الابرة مرة وأدخلى الابرة فى ثالث غرزة من الابرة . 


0 لفى الخيط على الابرة وإسحبى الخيط خلال فتحة السلسلة فيصبح على 


ل 


وك لق اليكل فلن ١‏ ابره 8 اتسيكها طن كمال «القرر القاكق الارير لامعا 
الإبرة فتصبح غرزة واحدة على الابرة . 

ه - لفى المنيط على الإبرة وأدخلى الإبرة فى الغرزة التالية ثم كررى الخطوات 
من ” - 4 وإشتغلى غرزة مزدوجة فى كل غرزة عبر السطر وإشتغل 
حلقتين من السلسلة ثم دورى الشغل من المين إلى اليسار فتتكون فى 
النباية الغرزة التى باعلى الصفحة . 


خطوات الغرزة النصف مزودجة 


الغرزة المنزلقة : 
تستعمل هذه الغرزة فى زخرفة طرف الشغل حيث أنها لا تعطى 
ارتفاع . 
١‏ - أدخلى الابرة فى غرزة السلسلة الثانية من السطر السابق ( أى نباية 
الشغل المراد زخرفة طرفه ) . 
١‏ - إسحبى الإبرة بعد لف الخيط على طرفها من خلال غرزة السطر السابق 
والغرزة التى فوق الابرة مرة واحدة فيصبح على الآبرة غرزة واحلة . 
؟ - أدخلى الإبرة فى الغرزة التالية من السطر السابق وكررى نفس الخنطوات 
81١9‏ ؟)السابقة إلى نهاية السطر وحيث أنها تكون لنباية الشغل فلابد 
من عمد الخيط فى نبهاية السطر . 
ت لعشكيا حلقة بالكروشيه : 


الابرة وإسحبى الخنيط من خلال كل من السلسلة والحلقة 5 هو واضح ىق 


الري» 


عمل الحلقة بالكروشيه 


١‏ - لاحظى أن السلسلة عبارة عن حلقات مستمرة نبدأ منها إلى الغرزة التالية 
وعند الشغل ضعى الابرة داخل السلسلة بحيث تكون فتلتين منها فوق 
الابرة . 

؟ - لفى الخيط حول الابرة . 

* - إغرزى الابرة فى رابع غرزة من الإبرة . 

4 - لفى الخيط على الابرة وإسحبى خلال حلقة واحدة . 

ه - لفى الخيط على الابرة وإسحبى خلال حلقتين . 

5 - لفى الخيط على الإبرة وإسحبى خلال حلقتين . 


- لفى الخيط على الابرة وأغرزى الابرة فى الغرزة التالية . كررى الخطوات 
من 5 » 68 6 ..١1‏ 


إستمرى فى العمل بهذه الطريقة حتى نباية السلسلة . 


الى 


5 ل 
الغرز بالسلسلة الدائرية ثم دورى الشغل الجهة الأخرى . 

7 عم إحتفظى بالسلسلة الدائرية فى المثلثات العنى للسطور المنتبية و ستلااحظى 
أن هذه الغرز الثلاثة ستعد مثل الغرزة الأول 

"' - فى نهاية الغرزة الثلاثية وفى كل غرزة أخرى فى نهاية السطر إشتغلى غرزة 
ثلاثية من ثالث غرزة فى السطر السابق - ” غرزات سلسلة ثم دورى . 

رو العمل السابق . 
سر الاحتفاظ باستقامة الشغل هو أن تترك أول غرزة فى السطر 

وتشتغل غرزة فى قمة السلسلة الدائرية فى السطر السابق . 


اختبرى دائماً عدد الغرز فى كل سطر حتى تصبح أوتوماتيكياً حتى مع 
الحواف المستقمية . 


يض 


بعض الأخطاء الشائعة : 

. غرزتين فى حلقة واحدة خصوصاً فى غرزة السلسلة الأولى‎ - ١ 

؟ - ترك غرزة سهوا . 

عمل الغرزة الثلاثية الأولى فى الغرزة الأولى بدلا من الغرزة الثانية . 

4 ح ترك الغرزة الأخيرة مسهوا الت لابد أن تكون بها السلسلة الدائرة للسطر 
السابق . 


كيف تديرى الشغل لتبدنى السطر الجديد ؟ 


كل غرزة ها عدد معين من غرزة السلسلة لابد أن تشتغل فى نهاية كل 
سطر السبب أنه طلما أن السلسلة بنفس طول الغرزة التى تشتغليها فستنقلك 
إلى أعلى حيث يبدأ السطر التالى من الغرزة . 

وسنعرض فيما يى عدد السلسلة المطلوبة لبداية سطر جديد لكل 
غرزة . 


١ 


52 


ا م ا 
٠1‏ غزة الى بعات بالك وشبه 
غرزة المربعات بالكروشي 

١ 


آ أ خأ خأ أ أ أ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ أذ آذ 0ك 57 


ومعسمس سد 


0 


7 
ا 


ل 
4 
7 


4 
١ 


ل 


2 
ْ 
اد 
-- 


1 
0 


2 اعون :مطاهلة برالة الالو من الغرن.. 
؟ - إغرزى الإبرة فى الغرزة الخامسة من السلسلة وإشتغلى عمود بلفتين ثم 
غرزتين سلسلة ثم إغرزى الإبرة فى الغرزة الثالثة واشتغلى عمود بلفتين 
واستمرى هكذا إلى اخر السطر . 
السطر الثانى : 
إبد بعمل خمس غرز سلسلة وإغرزى الإبرة فوق ثانى عامود من 
السطر دون : 
إشتغل عامود بلفتين ثم إشتغى غرزتين سلسلة وهكذا حتى آخر 
السطلر . 


0م 


ا ا 0 


غرزة حرف ١4‏ 


ا ا ا ا ا 


'"' سلسلة دائرة لتعطى الطول التالى 


22-5 


- إعملى سلسلة بالعدد المطلوب من الغرز . 
السطر الأول : » غرزة ثلاثية » 7 سلسلة » غرزة ثلاثية » فى الغرزة 

التالية . 

؟ - إتركى غرزتين ثم كررى ما بين العلامتين حتى نهاية السطر . 

“" - إعملى غرزة ثلاثية و ” سلسلة دائرة لتعطى الطول المناسب للسطر 
التالى . 

6 كررق السظر الأول كيلو كالمل قوز عاموى القن و متليتلة 
وعامود ثلانى فى كل فراغ عبارة عن 7 سلسلة . 


. ) غرزة ف العينة المبينة بالرسم‎ "١ ( إعملى سلسلة بالطول المطلوب‎ - ١ 
؟ - إشتغلى ثلاثة عواميد بلفتين فى غرزة واحدة من غرز السلسلة مع‎ 
الااحتفاظ بالعواميد على الابرة ثم إسحبى الخيط مرة واحلة من الثلاثة‎ 
. غرز فى نباية الثلاثة عواميد فيبقى على الإبرة غرزة واحدة‎ 
. اكد إلى كين عرز تين من السلسلة وإشتغل ثلاثة عواميد قى عرزة واحلة‎ 
. إستمرى هكنا إلى نهاية السطر‎ 
. هذه الغرزة مناسبة لعمل الشيلان والتلافيح‎ 


2 ا ا 

الغر زة العامودية ١‏ 
المجمعة من أسفل فى مكان واحد 2 ١‏ 
22 
اا زم 


0 401« 400« 402 )409 40< 402 )41< 40110 4009 


0 


1 ]هل سبل الطارب حن :قرف النابنلة : 

وت السطر الأول + إشتغل. بغرزة العاموة:.بلفة نحتى نباية السظر : 

+ - السطر الثافى : إشتغل ‏ غرز سلسلة لتغطى الطول المناسب للسطر . 
إعمل لفة على الابرة ثم ضعى الابرة فى ثالث غرزة العامود الاول وبذلك 
يكون لديك 4 غرز مجموعة من أسفل فى غرزة واحدة . إتركى غرزتين 
من السطر السابق و كررى بنفس الطريقة حتى نهاية السطر . 

؛ - السطر الثالث : مثل السطر الأول . 
السطر الرابع : مثل السطر الثافى . 
استمرى هكذا حتى تحصلى على المسافة المطلوبة . هذه الغرزة تصلح 

أيضا للشيلان والتلافيح . 


يذ 


226/22 11257 
الغرزة الثلاثية ذات الثقوب 
١‏ عااء !1 اعاع1 


أ ذأ أ خأ أذ ذخ ذختأ ذأ ذخ ذخ ذذكذثزئغظ 


١ 
١ 
١ 
١ 


إعمى غرزة بالطول المطلوب . 
السطر الأول : 


إشتغلى عامود ثلانى ثم إغرزى الإبرة فى الغرزة الرابعة للسلسلة من 
الابرة ثم عامود ثلانى فى كل سلسلة . 


ولبداية السطر التالى إشتغلى * سلسلة دائرة . 


السطر الثانفى : 

بغرزة العامود الثلاثى وفى ثانى غرزة إعملى غرزة سلسلة وإتركى غرزة 
ثم عامود ثلانى فى الغرزة التالية ثم كررى من أول العلامة حتى نهاية السطر 
منتبية بعامود ثلانى وللسطر التالى إشتغلى “ غرز سلسلة , 
السطر الثالث : 

إشتغلى عامود ثلافى فى ثانى غرزة * وعامود ثلالى فى الغرزة التالية . 
كررى من العلامة إلى نباية السطر منتبية بعامود ثلانى ولعمل سلسلة دائرة 
لطر ب التال ا شع ساسا 


96 


الح 


1 


غرزة حشو دائرية ملتفة 
١‏ مزخرفة بالمربعات 


ىدحت اح لاحل 


ه*ه*ظ*«1 


وضع الإبرة مستعرضاً أمام الشغل . وخلفه الثلاق 


/ 
) 
/ 
/ 


غرزة حشو دائرية ملتفة مزخرفة 


ا 2 


إعملى سلسلة بالطول المطلوب . 


السطر الأول : 

عامود ثلانى فى رابع غرزة من السلسلة على الإبرة وإعملى عامود ثلانى 
فى كل غرزة سلسلة و 7 سلسلة للدوران للسطر التالى . 
السطر الثانى : 

إعمل لفتين عل الابرة وضعى الابرة مستعر ضة من العين إلى البقنان 
تحت الفراغ من ثانى عمود ثلانى للسطر التالى ثم لفة على الابرة وإسحبى الابرة 
خلال الحلقتين على مرتين . مكملة العمود الثلاثى هذا يشكل العمود الثلاى 
الامامى المرتفع ثم لفى الخيط على الإبرة وإجعلى الإبرة خلف الشغل وإجذبهها 
من الخلف وأدخليها فوق الجزء الفارغ للعمود الثلاثى التالى وخلف الشغل ثم 
لفى الخيط على الابرة وأكمل العمود الثلاق فى الخلف . 

هذا يشكل خلف العمود الثلافى المرتفع . كررى هاتين الغرزتين حتى 
نباية السطن :, 

هذه الغرزة تحتاج إلى ارتفاع 7 سلسلة دائرية فقط حيث أنها ليست 
من الطول " فى الغرزة الثلاثية المعتادة . السطور التالية كلما زادت كلما 
ازدادت مرونة الغرزة ( المط ) . 


6-2 
- 


الحخححي 


ا 
٠ | 1 1 0‏ دث هو 
هو الى 


2 


١ 
حو حت حت تت تر‎ 


>ذ«05' 


ستحتاجين إلى عمل الفرنشة لتزيين حافة الشيلان أو الحقائب . 

١‏ - لفى الخيط حول كتاب . ويكون الكتاب كبيرا إذا كانت الفرنشة 
المطلوبة طويلة وحول قطعة كرتون إذا كانت الفرنشة قصيرة . 

١‏ - شكلى عيدان بقطع الخيط من جانب واحد على أن تكون العيدان 

© - خذى حوالى 4 جدايل معا وإثنيها إلى نصفين لتصنع حلقة أو عروة ثم 
إغرزى الإبرة بين عمودين ثم ضعى الحلقة فى الإبرة وإسحبى خلال 
الشغل . 

5 -- وبالا برة إسحبى النبايات خلال العمودين وإعقديها بإحكام 5م فى 
00 


مح حا حر يج 
101 ا 
ك1 0 


واختبرى الكثافة التى تريدنها للفرنشة واستعملى عدد الجدايل نفسها 


ا 


شمه بالمد اليسرى : 
القاعدة الأساسية لشغل الكروشيه بال 


ف لصفحات التالية ستجدين شرح 2 2 
ظ تستعملين يدك اليسرى بدلا من المنى 
الكروشيه إذا كنت 1 


: : 
طريقة الإمساك بالخيط والإبر 


بقن تؤدى نفس الغرض 
] قتا وى ا 
لسك وان - يادي لك من جهة الراحة فى 
27 الك لسري ا امه : 
وعليك أن تحربى الاثن 
الامساك بالا برة : 
ل 


ضع السكين 
رو 


فى الامساك بالسي 
مسكى الإبرة بين الابهام والإصبع الرابع 6 فى الا 
0 0 يق إلا الااخرى : 
ا الا برة عخفة فوق الاصابع 
00 


ك بالقلم : 
وضع الإمساك بالقلم 


وضع الإمساك بالقلم 


3 


ايشكن الأبزة ين الأبيام والأصيع الزايع الو كت تسكن بالفلك 
ويكردااء جام نوا ضيغ الرابع إفرق الجر المستطح عن !ا بر او |خفطي و يخ 
الوسطى للأمام ليستريم قرب المقدمة للإابرة حيث أن هذا الوضع سيعطيك 
تحكماً أكثر فى الابرة . ويجعل شغل الكروشيه أكثر دقة إذا كانت هذه الطريقة 
وك باللبية للك : 


بواسطة يدك المنى لفى الخيط من البكرة خلال أصابعك كم هو 
واضح بالرسم . 

تذكرى أن الخيط دائماً يكون فوق أصابعك من الخلف للأمام وبذلك 
يمكنك التحكم فى حر كته بواسطة الاصبع الرابع وبذلك يمكنك سحب الخيط 
من البكرة بسهولة للشغل . 

إستعمى الإصبع الوسطى والإبهام لليد الهنى للإمساك بالغرز التى 


يقة عد الغرز : 
من شغل التريكو لان الغرز لا تبقى فوق الإبرة . 
وفى الرسم التالى يوضح طريقة عدد الغرز فى غرزة الكروشيه المفرد . 


قاعدة الكروشيه : 
لجميع الغرز دائما أدخلى الإبرة تحت إثنين من حلقات السلسلة فى 
الغرزة السابقة إذا لم تنص الغرزة على غير ذلك فى بعض الغرز الخاصة . 
عمل العقدة الأولى لبداية الشغل : 
لابد أن تحتاجى إلى عمل عقدة للإمساك بالابرة . 
١‏ - على بعد بعض بوصات من نهاية الخيط إعملى حلقة . إمسكى قمة الحلقة 
بين إصبع الإبهام والإصبع الرابع باليد المنى . 
١‏ - ضعى نباية الخيط الطويلة خلف الحلقة وإسحبى الخيط خلال الحلقة 
* - إسحبى نباية الخيط لاحكام العمّدة (ب) . 


٠‏ [ه 


الل لم ا 000 
١‏ 

١‏ ف د اأااعه 
١‏ العقدة المز لقة 


اح اك تتح لتكت ا تحت الات تمت ا تت ااه ا ا م يم تم لتم م مل تم اما 


00 


العقدة المنزلقة 


رب 


غرزة السلسلة : 

هذه الغرزة البسيطة تشكل البداية فى جميع أعمال الكروشيه ( يمكنك 
عمل سلسلة من ٠٠١‏ غرزة أو أكثر ) لتحصلى على شعورك بالغرزة وتحسنى 
من شكلها وحجمها . وبعد إرتياحك إلى الغرزة إشتغل سطر من ٠١‏ غرزة 
سلسلة لاسنعماها كقاعدة لعينة شغلك . 


. أدخلى الابرة فى العقدة المنزلقة‎ - ١ 

؟ - لفى الخيط حول الابرة إمسكى الخيط على الإبرة (/ ) ٠‏ 

ع - إسحبى الخيط خلال السلسلة على الابرة (ب) والخيط فوق الابرة 
وإسحبى مكونة غرزة سلسلة واحدة . 

4 - كررى الخطوات السابقة ١‏ » * إلى مقاس السلسلة المطلوب ( ج) . 


دكت 


ٍِ 


غرزة السلسلة 


أقصر قاعدة لشغل الكروشيه وهى غرزة ضيقة وتعطى تصميما 
يلها . 


. ) سم مناسبا لهذه العينة‎ ٠١ إعملى سلسلة بأى طول ( حوالى‎ - ١ 

. ) أدخلى الابرة تحت فتلتين من سطح السلسلة لثانى غرزة على الإبرة ( )أ‎ - ١ 

© - لفى الخيط فوق الابرة كا فى (أ) . إسحبى الخيط خلال الحلقة مع 
وجود لفة على الإبرة ( ويتبقى ” غرزتين على الآبرة ) (ب) . 

؛ - إجعلى الخيط ينزلق فوق الإبرة وإسحبى الخيط من غرزتين مرة واحدة 
تكونى أكملت غرزة المفرد للكروشيه كأ فى (ج) . 

ه - أدخلى الابرة فى السلسلة التالية . كررى الخطوات ” » 4 . إشتغلى 


ٌّ 


لخن النيظر التلسلة الأول تكو :ذائقا هن الأول بق نباية كل «سشطر 
تالى ماعدا السطر الأخير فى قطعتك (د) . 

5 - أديرى الشغل ( من اليسار إلى المين حتى يبقى الخيط دائما فى الخلف ) 
لبد» السطر التالى ١ه)‏ . 

؛ - فى السطور التالية أدخلى الإبرة فى أول غرزة للسطر السابق (و) . 
كررى من ” » 4 لتكملى غرزة الكروشيه المفرد فى كل غرزة للسطر 
السابق . إستغللى سلسلة واحدة ولفى الشغل للجهة الاخرى . 


خطوات غرزة الكروشيه المفرد 


هه 


غرزة الكروشيه المزدوجة طول الغرزة المفرد مرتين وأقل ضيقاً فى 
الغرزة . 


شت ييل ع ب جم ام 


ك7 د ا اع 4 دن 1 


ال بريه ييا عي ره 
7 


0 اس 1 ظ 
1 لت الو كز كر ك2 2 02 


. إعملى غرزة سلسلة بأى طول‎ - ١ 
. ؟ - إجعلى الفتلة فوق الابرة وأدخلى الابرة فى رابع غرزة من الابرة‎ 
ع - إجعلى الفتلة تنزلق: فوق الابرة (أ) وإسحبى الخيط خلال الحلقة‎ 
. سيكون على الإبرة ” غرز ) (ب)‎ ( 
؛ - إجعلى الفتلة فوق الإبرة وإسحبى الخنيط خلال غرزتين مرة واحدة على‎ 
. الابرة‎ 


وزت والفتلة فوق الابرة إسحبى الخنيط خلال غرزتين مرة واحدة على الاابرة 
تكون قد أكملت غرزة واحدة من الكرو شيه المردوج (د). 

5 - والفتلة فوق الابرة أدخلى الابرة فى الغرزة -التالية للسلسلة وكررى 
الخطوات ” - ه صانعة غرزة الكروشيه المزودجة خلال كل سلسلة . 

- فى نباية السطر إشتغلى " غرز سلسلة ولفى الشغل من اليسار إلى امين 

حتى يتبقى الخيط فى الخلف (ه) . 

8 - السلسلة الثالثة تعد كاول غرزة فى الكروشيه المزدوج فى السطر التالى . 
اتركى الغرزة الأولى من الكروشيه المزدوج وف ثانى غرزة أدخلى الإبرة 

تحت فتلتين من جدايل السلسلة (و). 

9 - إشتغلى غرزة الكروشيه المزدوج فى كل غرزة مزدوجة إلى النهاية آخر. 
غرزة فى السطر تشتغلل فى مقدمة السلسلة الدائرة للسطر السابق (ز ) 
وإشتغلى " غرز سلسلة دائرة . 


خطوات شغل غرزة الكروشيه المزدوج 


)1(١‏ (ب) 


5ه 


بج ججح 
0 


أ 3 
م 19 احرج 
د 2 ١‏ سد 

ش د 
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5 و 
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خطوات شغل غرزة الكروشيه المزدوج 


ا 
1 
1 
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الغرزة النصف مزدوجة 


0 <<ت/ 


5 3 4ه *«انيهديه مك سه جه هت :. 
مسجم جا يي ل لف ا " . 
جم 5 ولاس دس ل 

ا 0-2 
مح كر م يمسر 1-18 قرح .به 0 


#7 بج جم رجور اج لجر بوم الجر 0 سوه 


ب 1 تمي 
يميه نيبي نات مجان 


الغرزة النصف مزودجة أطول من الغرزة الفردية ولكنها ليست بطول 
الغرزة المزدوجة . مع الغرزة النصف مزدوجة تظهر السلسلة على السطح 
للشغل مع جميع غرز الكروشيه الأخرى ٠‏ تظهر 'سلسلة فى جانب واحد 
فقط . 
١‏ - إعمل غرزة سلسلة بأى طول . 
8- لفى الخيط على الاابرة مرة وأدخل الإبرة ف كال غرزة من الإابرة 1 
؟ - لفى الخيط فوق الإبرة وإسحبى الخيط خلال فتحة السلسلة قتصبح على 
الابرة *“ حلقات . 


[ 


؛ - لفئ الخيط على الابرة ثم إسحبيها من خلال الغرز الثلاث الموجودة على 
الابرة فتصبح على الابرة غرزة واحلة .. 

ه - لفى الخيط على الابرة وأدخلى الابرة فى الغرزة التالية ثم كررى الخطوات 
من ” - 4 وإشتغلى غززة مزدوجة فى كل غرزة عبر السطر وإشتغل 
حلقتين من السلسلة ثم دورى الشغل من اليسار إلى المين . 


الغرزة النصف مزدوجهةه 


* - أساليب تنفيذ الكروشيه 


الكروشيه المستدير : 
الكروشيه المثلث . 
الكروشيه المربع 1 
الكروشيه البيضاوى . 


ا 00 
السبق والتقدم فى هذا النوع من فن الكروشيه وهو يتوقف على زيادة السلسلة 
و معرفة مقدار الزيادة حتى يكون الشغل بصورة مسطحة وعدد السلسلة 
الاعاني الذى سيبنى عليه الشغل ضرورى جداً وهام وهى التى تربط مع 

بعضها بالغرز المنزلقة 

إبدنى بعمل سلسلة من 5 غرز . فتعن الآبرة قي أو ل البلسيلة و سحي 
ديسلل الغررة الار لقنا و انعد عرر نين فى غرزة واحدة بغرزة النصف 
المزدوجة ( المنزلقة ) ( الغرزة المنزلقة تعتبر غرزة لربط الشغل ببعضه أو إحدى 
الطرق للاستمرار فى الشغل أو الانتقال م ها أى عمق 
بجرد فقط مخانة الخيوط ) ثم إشتغل “ غرز سلسلة وإشتغل إثنتين بالغرزة 
الثلاثية فى ثانى غرزة . ( يعتبر هذا هوا ترويد ف الشكل )م إتحغل عررين 
ثلاثيتين فى كل غرزة إلى نهاية الدائ ئرة ثم واحدة ثلاثية فى آخر غرزة ٠‏ م غرزة 
يرع ووالعو ااجباسا لجر ري الإاستدارة بثلاث غرز من السلسلة . 
الغرزة الأول ل ب أن 000 الدائرة الثانية . 


فى الغرزة الثانية إشتغلى غرزتين ثلاثيتين وغرزتين ثلاثيتين فى كل غرزة 
تالية منتبية بواحدة ثلاثية فى اخر غرزة ثم إعملى غرزة منزلقة فى القمة للسلسلة 
"قر سزليئلة” تتكون: 45 اغردة )1 


الدوران رقم " : 

كررى الدوران رقم ؟ بنتيجة ناجحة و 44 غرزة حيث تعد سلسلة 

إذا اشتغلتى هذا العدد بخيط سميك وإبرة رقم 7 ثم ستّكون لك قرص 
لقبعة وإستمرى فى العمل بدون زيادة أخرى إلى أن تصل القبعة للعمق الذى 
تريديه ثم ضيفى حافة بخيط بلون مخالف . 

ولعمل دائرة أكثر إتساعا صرورفق من الزيادة أكثر . 

زودى كل غرزة أخرى لكل دوران ثم إثنين أو ثلاث غوز فى الدوائر 
التالية . 

من المستحيل أن تحصلى من ذلك على تكون أو بناء دقيق دون استعمال 
نوع المخيط ومقاس الإبرة المناسبة لأن هما تأثيراً قوياً على النتيجة النهائية 
( انظرى ملزمة الالوان ) . 
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إذا استعملت خيوط الموهير أو البوكليت فى الشغل ستجدى أن الوبرة 
أو البوكليت سيظهر فى خلف الشغل ذلك لأن الشغل لا يلف فى نهاية الدائرة 
بل تستمرى فى العمل دون قلبه للجهة الأخرى ولتصحيح ذلك الوضع لفى 
الشغل فى كل دوران بعد عمل الثلاث غرز من السلسلة والتى تنقلك للسطر 
التالى وهى فكرة مفيدة للاستفادة من ملمس الخيوط واستعمال الظهر للشغل 
على أنه الوجه وللنصيحة فإن وبرة الموهير يمككن أن تمشط وتظهر أكثر إذا 
استعمل وجه الشغل فى الكروشيه والأغلبية يقولون أن ظهر الشغل يكون أكثر 
جاذبية من حيث المظهر ولكن لا توجد هناك قاعدة لذلك . فيمكنك 
استعمال الوجه الذى ترينه مفضلاً بالنسبة لك . 


والشغل الدائرى يمكن استعماله فى حماية اللفقة والأكام والجونلات 
والشرابات .. إل يمكن عملها على أشكال اسطوانية . 


وعند الشغل بهذه الطريقة من المهم جدا تدوير الشغل فى نباية كل 
دوران بعد عمل غرز سلسلة الدوران . والتهباون فى عمل ذلك سيخرب 
النتيجة . 
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0 
١‏ ش 5 ١‏ 
' عمل الكروشيه الإسطوانى  ١‏ 
ا مح 1 فى ١‏ 

1 زط عا عرد ع عر ود عر در رع زوز روخ تر‎ ١ 

. غرز ثم إقفل السلسلة مكونة دائرة‎ ٠١ إعمللى سلسلة من‎ - ١ 
؟ - وبالغرزة النصف مزدوجة إشتغلى غرزة فى كل غرزة من السلسلة بدون‎ 
زيادة يق نقص . ثم إبدى السطر التالى بنفس الطريقة حتى الطول‎ 


يستعمل الشكل المثلث فى شغل الشيلان ولتكوينه يتبع الآقى : 


51 إشيعن كرون اسلصدة .. 
؟ - إشتغلى السطر الأول غرزتين فى غرزة بالغرزة النصف مردوجة . 
* - إبتداء من الأسطر التالية تتم الزيادة فى أول واخر غرزة من كل سطر 
( بعمل غرزتين فى غرزة من نفس نوع الغرزة المستعملة ) حتى نحصل 
على الطول المطلوب للمثلث . 


. إعملل سلسلة من 5 غرز وإقفليها دائرة‎ - ١ 

؟ - إشتغل غرزتين فى غرزة حتى نباية الدائرة بالغرزة المزدوجة يلفة . 

. عدى غرز الدائرة وقسميها إلى أربع‎ - ٠ 

4 - إشتغلى غرزتين فى غرزة حتى تصلى إلى الجزء الأول . ثم أدخلى ثلاث 


غرز فى غرزة واحدة وإشتغلل غرزتين فى غرزة حتى تصل إلى الجزء 
الثلى . إشتغلى ثلاث غرز فى غرزة واحدة ثم إشتغلى غرزتين فى غرزة 
حتى الركن الثالث . إشتغلى ثلاث غرز فى غرزة واحدة ثم إشتغلل 
دحت عرز حي الركن الرابع . دق 00 
إشتغلى غرزتين فى غرزة وإقفلى المربع الأول 


ه - إبدى ف المربع الثانى بنفس الطريقة السابقة بعمل غرزتين فى غرزة 
وزيادة ؟ غرز فى غرزة واحدة عند كل ركن وهكذا حتى تحصلى عل 


7د فد غوق الذار اتوي اعد امد 

؛ - إشتغبل غرزتين فى غرزة حتى الجزء الاول . إشتغلى ” غرز فى غرزة 
واحدة ثم غرزتين فى غرزة حتى الجزء الثاى وإشتغلى “ غرز فى غرزة 
واحدة ثم غرزتين فى غرزة هيكذ حتى تصلى إلى الحزء السادس 

مدك اق اتباية” السبطه إفمل الشكر المسدس 007 سطر جديد نفس 
الطريقة و عور ين ا ل 0 
الأركان الستة وهكذا ررك م تصلى فى نهايه الحجم المحدد من 


١‏ - يجب معرفة ماس الطول والعرض للشكل البيضاوى المطلوب . و بطرح 
الطول من العرض يتحدد عدد غرز السلسلة ولنفرض أنه 1 . 


. إبدلى غرز سلسلة‎ - ١ 

* - إشتغلى " غرز فى الغرزة الاولى ثم أكملى السطر غرزة فى كل غرزة حتى 
تصلى إلى الغرزة الاخيرة من السطر فاشتغلى فيبا ثلاث غرز حتى تدورى 
الأركان . 

: - أكملى الغرز حوله واضعة غرزة فى كل غرزة على جانبى الشكل 
البيضاوى . كررى جميع الاسطر بنفس الطريقة مع زيادة ” غرز فى 
واحدة عند بداية ونهاية كل سطر حتى تلفى الجوانب و تحتفظى بالشكل 
المسطح للقطعة . ؟ فى الرسم . 


بعض الأشكال الندسية البسيطة كقاعدة لأى بناء من 
الكروشيه وتتضمن الدائرة - المربع - المسدس - البيضاوى - المثلث 
والأسطوانة . والبلوفر أو السويتر يصنع من أربع اسطوانات 
المشروحة فى النقط السابقة . 
كا فى (أ) . 
يمكن استغلال الأشكال المندسية المنفذة بالكروشيه فى تكوين 
أشكالاً مجسمة وتنفيذ بعض لعب للأطفال منها من بقايا الخيوط ذات 
الألوان الجذابة . 
يا فى (ب) . 
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1 
الزيادة والتنقيص فى الكروشيه ْ 


م 0 


آذ أ ا هك 


الآن بعد أن تعرفت على طريقة الامساك بالابرة والخيط وأصبح 
بينك وبينهما ألفة يمكنك أن تقومى بعمل بعض التكوينات البسيطة 
ولكى تكتمل معرفتك باساليب التنفيذ والتشطيب يجب أن تتعرفى على 
طريقة زيادة الغرز او تنقيصها او التوسيع والتضييق . 


أو لآ : التزويد : 


تستعمل الغرزة المزدوجة فى الكروشيه للحواف وهى تعطى حافة 
واشكة «ضيقة و لكندية لآ عم عانا "كفرزة سففلة و نعن داعا: 
وهى عادة تكون جزء من الغرزة الأساسية . جربى عمل الغرزة بغرز 
الابرة فى ظهر السلسلة هذا يجعل الكروشيه ذات شكل أحسن وحافة 


آ أ#آ خأ خخ ب 22 


١ '« : 6 َ‏ 
الزيادة والعقيص فى الكروشيه 
فى الغرز الاساسية ١‏ 


آذآ أ أ أ ذخ أذ ذخ ويطك 


أولة : الزيادة 1 


ص م 00 


والزيادة أقل تعقيدا من التنقيص فأنت ببساطة تشتغلين غرزتين فى غرزة واحدة 
من السظر السابق أو تضيفى غرزة فى بذاية أو نباية السطر فى السلسلة الدائرة 
واى طريقة تستعمل للتزويد تعطى نفس النتيجة . 


وف 


الترويد فى الغرزة المفرد : 

١‏ - أدخلى الابرة فى ثافى غرزة للسلسلة بحيث يكون الخيط فوق الابرة ثم 
إسحبى خلال لفة واحدة على الابرة ( الآن على الابرة لفتين ) إغرزى 
الابرة فى الغرزة الثانية التالية للسلسلة بحيث يكون الخيط فوق الابرة . 
وإسحبى الخيط من لفة واحدة ( ويبقى على الإبرة * غرز ) . 

١‏ - والخيط فوق الإبرة كا فى ( أ عو دي عا 
الثلاثة معأ وتكونى قد زودت غرزة بعمل غرزتين معا . ويكرر نفس 
العمل مع جميع الغرز للزيادة . 


الترويد فى الغرزة المزدوجة : 
١‏ - والخيط فوق الإبرة ( لفة ) أدخلى الإبرة فى ثانى غرزة من الكرو شيه 


المزدوجة ثم لفة ثم إسحبى الإبرة خلال الغرز ( يتكون فوق الإبرة 
“" فتلات ) . 


؟ - خذى لفة ثم إسحيى الخيط خلال الغرزتين ( يبقى على الابرة لفتين ) . 


© - خحذى لفة فوق الابرة وأدخلى الإبرة فى الغرزة التالية ثم لفة ثم إسحبى 
الخيط خلال الغرزة ( يبقى فوق الإبرة 4 لفات ) . 


؛ - خخذى لفة وإسحبى الخيط من خلال غرزتين ( يبقى ” غرز فوق 


ه - 51111 )ثم إسحبى الخيط خلال الثلاث غرز تكوى 
هكذا قل زودت بعمل غرز تين من الكرو شيه المزدوج معا . 


بو 


براه 


ا 4 


17 


0 00 


ا 
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التزويد فى الغرز الااخرى 

فى التنفيذ نادرأ ما يستعمل فى الغرز الأكثر طولاً إذا كانت ها طريقة 
خاصة فى التنفيذ لتكوين القطعة . و كقاعدة عامة يمكنك تزويد الشغل بعمل 
غرزتين معا ( وذلك بزيادة عدد اللفات فوق الإبرة ) أو بترك الغرزة الأولى 
التى تليها واعتبارها اخر غرزة فى السطر . 
الزيادة المستمرة لعكوين فوس : 

إشتغلى غرزتين فى غرزة واحدة وتعد سنسلة الدوران على أنها أول غرزة 
ويصبح التزويد من الغرزة: الثانية . 

وفى نهاية السطر زودى بشغل غرزتين فى غرزة واحدة فوق اخر غرزة 


ولكن تعد غرزة . 


ويستعمل التزويد والتنقيص فى باية أو بداية السطر فى الأشكال 
المسطحة مثل الأكام بينا الزيادة والنقص فى منتصف السطر تستعمل فى أشكال 
عديدة مثل الجونلات ذات القطع المتسعة من نبايتها ( سمكات ) وطريقة 
الزيادة هى نفسها . وبنفس الغرزة الشهرة تي ولكو العقيص ‏ عكلفن نهدا 
على الغرزة . 

وسنتعرض فى هذا الجزء من الكتاب إلى الطرق الأساسية للزيادة وطرق 
مختلفة للتنقيص من عرض لطريقة التزويد والتنقيص فى غرزة الصدف والغرز 
ار 


ولزيادة غرزة أو إثنين : 


لترويد فى بداية السطر 


00 .حا 117.1 سس 0 
11" 


0 


١ 


0 ل 
- 


ا 


مس 


فى 


الترويد فى اول السطر : 
إشتغلى السلسلة للدوران وتعد على أنها أول غرزة وأتركى أول غرزة فى 
السطر لتعادل ذلك . 
إشتغل غرزتين أو ثلاثة من نفس نوع الغرزة فى الغرزة الثانية ثم استمرى 
إلى نهاية السطر . 
بهذه الطريقة تزيد غرزة أو إثنين عن المقاس والمسافة فوق كل من الأخرى 
تعطى شكل زاوية الزيادة وتبدو واضحة من الجهة المنى . م فى الشكل 
الأول . 
الترويد فى نباية السطر : 
إشتغلى حتى تتبقى غرزتين فقط إشتغلى غرزتين أو ثلاثة من نفس نوع 
الغرزة فى الغرزة التالية ثم إشتغلى غرزة واحدة فى اخر غرزة . 
ستزيد غرزة أو غرزتين بهذه الطريقة عن المقاس والمساحة فوق كل 
واحدة أخرى تعطى زاوية الزيادة وتظهر للخارج من الجهة اليسرى 5 فى 
الشبكا 7 . 
الترويد فى منتصف السطر : 
إقعغفل,تئى تضل إل موظع الزيادة إعتغل عرزي أو ثلانة من تفن 
نوع الغرزة فى الغرزة التالية ثم استمرى إلى نهاية السطر وللمحافظة على 
استقامة الشغل أو أن يكن يها فال منحنى . عند تزويد عرزة أو رون 
فوق كل منها سوف يحسن من منظر الغرزة المزودة . 5 فى الشكل ” . 


ف 


ْ تنقيص غرزة او غرزتين‎ ١ 
١ ١ فى الكروشيه المزدوج‎ ١ 


10101010 | |[|[ز|[1ز1[ ااا 


فى بداية السطر : 
تنقيص غرزة من الكروشيه المزدوج إشتغلى سلسلة الدوران وإتركى 

الغرزة الاونى.: 

١‏ - أدخلى الابرة فى الغرزة التالية وإسحبى مع لفة على الإابرة من خلال 
الغرزة . أدخلى الابرة فى الغرزة التالية مع لفة وإسحبى الابرة من خلال 
الغرزة ( يتكون على الابرة ” لفات )© . 

؟ - لفى الخيط فوق الابرة وإسحبى خلال الثلاث لفات السابقة على 
الإبرة . ننقص غرزتين من الكروشيه المزدوج كررى من أول خطوات 
غرزة الكروشيه المزدوج حتى العلامة كالا . 

+ - أدخلى الابرة فى الغرزة التالية وشكلى لفة وإسحبيها خلال الغرز ( يبقى 


كك 


/ 


إستمرى فى تعاقب الزيا 


ده 


فى موضعها ببذه الطر 


وفى سطر الزيادة التالى إشتغلى غرزة الزيادة فى ثالى غرزة زيادة من السابقة . 


يمه . 


فى وسط او 
ول 
يا 


إحن 


فى اول غرزة الزي 


يادة السابقة 


إشت 


وفى سطر التزويد التالى إشتغلى غرز الز 


نقلة إق كل سيار 
الموضع المحدد . 


متعاقب ا 


و كل عدة سطور منتظمة 


لترويد غرزة واحدة فى الخط المائل 


زيادة 


2 


ا 


حي ١‏ ,ينه ؤت ويد : 


4 


كل من الاخرى تعطى زاو 


يك حوهاة 


قصه مسحو به 


ا 


لى اليسار . ا فى 


ع 


فوق 


آاتت 
3 


فوق 
غرزتين 


أو ثلاثة معا ببذه الطريقة على القاعدة.المسافة 


عل اليرة' 
العليا 


3 


الا 


ومرريها خلال الاربع غرز التى 


1 - إعمل لفة فوة 


ب 


بالخيط 


ع 


ولتنقيص غرزة واحدة فى خط مائل فى وسط أو أى نقطة على كل سطر 

إشتغلى التنقيص الاوك لاو قييعة المحدد . 

إشتغلى الغرزة قبل غرزة التنقيص مع غرزة التنقيص : 

وفى سطر التنقيص التالى إشتغل غرزة التنقيص والغرزة التى تلى غرزة 
وض مدا 


إستمرى فى تعاقب موضع التنقيص ببذه الطريقة . 


اي 2 0272222222 


تزويد اكثر من غرزتين 


أ خخخ آذ تذخ ذخ ذخأذآغ2 


و نه ب هرت 


تزويد 5 غرز ثلاثية فى بداية السطر 


فى بداية السطر : 


إشتغل عدد من السلسلة الإضافية قبل عمل سلسلة الدوران وتحسب 
أقل بواحدة من العدد المحدد من الغرز الاضافية المحتاجة بالإضافة إلى العدد 
الصحيح لسلسلة النوراد . 

مثلاً : إذا كان المطلوب تزويد > غرز إضافية عند عمل الغرزة 
الفلفقة اشعنا ه غرر قرع التلفيلة إمان 9 عهور للبووادر بن السايدةة .. 
ويصبح المجموع 8 غرز سلسلة . 

إشتغل أول غرزة ثلاثية إضافية فى رابع سلسلة على الإبرة ثم واحدة 
ثلاثية فى كل رابع غرزة تالية ستزيد 5 غرز وتصبح غرزة السلسلة الدائرة لان 
فى البداية للغرزة المزودة . 


م١‎ 


فى نهاية السطر : 


2)١ 
0 0 6 
001 7 
ل‎ 117 
١ ك0‎ 
ر/ مل‎ 3 


.د ث هه ف هاية ١‏ 


ة منفصلة بعدد الغرز 
شتغا,. سلسلة منفصلة , : 
الإضافية المطلوبة . فرزة منزلقة فى قمة الغرزة الاولى 
ءٍ بطى هذا الطول من السلسلة بغرزة منز 
د 
١‏ ل | 5 0 
السنطر السابق فرق ب 5226 نمرزة من غرزة 
لطول الأساسى للخيط لعمل غرزة فى كل غرز 
70 ا 2 
5 إستعمل 0 
السلسلة الاضافية لتكميل السطر 


م 


07777722 


١ التنقيص فى الغرزة المردوجة‎ ١ 
١ فى نباية السطر‎ ١ 


مت 


ات اله 


ب 
5000 


تنقيص الكروشيه المردوج فى نهاية السطر 


لتنقيص غرزة من الكروشيه المزدوج إشتغلى حتى آخر غرزتين + غرز 
السلفيلة الكائر 6 ليطن السايق. ٠»‏ عمل - عرا نين بتعا ر. 1 هو معيع دق بيداية 
السطر ثم إشتغلى الغرزة الأخيرة ولتنقيص غرزتين من الكروشيه المزدوج إشتغل 
حتى الثلاث غرز > السلييلة الذائرة للسطر الاق اععيفية ,م إشتعا ‏ الثلات 
غرز التالية معأ كم فى بداية السطر ثم إشتغلى آخر غرزة . 


3 1 . 5 ع 0 -- َ 0 1 ع “هه ١‏ 5-5 0 ا 0 
إستغل عرزئين او ثلانه معا مبدهة الصريقه حسب انساحه اممددة فوى 
٠‏ ' 


0 
03 من الاخرى و تعطى زاويه نقص متجهه إى اممين . 


<«لاد : 
2 
كرا اك كي 
2 7 يحو ححا 7 


3 


لتنقيص غرزة او إثنين من الكرو شيه الرذوخ [تتفل ال موصيع عيضن 
0 اتعما لخر قن او الثلاثة التالية معا كبداية السطر . ثم استمرى حسب 
الغرزة . 

وللمحافظة على إستقامة الحواف أثناء التنقيص للغرز فوق بعضها تتبعى 


تتقيص غرزة أو غرزتين فى الغرزة النصف ثلانية 


فى بداية السطر : 
َتَنقه غرزة ا ٠‏ ثلاثية إشتغا ببتلسيلة الدوران ثم إتركى أول غرزة . 
7 لفى الخيط حول الإبرة وأدخلمما ف الغرزة التالية ثم إسحبى اللفة 0 
الابرة خلال الغرزة ثم أدخلى الإبرة فى الغرزة التالية ثم إسحبيها خلال 
الغرزة ( يتكون على الإبرة 4 لفات ) »# . 


44 


5 ا ازارء “ماله 
؟ - لفى الخيط حول الا برة وإسحبى من خلال الاربع لمات كلها التى على 
0ه ادس : 


يوه - : ل 56 
ا قَ 0 ا ا ا ا دين 5 سم 2 5 
الابرة 1 اشميضن عراس لفقستشض دالا نيه لسعو م ىلا سشيف 0 
8 


7 - هس ص 


واحدة حتى العلامة ع اء 

م - أدخلل الابرة فى الغرزة التالية وإسحبى لفة ( يتكون ه لفات على 
الآابرة ) . 

غ - لفى الخيط حول الابرة وإسحبى من خلال الخمس لفات كلها التى على 


الابرة . 


ام 0 
١‏ 0 
0 اك ع ىد ١‏ «لهئ ” ه 7 ١‏ 
| تنقيص غرزة نصف ثلاثية فى نهاية السطر ١‏ 
0 


2 


: كاد ّ قاع | ه 
السطر البنايق : 


ثًُْ 2-1 إأ* 
3 !ا ستعل ١‏ 


لغرزتين التاليتين معأ كبداية للسطر م إشتغلى الغرزة 
لعي 1 

فسن قحلن الال الا يح دمي ا ردك كرو 0 
الملييلة الواتةة تيع الناق اطع الزلات غرر الثاليه نيعا متل البدايه 


للسطر . ثم إشتغلى الغرزة لير 


ير 


0 
١‏ سه ف ابط 6 ل ل ا 
' تتفيص غرزة او غرزتين نصف ثلائية 


أ 


آ آآ#أآأآ#أآ أ 0ك 


6 طم / 0 


لتنقيص غرزة أو غرزتين نصف ثلاثية إشتغلى حتى موضع التنقيص ثم 
إشتغلى الغرزتين أو الثلاثة التالية معا كا إشتغلتى فى بداية السطر ثم إستمرى 


فى هذا الجزء سنصف كيف تنقص عدد غرز الكروشيه فى الغرز الثلائية 
وسيتضمن الشرح أيضا كيفية التنقيص فى غرزة الكولسترا وغرزة الصدف 
و شرح طريقة و خطوات عمل الغرزتين ل لطريقة عمل فستان الطفل 
حديث الولادة : 

التنقيص فى الغرزة الثلا ثية يتصمن عرق وائهدة اهن تفيضن القروة 

عند زيادة طول الغرزة الثلاثية كل تغيير يتطلب خطوة إضافية أخرى 
لإكال الغرزة لأن الخيط يوضع حول الإبرة أكثر من مرة لبداية كل غرزة 


كم 


الخيط لابد أن يكون حول الابرة مرتين للبداية فى الثلانى المزدوج » 7 مرات 
لبداية الثلانى المتضاعف ثلاث مرات وهكذا . 


عن كا حردة الرقبة تستعمل الغرزة المنزلقة . 


فى نهاية السطر تنقص مجموعة من الغرز بتركها بدون شغل . 


١ 7‏ 
تتقيص غرزة أو غرزتين فى الغرزة الثلاثية ) 


فى بداية السطر : 


“الى 


لتنقيص غرزة ثلاثية واحدة إشتغلى سلسلة الدوران وإتركى أول غرزة 
بدود شغل : 
١‏ - لفى الخيط حول الابرة وأدخليها فى الغرزة التالية وإسحبى اللفة خلال 
الغرزة ثم لفى الخيط حول الابرة وإسحبيه خلال لفتين على الإبرة على 


7 لفى الخنيط حول الإابرة وإسحبى خلال جميع الثلاث لفئات اتوي عل 
1" 
ولتتقيص إثي ثلاثية إشتغى كا فى تنقيص غرزة ثلاثية حتى 
العللامة الى 


05 إعام التشيصض 


م 


* - لفى الخيط حول الإبرة وأدخلى الإبرة فى الغرزة التألية وإسحبى اللفة ثم 
لفى الخيط حول الابرة وإسحبيها خلال اللفتين على الابرة . ( يبقى على 
الابرة 5 لفات ) . 


4 - لفى الخيط حول الإبرة وإسحبى خلال جميع اللفات الأربع على الإبرة 


2 
30 
خياد 


200 
| أ 


جك ! <3ك «<00للى - 


077 
0 


2 

فى نباية السطر : 

لتنقيص غرزة ثلائية إشتغلى إلى اخر غرزتين + السلسلة الدائرة 

أو سلسلة الدوران للسطر التالى ثم إشتغلى الغرزتين التاليتين معا كا ورد فى 
بداية السطر ثم إشتغلى اخر غرزة . 


تنقيص غرزتين ثلاثية فى نبهاية السطر 

لتنقيص غرز تين ثلاثيتين إشتغلى حتى يتبقى ” غرز + السلسلة الدائرة 

للسطر السابق ثم إشتغلى الثلاث التالية معا 5م تم فى بداية السطر ثم إشتغلى اخر 
غرزة . 
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ل 
0 


تنقبه غرزة ثلاثية فى منتصف السط 
فى منتصف السطر : 
تنقيص غرزة أو غرزتين ثلائية . إشتغل حتى موضع التنقيص امحدد ثم 
إشتغلى الغرزتين أو الثلاثة التالية معا م فى بداية السطر . ثم إستمرى فى الغرزة 
حون دياية اسقط . 
98 1 ع ع 
فى بداية السطر : 


تتقيص عدة غرز ثلاثية فى بداية السطر 


قبل عمل سلسلة الدوران إسلتى غرزة حول عدد الغرز حتى تصل 
للعدد المطلوب وفى الغرزة التالية من السطر إشتغلى عدد غرز السلسلة الدائرة 
لتكوين الغرزة ثم إستمرى فى الغرزة حتى نهاية السطر . 


٠‏ أ 


فى نباية السطر : 


تتقيص عدة غرز ثلاثية فى نهاية السطر 


إشتغل حتى يتبقى العدد المطلوب مع ملا حظه أن سلسلة النوران 
للسطر السابق تعد على أنها واحدة منها . إتركى الغرز بدون شغل ودورى 
الشغل اإستعدادا لبداية -السطر التاى. .. 


فى منتصف السطر : 


اشتغلى إلى موضع التنقيص ثم إستمرى كبداية السطر . 


1١ 


© - مماذج لبعض الغرز الخرمة 


غرزة الصدف . 
غرزة الكولسترا . 


سنس م و و ١‏ 
١‏ 


الكولسترا ( التخريم ) 


ييا 


معمععععمممة 


عله القرزة تشكل سيجا خيلا وى مدهفة فق يمالك هيده . 
غرزة الصدف تشكل 0 أكثر من هرة فى غرزة واحدة . 
وغرزة الكو لستر ترا ( التخريم ) 0-5 ييكا ل الغريق مع بعضها. 
والتنويع بارس ايد فى اخونلاات و الأكام لمستان الطفل 
الذى سنتعرض لشرح طريقة تنفيده فى هذا الجزء من الكتاب . 


إشتغل عدد من غرزة السلسلة . 


تموذج لغزرة الصدف 
نموذج لغرزة الكوليسترا مصنوعة من خيط 4 فتلة 


السطر الاول ١‏ وجه الشغل ) : 

فى رابع غرزة للسلسلة من الإبرة إشتغلى ه غرز ثلاثية” وإتركى ؟ من 
السلسلة ثم إشتغلى واحدة كروشيه مجوز فى الغرزة التالية ثم إتركى غرزتين 
سلسلة ثم إشتغلى ه غرز ثلاثية فى الغرزة التالية . 

هكذا تكونى قد شكالتى صدفة واحدة كررى من العلامة * إلى آخر 
“"' غرز سلسلة وإتركى ١‏ غرزة سلسلة ثم إشتغلى غرزة مجوز فى اخر غرزة من 
الشلسيلة : 
السطر الثانى : 

إشتغللى ” سلسلة لتعد كغرزة أولى ثلائية ثم غرزتين ثلاثية فى أول غرزة 
كرو شيه مزدوج ( حتى تكون الحافة مستوية ) * ثم إشتغلى غرزة مزدوجة فى 
الث غرزة تالية من الخمس غرز الثلاثية صدفة فى الغرزة الكروشيه المزدو جة 
التالية . 6 من العلامة » 0 ار صدفة . واحلة مزدو جه ف ليت 
سلعيناة:.. 
السطر الثالث : 

غرزة سلسلة لتعد كاول غرزة فى الكروشيه المزدوج . 
فين تملس كن التاللةايي كررق قن العامة اه طن خباية الشغل ان الغررة 
الرفوضة فق الفرؤة القالقة التلهلة الأول .+ 
السطر الرابع : 

قبل السطر الثافى ولكن إشتغلى الثلاث غرز الثلاثية الأخيرة فى أول 
بداللة . 


السطر الثالث والسطر الرابع تشكل شكل الغرزة . 
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نموذج لغرزة الكوليسترا مصنوعة من خيط 4 فتلة . 


السطر الأول : 

فى ثالث غرزة من وجه السلسلة إشتغلى غرزة كروشيه مزدوج وغرزة 
مزدوجة فى كل غرزة من السلسلة حتى النهاية . 
السطر الثانى : 

إشتغلى “* غرز سلسلة لتعد أول غرزة ثلائية ثم ؟ سلسلة + مع 
الاحتفاظ باخر لفة لكل غرزة على الإبرة . إشتغلى غرزة ثلاثية فى كل رابع 
غرزة مردوجة ثم لفة على الآبرة وإسحبيبها خلال جميع اللفات التى على الا برة 
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( هكذا تكوق كونت شكل الكولسترا الواحدة ) ثم إشتغلى أربع غرز 
سلسلة . ثم كررى من العلامة » حتى اخر غرز سلسلة صانعة واحدة من 
الكوليسترا فوق 1 غرز كروشيه مزدوج التالية . ثم ” سلسلة . ثم واحدة 
ثلاثية فى ثانى اول غرزتين فى السلسلة . 
السطر الثالث : 

إشتغى غرزة سلسلة واحدة لتعد كأول غرزة مزدوجة ثم إشتغلى غرزة 
مزدوجة فى كل ثنى غرزة سلسلة تالية » إتركى واحدة من الكوليسترا » ثم 
إشتغلى واحدة مزدوجة فى كل رابع غرزة سلسلة تالية ثم كررى من العلامة »# 
حتى النهاية للتكرار مع ترك كوليستر واحدة وثم غرزة مزدوجة فى كل غرزتين 
سلسلة تالية ثم غرزة واحدة مزدوجة فى الث غرزة من اول " غرز سلسلة . 
السطر الرابع : 

قبل السطر الثافى ولكن إشتغلى آخر غرزة ثلاثية فى أول غرزة 
للسلشلة+ 

السطر الثالث والسطر الرابع يشكلان شكل الغرزى الهانى . 


م 


ب فى إعداد هذا الطراز من ا أدذ أن معينة مثل إبرة 
التريكو الخشبية السميكة مع إبرة الكروشيه ويطلق على هذا النوع من 
الكروشيه السحرى لسرعة ا ونمو الشغل بهذه الطريقة 0 
وسريع . ويمكن إستعمال أشكالاً مختلفة منه فى إعداد الشيلان أو البطاط, 1 
الخفيفة ذات الشكل الجذاب الرقيق . 


إبرة الكروشيه المستعملة لآبد أن تكون اذاكد عيض متاسيب للقيطا 
المستعمل كذلك مثلا . إستعملى إبرة مقاس ..,لا نماو 88٠66‏ ثم للخيط 
السميك وإبرة مماس كي ا و ملو نم للخيط الأكثر 57 والخيط 
القمان .: 

إبرة تريكو خشبية سميكة جداً قطرها مقاس 55 ثم ١(‏ يوصة) 
وطوها ؛..4 سم يمكن صففرتها وتنعيمها ودهانها بورنيش تلميع وتدبيب 
شغل أكثر دقة ورقة إستعمل إبرة أكثر رفعا . 


يقة العمل : 
المبدأ فى كروشيه الدانتيلا هو عمل عدة لفات منتظمة الحجم على الإبرة 
الخشبية ثم نقلها فى مجموعات منتظمة بغرزة الكروشيه المزدوجة ويتوقف مك 
الميج لالع هه 0 اا ا عرز الكررس امرفوج 
رو او ا ميات للتدفقة إستعملى ؛ أو ه لفات 
أما إذا أردت صنع شال خفيف للمساء إستعمل فقَط لفتين . وهناك عدة 


98 


طرق خاطئة وأخرى صحيحة طالما أن الشكل النهاق يكون ذات مظهر جيد . 
فكل طريقة مختلفة تنتج تأثيراً مختلف اختلافاً طفيفاً . 
وسنتعرض هنا لشرح تفاصيل الطريقة الاولى التى تعلمتها لان معظم 
لعمل عينة من الغرزة الأساسية : 
١‏ - إستعمى خيط سميك وإبرة غليظة وإشتغلى 7١‏ غرزة سلسلة . 
؟ - إمسكى الابرة الخشب نحت ذراعك اليسرى . 
- أدخلى إبرة الكروشيه فى ثانى غرزة سلسلة . 
ه - إسحبى اللفة ثم ضعيها فوق الابرة الخشبية . 
5 - إستمرى فى عمل اللفات فى كل غرزة سلسلة حتى تنتبى ال ( 7١‏ ) 
/ - أدخلى إبرة الكروشيه فى أول ه لفات فوق الابرة الخشب ثم خذى لفة 
لفة فوق الابرة وإسحبى خلال اللفة على إبرة الكروشيه صانعة غرزة 
سلسلة ( هذه السلسلة تصنع فقط مع أول مجموعة من اللفات ) . 


4 - إشتغلى ه غرز كروشيه مزدوج فى أول مجموعة من ال ه لفات . 

8 - أدخلى الإبرة فى الخمس لفات التالية على الابرة الخنشب واسلتيها من 
علمها وإشتغل ه غرز كروشيه مزدوج . 

. إستمرى فى سلت لفة فى مجموعات من ه حتى نهاية السطر‎ - ٠ 

1ك تتندن له نون لخر :ل الابرةا: لاطي 

١‏ - إستمرى فى العمل من اليسار إلى ابمين . أدخلى إبرة الكروشيه فى ثانى 
غرزة وإسحبى لفة فوق على الإبرة الخشب . 

- إستمرى فى سحب اللفات من كل غرزة حتى نهاية السطر . 

4 - إسلتى لفة من فوق الابرة الخشب ا سبق عندما تتأكدى أن الابرة 
الخحشب يمكن أن تتحرك السطر إلى نباية السطر الأول . 

اللفات سوف تتبقى فى موضعها ولكن إحذرى ألا تلتف إلى الجهة 

العكسية . 


0 


وم 


- 
أبس 
2 


حك 


سي 0-0 


2--- 
رت‎ <5 
١0 
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غرزة مختلفة : 
١‏ - أدخل إبرة الكروشيه فى ظهر اللفة فى غرزتين سلسلة هذا يعطى شكل 
غرزة مجدولة لطيفة كالحبل . 
؟ - لفى اللفات من اليسار إلى مين بوضع إبرة الكروشيه خلال اللفات من 
اليسار إلى العين . 
م لفى مجموعة واحدة من اللفات من ايمين إلى اليسار والمجموعة التالية من 
اليسار إلى المين . على المدى الواسع هذا يعطى تاثير شكل رأس 
السهم . 


٠١ * 


ومع أن هناك تغيير بسيط إلا أن النتيجة النهائية تبدو مختلفة تماماً هذا 
يعتمد على نوع الخيط المستعمل وعدد اللفات التى تسلت معا فالبطانية 
أو الجاكيت تحتاج إلى نسيج سميك بأربع أو خمس لفات تسلت معاً على خيط 
سيك . أما العباءة أو مفرش السرير المصنوع من خيط الموهير يبدو جميلا إذا 
استخدم فى صناعته لفتين فقط معأ . ومن ناحية أخرى فاستعمال لفتين فقط 


معأ فى الخيط الرفيع من © فتلات لا تعطى نتيجة ناجحة أو شكل جميل . 
عمل أشكال بكروشيه الدانتيلا : 
يستعمل هذا النوع من شغل الكروشيه فى عمل الأشكال البسيطة عدا 
بن اللجعل علولا صل كرب ولك عمل كم بأكتاف ساقطة يمكن 
لعمل شكل الشال : 
١‏ - إبدى حتى نقطة ه غرز سلسلة وه لفات . 
؟ - فى اللفات إشتغلى ٠١‏ غرز كروشيه مزدوج ثم ٠١‏ لفات . 
* - إسلتى ال ٠١‏ لفات فى مجموعة من ه بعشر غرز كروشيه مزدوج فى 
كل مجموعة . ( هذا يعطى ٠١‏ لفة ) . 
؛ - إسلتى اللفات مع ال ٠١‏ غرز كروشيه المزدوج فى أول مجموعة وثاق 
مجموعة مع ه غرز كروشيه مزدوج و ٠١‏ كروشيه مزدوج فى آاخر 
اللفات الخمس . 
ه - إستمرى ف الزيادة ب ٠١‏ غرز كروشيه مزدوج فى ه لفات فى كل نباية 
سطر حتى يصير طول الشال بالطول المطلوب . 
٠‏ كروشيه مردوج فى النباية 
3٠‏ كروشيه مزدوج 
٠‏ كروشيه مزدوج 


للتشكيل فى شكل قوسٍ 
لعمل السفرة المستديرة أو الكولة : 


2 


إشتغلى سلسلة بالطول المطلوب للرقبة وإسحبى لفة من عدد يقبل 
القسمة على ” . 

إسلتى لفة فى مجموعة من ” باربع غرز كروشيه مزدوج فى كل 
عمو 

إسلتى لفة من السطر التالى فى مجموعة من 5 لفات بخمس غرز كرو شيه 
مزدوج لكل مجموعة . 

إسلتى لفة فى مجموعات من ه لفات ب " غرز كروشيه مزدوج . 
إشتغل مخيط سميك من القطن وإستعملى إبرة خشب تخانة ٠‏ ثم يمكن 


عمل كولة رائعة ( إنظرى الصورة ) الآتية . 


إبدنى بالسلسلة 

" لفات بأربع سلسلة وي 
5 لفات بخمس ساسلة ع > 
ه لفات ب 5 ساسشة مل تع 


الخيوط والألوان المستعملة فى كروشيه الدانتيلا : 


الدانتيلا مع استثناء بعض أنؤاع الموهير التى لا يمكن سحبها بسهولة ولذلك 
يعصب إستعمالها . وليس هناك تغييراً أو إختلافاً كبيراً فى الغرز وإنها لفكرة 
جميلة أن تستعمل الخيوط الملونة لاضافة الببجة على العمل إشتغل عدة سطور 
من ألوان مختلفة أو إبتدعى سطوراً من الكروشيه الثلاثى أو المزدوج فى ألوان 


متبأينة . 


وإصنعى نماذج من أحجام منتظمة والتى يمكن تجميعها معأ لعمل كوفية 
أو بطانية : 


التصميمات المنفذة بكروشيه الدانتيلا : 


يحتاج كروشيه الدانتيلا إلى إضافات من الكروشيه المعتاد أو التريكو 
لعمل الحافات . وإنها لفكرة رائعة أن تصنع أجزاء من الكروشيه الدانتيلا 
لتكمل التصممم لبعض المنتجات مثل إستعمال كروشيه الدانتيل للأجزاء 
الأساسية للقظعة المنفذة بالكروشيه العادى فى الأكام للجاكيت أو الفستان 
خضوهياً شعاق اللا التق بم خيوط راقية أو ألكوغير . آللناقة الرقيقة 
المستديرة لهذا النوع من الكروشيه لا تحتاج عادة إلى تشطيب أو إضافة حافة 
أو كنار ومن المحتمل إستعمال سطر واحد من كروشيه الدانتيل كحافة 
للكروشيه العادى أو التريكو . والصورة توضح عدد من التصميمات 
المستعمل فيبا كروشيه الدانتيل . 


006 فد وسفرة جاكيت للصباح بسفرة 


0 


ل 


0 
0 


2 77 
)حم جم 5 
2< 2" ها " : 
0 00 
8 1 4 
الداتيل 5 407 
020 2 
0 
لي 6 
: 4 00 


ىدم 
5-9 
ع م 

0 ا 
يا 
0 


7 1 
1 7 00 
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بلوزة عبارة عن 
ه تطيلة من الكروشيه 
الدانتيل 


اختيار الإبر المناسبة للكروشيه التونسى . 
عمل أشكال من الكروشيه التونسى : 
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ا يي ا 


7 7 
7 0 
7 0 


ع رعرع زع رعرع رع رع رسع رز ع رص ص رع رس رد رو عرد تررم تلا 


وهو نوع مميز من الغرز المقفولة الغير مطاطة . 


ينفذ الكروشيه التونسبى بإستعمال إبرة طويلة مثل إبرة التريكو ولكنها 
تنتبى بحرف مثل إبرة الكروشيه وطريقة الشغل تشبه شغل التريكو والكروشيه 


معأ . 


شغل غرز الكروشيه ولكن مع بقاء آخر لفة لكل غرزة على الإبرة 
وإستعمال ار ار اق م تجعل النسيج أكثر تماسكا وسمكا 

والكروشيه التونسى حرفة قديمة جدا عرفت قبل التريكو وحتى قبل 
معرفة النسيج ويسمى أيضا بالغرز الروسية أو الكروشيه الأفغافى . 

ويبدو أن هذا النوع من فن الكروشيه قد نشأ فى بلاد البحر المتوسط 
وتوجد منه أمثلة قديمه جدا إكتشفت فى هقبرة من المقابر المصرية القديمة . 
عبارة عن فردة جورب ذو مقدمة منفصلة . 


ويقال أيضاً أن قبائل البربر فى شمال إفريقيا ظلوا مختصين بهذا التوع من 
الكروشيه . وإبرة الكروشيه التونسبى من المحتمل أنها كانت أداة هامة جدا 
للرجل البدوى القديم . والعصى والعظام الطويلة يمكن تشكيلها بسهولة على 
شكل إبرة بنباية واحدة . وبهذه الاداة المتواضعة كان يتحول الصوف من ظهر 
الغنم إلى أغطية للتدفقة فى البرد أثناء الليل وحماية الأجسام من لفحة الشمس 
أثناء النبار . 

والنسيج المصنوع بالا برة التونسية نسيج ميك جدا مزدوج ويستنفذ 
كمية من الصوف أكثر من التريكو أو الكروشيه العادى ولكنه يبدو متةاسكا 
وأكثر دقا . ومع أنه يستخدم عادة فى صناعة الأكلمة والبطاطين إلا أن 


البعض إستعملوه كمشايات للحمام وللجاكتات للرجتال ,و الا حرسة تو قيفعوا 
إبرا طويلة عبارة عن ثلاث أجزاء يجمعة مع بعضها لتصنع إبرة طوطا 
سم . أطلقوا عليها إبرة البطانية وكان هذا يبدو متعباً ومملاً فى الاستعمال . 


والغرز بطريقة الكروشيه التونسى تبدو ملفتة وجذابة وتعطى نسيج 
مقفول ولكن بعضها يعطى نسيج خفيف متباعد وغير مطابق تماما للهاذج 
المعروفة . ونستطيع أن نتخيل أنهم حينا استعملوا الكروشيه بهذه الطريقة 
لصنع بطاطين التدفقة لم مبتموا م بالمظهر الخارجى 

والأمريكان مولعون بفن الكروشيه الوسى. ويطلفون. عايه اسم 
الكورشيه الأفغاى (70:1 مقطع41) ويطلق اسم أفغان على جميع الأبسطة 
صغيرة الحجم فى أمريكا . وهذا النوع عادة يصنع من أعمدة 0 فيما بعد 
بغرزة الكنفاة اخذة شكل المستطيلات ثم تخيط الأعمدة أو تجمع مع بعضها 
بالكروشيه العادى . 


وف بريطانيا اليوم القليل يعرفون فن الكروشيه التونسبى ولكن 
المستقبل منفتح أمام هذا الفن الجيد كنوع من حرفة جديدة وربما بعض الماذج 
التى ستقدم فى هذا الكتاب ستفتح المجال أمام الكثيرات للتعرف على هذا النوع 
العريق من فن الكروشيه ويكون البداية لابتكار أشكال متعددة وألوان جنابة 


فائقة . 


يقة العمل : 
أى نوع من الخيط يمكن أن يناسب هذا النوع من الكروشيه والعمل 
من المين لليسار 'ليشكل سطر من الغرزة . والسطر التالى يشتغل من 
لسار لين 11 لطر ا اا ا ا غرزة 
واحدة فقط للبداية للسطر التالى . ويكون العمل دائماً من الجهة المنى مع 
مواجهة وجه الشغل لك أثناء العمل . وعند استعمال الخيط الموهير أو 
البوكليت فإن الوبرة أو الملمس البارز من الخيط يكون فى الخلف وأحيانا يبدو 


خلف الشغل أجمل فى المظهر من الوجه إذا حدث ذلك يمكن استخدام الظهر 
كوجه أو أمام للشغل . 
اختيار الابرة المناسبة للكروشيه التونسى : 
تصنع الإبر فى أحجام من 5,5٠‏ ثم إلى ٠6١ ٠٠‏ ثمء إستعمل إبرة 
أكثر سمكا مرتين و ثلاثة من إبرة الكروشيه العادية . 
أما إذا كان الشغل سميك وضيق إستعملى الابرة الغليظة مع شغل 
الهايات والحافات من الكروشيه العادى بالابر الصغيرة . 
عمل أشكال من الكروشيه التونسى ( الزيادة والتنقيص ) : 
إشتغل ؟ فى الكروشيه شبه العادى ولكن تذكرى أن تتركى اخخر لفة 
من الغرزة على الإإبرة . وليس فى المستطاع تدوير الشغل 5 فى الكروشيه 
العادى ومن الأفضل اختيار الخو الى اجاج إلى خياطة . مع ضم الأجزاء 
معا بغرزة كروشيه مزدوجة ( أو بغرزة منزلقة ) فهى تعطى نتيجة طيبة . 
عا ا ا الل 0 
مسي يي 00 الصغيرة انان بفكل الجر الكبيرة مل 5 


سا بن مساك ان ضبن ل لاا رن ايا لست 
الشكل . أما الفقينة الأمائية: للساكنت: سكوك وائما ملتفة ومتعريحة إذا 


اخترلى إحدى الغرز الملتوية . 


و 0 


7 غرز الحشو التونسية البسيطة , المزدوجة‎ ١ 
10 0 ا الوبق ا ا‎ 


إعملى سلسلة بالطول المرغوب . 


م 
حي 
سه 


السطر الأول : 

إغرزى الإبرة فى ثانى غرزة من السلسلة . لفى وإسحبى ورجعى هذه 
اللفة على الابرة * أدخلى الآابرة فى ثالث غرزة من السلسلة لفن و المتموين 
ورجعى اللفة على الإبرة . كررى من أول العلامة فى كل غرزة حتى ينتبى 
السطر . ( لاحظى أن الابرة مغروزة فى قمة السلسلة وليست فى القاع م فى 
الكروشيه المعتاد ) . 
السطر الثانى عودة : 

خذى لفة من الخيط على الإبرة وأخرجيها من غرزة واحدة من 
البوكلان الموجودة على الابرة . ويتم ذلك فى بداية كل سطر . ثم « لفة 
وأخرجها من غرزتين ه كررى ما بين العلامتين حتى لا يتبقى على الآبرة 
إلا لفة واحدة ( تسمى لفة البداية » وسوف تحصلين على خيوطا رأسية . 


د الثالث : 
فوق بر م خلال غرزة ل وف نباية 
السطر ضعى الإبرة فى الفرع الرأسى الموجود فى نباية السطر وخذى لفة فوق 
الابرة وإسحبى الخيط من حلال غرزة واحدة وللاحظى إتساع هله الغرزة 
عقن الك 

السطر الثانى والثالك يشكلان مظهر الغرزة . 


اك 


هذه الغرزة نحتوى على ثلاث غرز سلسلة كركيزة وتعد كغرزة واحدة 
اولى . 
السطر الأول 

خذى لفة من الخيط فوق الابرة وأدخلى الابرة فى ثانى بوكلة رأسية 
وإسحبى خلال “ بوكلات ثم لفة من الخيط على الابرة وإسحبى خلال 
١‏ بوكل ثم لفة وإسحبى خلال بوكل واحدة مع ترك اخر بوكل على الابرة . 
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السطر الثانى ١‏ سطر العودة ) : 


إشتغى بنفس الطريقة السابقة . 


كان + / 71 1 0 ١‏ م م 6 ش 
إشتغل 3 6 الكرواتية 00 الثلاى م إضافه لغة من الخيط على 
الابرة وإضافة غرزة للسلسلة . 


ا ات 2-2 
لح ا اح ا 1 ا ا 
ل 


0 الغلائية ذات اللاث ‏ لفات 


عي مسي يي رب يي لي ييه ا 2 ب 2 - 
اح 0000 حا م ا ري ل لا لي ل ل 


إشتغى » فى الغرزة التونسية الثلاثية مع إضافة لفتين من الخيط عللى 


0 


الأبرة ترصرويت. ساود للسافيلة, 


7م 
ا غرزة تونسية بوكل مركبة 
0 (ذاع5)11 عاططمظ ووزوزسن1) 


نّ ا ا ا ان نا ا اع ااا ال ا نا اال ل تاك تنا الاي 7ت نمطا ل تنلاو اد تار اع بار بور رين 


0 


تت ا يت 1 
آأك ك2 


إشتغل سلسلة البداية من 5 + 5 غرز سلسلة . 
تمدن اسفن كول كان مقا .الكو شي دوو ل 
2 حك ست * ا 9210 3 35 ارير ‏ 2 52 525 0 


إشتغلى السطر الثالث ١‏ .كروشيه تونسى مزدوجة « ١‏ بوكل ( تشتغل 
كا بلى - لفة من المنيط فوق الابرة أدخلى الإبرة من الأمام إلى الخلف فى الغرزة 
التالية ( ثم لفة وإسحبى الخيط خلال بوكل واحد ) ثم د غرز كروشيه تونسى 
0 و من العللامة .. إشتغل بوكل 0 حتى الو عرزة . 


م 1 ١‏ أ 5 أغاى . لانت 3 0 / 
إإسشتغل لسصر الرابع حتى الثامن عرزه كره شيه بو سى ركبم 
شاءاء | ا أ ا ً_ 1 , 0200 
إشتغل السصر التاسع 3 عرر كرو شيه 0 1 بوكل 6 |) ره 
أسا) * 7 6*” . 5000 1 7 5 1 20 
التالية و ت ار يه باكر 0 وكررتك من العلامة حتى نباية السطر 
منتبية بغرزة ا كروشيه تونسى مزدوج . 


امير العاشر سطر العودة : 


١١ 


أ أ أ أ 122 


١ 
١ (طء))5 سمتونسس1 سمنتواط)‎ 

آ # أ خخ خخ أذ أ أ أ أ أذ نطق 

إشتغلبى سلسلة بالطول المرغوب وإشتغلى السطرين الاولين مثل 
الكروشيه التونسى المزدوج . 
السطر الثالث : 

إتركى الغرزة الأولى وفى ثانى خيط رأسى «٠‏ أدخلى الإبرة من الأمام إلى 

“الدلتك الكما. ين طن بر سوق افويض عر رقن هن اسليئلة "ابطر 
السابق 1 3 لفة من الخنيط فوق الا برة وإسحبى خلال بوكل واحدة ' 200 
من العلاهة * إلى نهاية السطر . إشتغلى اخر غرزة بين الغرزة التالية واخر 
غرزة . 


آذ أ أ م 


السطر الخامس : 

إتركى أربع خيوط رأسية ( غرزتان ) ٠‏ أدخلى الإبرة من الأمام إلى 
الخلف للشغل بين الخيطين الرأسيين التاليين تحت السلسلة للسطر السابق . ثم 
لفة على الابرة وإسحبى خلان بوكل واحدة كررى من العلامة حتى نباية 
الشغل غرزة واحدة لبداية سطر العودة . 
السطر السادس : 

سطر العودة . 

من السطر الثالث إلى السطر السادس تشكل شكل الغرزة . 


النسيج المصنوع بهذه الغرزة تكون نباياته ملتفة ولكن غرزة الكروشيه 
المزدوجة المهاسكة فى الحافات تجعله ياخذ الشكل المطلوب . 


ا و 
١‏ الكروشيه التونمى الفلانى المركب ١‏ 
١‏ ( بلونين من الخيط ) ١‏ 
1 111111 111 ذخا 
إشتغى سطرين من الكروشيه التونسى الثلاثى وأسطر العودة ( أربع 

سطور المجموع ) من اللون )١(‏ . 
السطر الخامس : 

إستعملى اللون (ب) مع ترك الخيط الرأسى الأول ه غرزة ثلائية تونسية 
فى ثانى بوكل راسى لآخر سطر . 

غرزة تونسية مزدوجة فى الغرزة التالية ثم كررى من العلامة ه إلى نهاية 
الفنطي 


السطر السادس : 
السطر السابع : 
إستعمل اللون (]) . إشتغلى واحدة تونسية مزدوجة فوق الثلاثية 
للسطر السابق خارج السطر وواحدة ثلاثية فوق الكروشيه التونسى المزدوج فى 
اخر السطر . كررى إلى نهاية السطر . 
السطر الثامن : 
التكاس م0 “رسك شكن اعرد + 


0 022717 


0 
١ 0 0 ١ 


جك 


تعمل هذه الغرز بنفس الطريقة التى ينفذ بها الكروشيه التونسى المزدوج 
١ 7‏ ً 
ماعدا مو صب الابرة . 


١١4 


السطر الأول : 

إغرزى الإبرة فى مركز البوكل الرأسية تحت سطر السلسلة فى اتجاه من 
الأمام إلى الخلف . 
السطر الثاني : 

سطر العودة . يشتغل بالطريقة المعتادة . 

تعلى هذه الغرزة نسيجاً متاسكاً غير مطاط وهى أكز سمكاً من 
التريكو المعتاد . 


إستعملى إبرة ضعف حجم الابرة المستعملة فى الشغل العادى لتحصلى 


الما ا 0 
١‏ الغ زة التو نسسة الختلسة ١‏ 
١‏ لغرز لعو - ١‏ 


١‏ (طاع)5)1 أمظ ندوزكاترنا 


1 

ا لطع امات ارط مماوام ا 1 

إشتكن. اللسطر "الأول «وسنظز العوذة 17 ف «الغززة التوشية المرخوسنة:. 
السطر الثالث : 


إتركى أول خيط رأمى ه إجعلى الخيط فى الأمام ثم إغرزى الإبرة من 
اين لليسار لتنفذ من تحت أسفل ثانى بوكل رأسى . مررى الخيط عكس أمام 


١.84 


الغرزة وأمام خلف الإبرة . ثم لفة على الابرة وإسحبى خلال الغرزة . كررى 
هذه الطريفة تشكن انشيج شيكا تامكا يكيم عرز الريك عه كنا 


3 2 


الحجانيء: 


2 5350006 


اتركى أول خمس خيوط رأسية ( غرزتين ونصف ) . 


لفه من الخيط فوق الإبرة أدخلى الإبرة فى الغرزة التالية وإسحبى خلال 
الفتحة . كررى من العلامة حتى نباية السطر . 


1 


السطر الرابع : 
إشتغل سطر العودة التونسى . 
السطر الثالث والرابع يشكلان مظهر الغرزة . 


ٍ السج د 
1 
ام 6“ ١‏ 70 6ت 


الي ا ا 
١‏ غعرزة السو طُّ التو نسيه ا 
١‏ (طعنن5 طمواك) ١‏ 


ل 
ااعدل. مطلنئلة بحرن قتي انيم معز :4 د اضرق ليللة : 
السطر الاول إلى الثامن غرزة مزدوجه . 


السطر التاسع باللون المتغير » أددخللى الآبرة من الأمام للخلف نحت 

لفة من الخيط على الإبرة وإسحبى خلال ١‏ بوكل. كررى من ه 
نحت سطح | للستلسلة + 

السطر العاشر إشتغلى 5 فى غرزة الكروشيه المزدوجة التونسية . 

من السطر الثالث إلى السطر العاشر تشكل الغرزة . ثم كررى . 


١*١ 


الى مكن خالا لمع الأجزاء مر ايع الغل م م الوا يكن تضية 
غل البوكلات: الراسية . 
الكروشيه التونسى كنسيج أو قماش : 

يمكن إستعمال الكروشيه التونسبى كنسيج للبلاطى والجاكيتات مع 
إستعمال باترونات بدون 0 


0 بغرزة ضيقة جداً - لقف الخياطة بغرزة الزجزاج أو عرزة 


السرفلة . 


ري من ارق خالل متف على ايد نا كان اللو بطر ل 
وجه الشغل أو | إذا كان 0 المستحدث قد 000 0 الخلفية 


إشتغل سطرين من عدد من الألوان امختلفة . اللون الجديد فى بداية 
سطر العودة على الخلف . جربى أى طريقة من الطرق الآتية : 


١‏ - سطر من غرزة الكروشيه التونسى الثلافى وسطر من الكروشيه التونسى 
الثنالى . إستعملى لونين وغيرى اللون على الخلف يعطيك نسيج جميل 
وجذاب مع تقليمة الكروشيه التونسبى الواسعة فى الغرزة الثلاثية مع تغيير 
اللون كل مرة . 


؟ - سطر من الكروشيه التونسى الثلانى وسطرين من الكروشيه المزدوج 
التونبى . مع إستعمال أربع ألوان هذا سوف يعطيك ممسيج جميل 
وجذاب مع تقليمة الكروشيه التونسى الواسعة واللون المتغير فى كل 
مرة . 

" - إخلطى الغرز وإشتغلى كل سطر بغرزة مختلفة . ظ 

- إخلطى الغرز والألوان مع تغيير الألوان على الخلف وشغل سطرين من 
كل لون . 

ه - إستعملى الغرز امختلفة معا لعمل النسيج الأصلى . 
يعتبر هذا شرح وتفسير حديث للحرفة القديمة وليس هناك تحديد 

للتجارب التى يمكن أن تقومى بها . فبعض الغرز ستفضايها عن الأخرى ولكن 

أيا كانت الغرز المنفذة ستكون ذات شكل مميز . 


غرزة السوط التونسية 


80 324472 230:4: 


3 2-3 
له <0له قشت تو" تر 4 ثرت اشاس 104 ار 
١‏ ) 


٠7‏ - القواعد الأساسية للتشطيب 


ضبط القطع الكروشيه حسب المقاسات . 
الكنق:. 

تجميع القطع مع بعضها لتشكيل هيئة الرداء . 

زخرفة حروف الكروشيه . 

مختارات من الكروشيه المستخدم فى الزخرفة والتشطيب . 
صنع الدانتيل من الكروشيه باستخدام دبوس الشعر . 
0 طريقة صنع خف أنيق لطفل حديث الولادة . 

طريقة عمل العراوى بالكروشيه . 

طريقة تركيب السوستة بالكروشيه . 
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تبدلو 000 واس منفذة بإهمال فى 
الخاصة 5 الشميب اشن 0 الفنية الد 70 
القطع حسب حسس المقاسات - ا الصحيحة للكى وطريقة 1 جميع القطع 
1010 هو الذى يجعل فرقا ب بين الصناعة اليدلوية الناجحة وبين ا خحاولاات 
البدائية بدون وعى أو دراسة ف إتباع لسلست الصحيحة والنقط الفنية فى 
التنفيذ وإخراج القطع بشكل ناجح . 

فغرز الكروشيه سريعة جدا فى تنفيذها لذلك فأنت تنتبى سريعاً من 
إنجاز القطع الخاصة روصو المنفد د اردت نتيجة ناجحة /٠٠١‏ فلابد ان 
بد ناكرا التقطيه الهان.:. 

القاغلاة الأولية,واميذا ىق كنفيةا:ضبظ الشكر ينه الفاضات الكل 
بالنسبة للكروشيه هى نفس القاعدة المتبعة فى التريكو . وهذا الباب يعطيث 
خحطوة بمخطوة كيفية تنفيذ ذلك . 
ضبط البايات : 

يعتماد على تدبيس النهايات ( للقط ع المنفذة بالكروشيه ) قبل تجميعها 
حسب المقاسات الصحيحة والشكل الباق : فمبل الكى هذه المر حلة وهى 
( ضبط النهايات حسب المقاس ) تعتبر شيئا جوهرياً مع الغرز المخرمة - 
أو غرز الدانتيلا أو الموتينات والأشكال داك النافات الأشكاة الى تحتاج إلى 

والخيط القطن المستعمل فى تنفيذ بعض القطع المنزلية كالمفارش والستائر 


ا 


باتروك عار ب عدة واي بوداي اير 

والرسم البيانى للباترون للأجزاء تعطيك المقاسات الهائية لكل جزء . 
وهناك تنبيه يكتب على الخيوط إذا كان يناسبها الكى أو لا يناسبها . ولكن 
سيترك لك دائماً طريقة ضبط الشكل النهاى للقطع المنفذة وذلك حسب 
مراعاة التعليمات . 

وإذا كان لديك أدنى شك فلا داعى لاجراء هذه الخطوة . 

وحيث أن معظم الخيوط اليوم ذات قيمة وغالية الثمن فلا داعى 
لتنشيرها أو تعليقها حتى لا يتغير شكلها . 


الكى (عتزووء:,) : 

يكون الكى 000 إذا إستدعى التشطيب ذلك وكان نوع الخنيط 
يسمح بذلك وعند إستعمال الغرز البارزة لا داعى للكى لان ذلك سيجعلها 
1 1 :. 

وببساطة سنرشدك فى هذا الباب إلى الغرز التى يمكن كيها من الغرز 
التى لا يصلح معها الكى نامو واي يونم 
الذى تنفيذين منه القطع . ويتطلب منك أن تجبى مرة أو |” ثنين الخيوط الغير 
مشار عليبا باحتال كيبا من عدمه إذا كان لديك أدى شك فلا داعى للكى . 


تجميع القطع مع بعضها ( اللقفة ) (عدأدروء5) : 
تحتاج إلى إهتهام خاص للحصول على تشطيب جيد . 
ويعتمد ذلك إعتادا ا عل الغرزة المستعملة ونوع القطعة المنفذة 


بالكروشيه فيمكنك إما أن خيطيما على الماكينة العادية للخياطة أو تجميع 
الات نا كوه حى يق يظهر التجميع فى شكل زخرف واضح عن 


١ ١ 


وغرز التجميع من الظهر مناسبة للنسيج الضيق مثل جميع الغرز الثلاثية 
وللحواف المشكلة . 

واللقفة المسطحة مناسبة عندما تستعملى الخيط السميك أو الغرز 
امرتقعة + 

والخياطة بغرزة السرفلة تجمع الحواف معا فى الغرز المخرمة وهى مثالية 
كذلك فى تجميع أشكال وعدا الدانتيلا . ولا تسحبى خيوط الخياطة أو 
تشديها أو تجعليها ذات غرزا ضيقة وذلك حتى لا تتكون لديك حافة جامدة . 

وعند إستعمال الكروشيه فى تجميع القطع معأ. إستعمل غرزة 
الكروشيه المزدوجة فى التجميع للأجزاء من على الوجه لتعطى تاثيرا ومظهرا 
زخرقيا . 
ولغرزة الظهر المسطحة والسرفلة إستعملى إبرة ذات سن غير حاد ( مثل 
إبرة الكنفاه ) بعد لضمها بخيط منشى . 

وإذا إستعملت الخيط الموهير أو الخيط السميك فى الكروشيه إستعمل 
الاجزاء المنفذة بهذا النوع من الخيط ( الموهير أو امهيلك وللتجميع 
بالكروشيه إستعملى سنارة من نفس الحجم المستخدم فى تنفيذ غرز الكرو شيه 
مع خيط منثى أو مقوى . 


027757292222722 2 


١ ضبط اجر اء فطع الكر وشيه‎ ١ 
١ حسب البا تر ون والمقاسات‎ ١ 
0 ١ 
مت‎ 


نحتاج إلى لوحة متاسكة أو لوحة كى وهى التى سيتم عليها العمل . 
وفوق هذه اللوحة إفردى شريحة من ورق الكرتون الأييض بمقاس أكبر 
جزء من أجزاء الباترون . وفوق هذا الكرتون إفردى قماشة الكى أو بطانية 


قليمة . 


١ 4 


9 
١ 
١ 


إفردى ججميع الاجزاء المنفذة من الكروشيه والتى سيتم تجميعها معا بعد 
ذلك إفرديها إلى جانب بعضها موزعة فوق البطانية أو القماش ووجهها لاسفل 
فوق اللوحة المعدة او المنضدة . ثبتى 13 جرء من الاركان بواسطة دبابيس 


إستعمل المازورة فى اختبار ما إذا كان الطول والعرض مطابقاً للمقاسات التى . 


فى الاستكش . ودائما قيبى خلال المركز القطعة . وبرفق إسحبى القطع إلى 
الشكل إذا كانت هناك أى زيادة أو نقص . وإختبرى المقاسات ثانية . 
وتأكدى من أن |الحافات الجانبية مطابقة بق للطول . 

وعندما ماكدى من أن المقاسات صحيحة إستعمل دبابيس الابرة فى 
تثبيت القطع فى اللوحة من جميع الحواف الخارجية للقطعة . 

إستعمل كمية كبيرة بن لايس عل عيافات متقاربة وضعيها فى 
الزاوية: العنى. للخَرزة والسطوو :وتاكدق اما أن جميع الغرز والسطور تكون 


على إستقامة فى خطوط مستوية وأن النسيج 2 م م 


وإذا كانت الأجزاء تحتاج إلى ضبط نهاياتها ولا تحتاج إلى كى غطيها 
بقماشة مبللة وأتركيها مدة “ أو 4 ساعات ثم زيل القماشة ولا ترفعى 


2117171111177 


إرشادات سهلة لضبط نبايات أجزاء الكروشيه 


# آم رن ور رب ورور سوس 


جهزى المنضدة أو لوحة الكى لضبط قطع الكروشيه حسب المقاسات 
ال لس او ير هزه النامة لابك أن تكون ألوانها 
ثابتة . 
إفرشى القماش الكاروهات فوق المنضدة أو لوحة الكى وتأكدى من 
شبك السطون مع حطوظ الطول::والعرضن جرع تمسيمانة:'المائن + افبنيى 
حجم العلامة وإستعمل هذا المعيار فى حساب عدد الغرز فى العرض والسطور 
فى العمق التى لابد أن تغطى كل واحدة مثلاً . 


2 
١ 
١ 


إستعمل ه سم من مربعات القماش وعدى عدد الغرز فيبا . ولضبط 
النبايات لابد أن تكون كل علامة لابد أن تحتوى على نفس عدد الغرز 
والسطور . 


١*١ 


إذا كانت الأجزاء الكروشيه المنفصلة لم تضبط بالطريقة السابقة ( وهى 
تثبيت الحواف بالدبابيس لعدة ساعات على منضدة ) ضعيها ووجه الشغل 

لأسفل على لوحة الكى . 

1 _- إضبطى المكواة على درجة الحرارة المناسية وإستعمل قطعة قماش نظيفة 
جافة أو مبللة وضعيها مباشرة فوق' القطعة الكروشيه و[كوى بالضغط 
فوق القماش بالمكواة ثم إرفعيها لأعلى ثانية ولا تحركى المكواة فوق 
سطح القماشة "ا نفعل فى الكى العادى . إضغطى كل مساحة بنفس 
الطريقة قبل الانتقال للمساحة التالية . 

وعند كى أول قطعة إنتظرى حتى يسمح للبخار بالتبخر ثم زيل 
الدبائيس وعند تمام ضبط نبايات القطعة نحيها جانباً إستعداداً لخياطتها مع 
قي الأجوائة . 

7 للكى بطريقة البخار : إضبطى المكواة على الدرجة الصحيحة ثم 
ضعى قطعة قماش مبللة فوق قطعة الكروشيه إبدى بالحافة السفل 
وإرفعى الجهة اليسرى من القطعة اللمبللة مباشرة فوق قطعة الكروشيه 
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باليد اليسرى وإسمحى للمكواة أن تمر فوق القماش بدون ضغط لأسفل 
على الكروشيه . هذا يوجه البخار لأسفل فوق النسيج وإكوى كل 
فساحة نفس :الطريقة: . 

وعند إتمام الكى إسمحى لأى بخار أن يتصاعد ثم زيلى الدبابيس إذا 
كانت القطية قن شعيطك عباتا ويا بحانا الخباطة :+ 


اننا الارشادات التى تكتب على 0 الخيوط بالنسبة للكى . 
الصوف الخالص : يكوى نحت قطعة من القماش المبلل بواسطة 
مكواة دافمة . 
الصوف امختلط والنايلود : إذا كانت نسبة الصوف مرتفع عن 
النايلون يكوى مثل الصوف . 
الصوف امختلط مع الأكريليك : لا يكوى . 
النايلون : يكوى تحت قطعة من القماش الجاف بمكواة باردة نوعا : 
خليط من النايلون والأكريليك : إذا كانت نسبة النايلون مرتفعة عن 
الاكريليك إكوى ؟ فى النايلون . 
ظ الأكريليك ٠ذاوى4)‏ : لا يكرى . 
القطن : يكوى تحت قماشة مبللة بمكواة دافقة أو ساخنة . 
الموهير : تكوى بخفة جدا بالبخار بمكواة دافقة . 
الأنجورا (072عه4) : تكوى بالبخار مثل الموهير . 


١77 
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غرزة الماكينة على ظهر الكروشيه : 
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ضعى وجهى قطعتى الكروشيه معا مقابل الوجه للوجه وخيطى على 
الخلف للنسيج من المين لليسار بغرزة الماكينة بالإإبرة والخيط على بعد غرزة 

بواسطة إبرة خياطة على ظهر النسيج و تجخركى على طول تجاه اليسار 
على بعد 4 ثم للداخل من النهاية بغرزة خياطة وعندا التقاء نهايات السطور . 
وإغرزى الابرة فى كلتا القطعتين إلى الامام . 

مررى الإبرة خلال وجه النسيج من اليسار إلى البمين وإستمرى فى 
الخياطة بغرزة الماكينة إلى أن يكتمل الخط وفى النباية بغرزتين أو ثلاثة ضيقة 
كا فى البداية . 
غرزة السراجة : 

ضعى وجهى القطعتين الكروشيه معا مقابل الوجه للوجه وخيطى على 
الظهر للنسيج من العمين لليسار على بعد غرزة واحدة للداخل من الحافة لربط 
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ان 


نت 
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السطور وثبتى 


ِ 


الخبط 


فى البداية 


للخضشاطة 


3 


بواسطه عرز تين او ثلاانة م ضيقه 


الظهر من اليمين لليسار على بعد غرزة واحدة للداخل من النهاية لربط نبايات 
الفنمار . امش “القيظ فى نيوانة اسع بوامتطة فرروق او اثلؤنة واحدة عر 

2 حدى الا برة فوق قمه 5 من النهايتين وإدفعى اربرة للداخحل 0 
قطاع الظهر إلى السطر المطابق وإسحبى الخيط و تحركى متجهة إلى اليسار عل 
بعد 5 ثم من الغرزة السابقة . وعند ربط السطور معا كل غرزة مع الاخرى 
امسرى: لي العمل هن العاف جين حت الات ال بسخياطه لطعتي بجعا و بتي 
بغرزتين أو ثلاثة صغيرة مثئل ما فى البداية . 


الخياطة بالكروشيه : 


دوو 


زيط الأجزاء القى هتكن أن تكون افيا الغرزة: طاهرة : 


وإشتغلى على طول النسيج من المين إلى اليسار على بعد غرزة واحدة 
الجا عو :قاف و شور قي الا روه عر لواف التاق عدلكن .لط ين لل بلا 
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اللفق خذى لفة منزلقة على الإبرة وإسحبى مع لف الخيط حول الإبرة ومرريها 
خلال اللفة التى على الا برة : 

» أدخلى الابرة من الأمام للظهر خلال الفطكن .هنا على بعد ؛ ثم من 
اخر غرزة وعند ربط نهايات السطور معا . لفى الخيط فوق الإبرة وشكلى 
بوكل وحجذى لفة أخرى فوق الإبرة وإسحبى خلال لفتين على الإبرة تكونى قد 
إشتغلت غرزة كروشيه مزدوج واحدة . إستمرى فى العمل حتى الهاية ثم 
إعقدى الخيط فى النهاية لتثبيته . 


حيث أنك إنتبيت من تنفيد موضوع الكروشيه فلابد أنك تريدين أن 
تزخرفى الحواف بطريقة مهندمة أو بشكل تطبيعى منمق . 

ويحتوى هذا الفصل على ست طرق لتوضيب الحواف ولك أن تختارى 
منها ما يناسبك ولكن إحرصى على أن تنفيذيها برصانة أو سوف تضطرى إلى 
تغيير شكل القطعة عن الشكل المفروض الصحيح 

مع أنه ربما يكون ليس من الت ورى إضافه زخرفه زائدة | لى الكرو شيه 
ولكن فى حالة الوصلات فإنه دائما ضرورى من الشغل حول الحواف لتشكيل 
تشطيب أنيق متّاسك اوعل كل حال فإن التشطيب المز خرف المنمق للنهبايات 
والحواف يعطى للشغل يلاقا خافن وشخصيه متميزة . 
الحواف المرتبة والمنمقة : 

إذا احتاجت الحواف إلى توضيب فسنطر واحد من الغرز المنزلقة 
أو المزدوجة يشتغل بالقرب من الحافة سوف يفى بالغرض . أما بالنسبة لبعض 
الأجزاء مثل حردة الرقبة والحواف الأمامية فإشتغل سطرين أو أكثر من غرزة 
الكروشيه المزدوجة أو الغرزة الثلاثية وليس بالضرورى أن تتقيدى فقط 
بالغرزتين السابق ذكرهما لتشطيب الحواف ولكن عليك أن تختارى وتجربى 


ا 


حتى تصلى إلى عدد الغرز التى لا تسبب تكويم حافة الشغل للقطعة الرئيسية 
الحواف المرخرفة : 

لابد أن تحرصى على أن يكون الشغل على الحواف غير مشدود فإذا 
إستعملت إبرة أرفع من المستعملة فى تنفيذ الغرزة الرئيسية لابد أن تراعى ترك 
غرزة أو عر ويدرة شكل عل الخرات وليس من الضرورى أن نشتغل فوق 
13 غرزة خصوصا عنل الاركان الداخلية من الحواف , 

هذا الباب يحدد أحسن الطرق لعمل حافة منمقة ويتضمن نماذج لست 
١‏ - غرزة الكابوريا للحواف : 

تشتغل فوق سطرين وتعطى شريطأ متّاسكا وهى مناسبة جداً لتشطيب 
الحواف للقطع المفتوحة من الامام والتى تترك بدون أزرار وتعطيها تقوية حتى 
لا تبرم للخلف أو لاسفل ١‏ وأحيانا تسمى غرزة الجمبرى ) . 
غرزة البطانية السحرية للحواف : 
بترتيب الغرز حتى أكثر من غرزة البطانية المطرزة » وتشتغل بلون مخالف 
للحصول على أفضل تاثير . 
حافة البيكو البسيط (عدزنع150 )معنط عاصدمزة) : 

وتشتغل فوق ثلاثة سطور وتشكل حافة ضيقة مزدوجة وهى مناسبة 
لحردة الرقبة وحردة الذراع وعن الإنتهاء من شغلها فإنها تطوى إلى نصفين إلى 
الجهة الخلفية وتثبت بغرزة منزلقة فى مكانها . 
الحافة المجعدة (ع2أع1:0 عنداءناس )) : 

تشكل فرنشة ذات شكل مجعد وتعمل فوق سطر واحد ويكون طول 


١ 2 


الفرنشة حسب الرغبة وعلى مسافات ضيقة أو واسعة . إستعمليها لتزيين الأكام 


حافة على شكل غرزة الصدف (عمنع 104 ااعط5) : 
تستوعب سطرين لتكتمل وتشكل حافة مبططة عريضة وتصلح لملابس 
الأطفال . 
الحواف الغخرمة (وعسزع 150 مع)وس01)) : 
تحتاج إلى الغرز المتطابقة تماما وتستوعب سطرين لتكتمل وتشكل حافة 


عريظة واتسطلى .شك كز عغاايئة عن ظول "انلنافة الأمامية و بخروة الرقية 


١4 


على وجه الشغل إشتغلى سطر غرزة كروشيه مزدوج على طول الحافة 

لتنظم شكل الحافة إشتغلى من المين لليسار بالطريقة المعتادة . 
وتلق ان زوفي شيف بق قرارةة(السيهل: .. 

4 إبدلى ثانية من نهاية السطر الأخير مع عمل غرزتين سلسلة للدوران مع 
ترك أول غرزة . أدخلى الابرة من الأمام للخلف تمت كلا اللفتين فوق 
قمة الغرزة التالية وشكل لفة من خلاها . 

١‏ - خذى لفة فوق الإبرة وإسحبى لفة خلال الغرزتين أو الاثنين بوكل على 
الإبرة . إستمرى على طول الحافة مع تثبيت النباية بعد الخيط . 


غرزة البطانية السحرية فى الحواف 
(عدنعلظ طاء )نك اعءلمواظ عاع840) : 


١١ ١! ١ 


0 17 


١ 0 ١ 

10 0 0 

0 0 00 101 
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و 
١‏ 2 
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/ 000 
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على وجه الشغل إربطى الخيط فى ناية الحافة لتعملى بغرزة منزلقة . 

إعمل غرزة أو إثنين من غرزة السلسلة لتعد كأول. غرزة كروشيه 
مزدوج . وبالاعتاد على مك الخيط إشتغلى بإثنين زيادة من الكروشيه المزدوج ' 
بالطريقة المعتادة . ظ 


» أدخلى الإبرة خلال النسيج من الأمام للظهر والخيط فوق الابرة شكلى 
لولب من خلال الغرز وإجعليها متسعة جداً ثم لفة على الإبرة وإسحبى خلال 
كلتا اللولبين التى فوق الإبرة . ( تصنع واحدة طويلة من الكروشيهين 
المزدوج ) والآن إشتغلى ‏ من الكروشيه المزدوج بالطريق المعتاد . إستمرى فى 
العمل من العلامة * على طول الحافة ثم ثبتى فى النهاية . 


غرزة الكو ليستر اخرمة للحافة (عدزع1:0 :)115 ©) : 


,0 ا 2 ْ ان 
٠ 3‏ 8 ل 0# . 


لخاخيويا:" 


. 
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ووجه الشغل للأمام إشتغلى سطر من الغرزة المزدوجة على طول الحافة 
لتنتظم الحافة بالطريقة المعتادة وتاكدى أنك ضاعفتى غرزتين + واحدة . 
للدوران السطر التالى ١‏ سلسلة لتعد الاولى كروشيه مزدوجة وواحدة سلسلة 


انان 


مسافة + إتر كى الغرزة المزدوجة التالية ( خذى لفة فوق الإبرة ثم إغرزى الإإبرة 
فى الغرزة المزدوجة التالية وإسحبى خلال اللولب الواسع ) 4 مرات فى نفس 
الكروشيه المزدوج ( 9 لولب فوق الإبرة ) ثم لفة فوق الإبرة وإسحبى خلال 
جميع اللوالب على الإبرة وغرزة سلسلة ثم كررى من العلامة ٠‏ إلى آاخر 
غرزتين مزدوجة » إتركى واحدة مزدوجة فى اخر غرزة . ثم ثبتى فى النهاية 


4 - غرزة البيكو البسيط للحواف : 
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ووجه الشغل أمامك إشتغلى سطرا من الكروشيه المزدوج على طول 
الحافة لتنتظم بالطريقة المعتادة وتأكدى من أن عدد الغرز يقبل القسمة على ١‏ 
+ واحدة للاستدارة . 


السطر التالى 
إشتغل 4 غرز سلسلة لتعد كغرزة ثلاثية وواحدة سلسلة مسافة . 
إتركى أول إثنين كروشيه مزدوج . وواحدة ثلاثية فى الكروشيه المزدوجة 
التالية # واحدة سلسلة » إتركى واحدة مزدوجة » وواحدة ثلاثية فى الكروشيه 
المزدوجة التالية . كررى من العلامة ٠‏ إلى النباية . 
م١‏ 


السطر التالى : 

١‏ سلسملة نقد الأىلى مزدو جه 4 إثن كى أول واحدة ثلاثية ©» » واحدة 
كررى من العلامة ه إلى النهاية » ثم ثيتى مع على الحافة إلى نصفين فى السطر 
الفلا وبالغرزة المنزلقة فى مكانها . 


ى ‏ الحافة المجعدة : 


ووجه الشغل فى مواجهتك إربطى الخيط ف النهاية للحافة لتنتظم بغرزة 
منزلقة . إشتغلى سلسلة أو إثنين لتعد كأول غرزة كروشيه مزدوجة معتمدة 
على سمك الخيط . 

» لعمل التجعيدة إعملى ٠١‏ غرزة سلسلة ثم واحدة كروشيه مزدوج فى 
ثالث سلسلة من الإبرة ثم إشتغلى ١‏ كروشيه مزدوج فى كل سلسلة إلى النهاية 
ثم إشتغلى واحدة كروشيه مزدوج فى الحافة . إستمرى من أول العلامة ه على 
طول الحافة صانعة تجعيدات حسب الطلب ثم ثبتى فى النهاية . 
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5 - الحافة من غرزة الصدف : 
ووجه الشغل للأمام : 


إشتغلى سطرا من غرزة الكروشيه المزدوج على طول الحافة لتنتظم 
كالطريقة المعتادة . وتاكدى من أن الغرز تقبل القسمة على 4 + واحدة 
للدوران . 
السطر التالى : 

واحدة سلسلة لتعد الأولى المنزلقة . 

* ثم إتركى واحدة كروشيه مزدوج », ؛ فى الكروشيه المزدوج التالية : 
ثم إتر كى واحدة كروشيه مزدوج » وواحدة منزلقة فى ثانى كروشيه ثم كررى 
من العلامة ه إلى النهاية . ثم ثبتى الخيط بعقده فى الهاية . 


١5 


١ 
١ 
١ 
١ 
0 


36 


طريقة حساب عدد الغرز التى يجب أن تلتقط 
لعمل الزخرفة على الحواف 


م روب وب :ب :ب :ب :ب :ب ب ب بس :ب ب :ب :ب :ب :ب :222222222222222 


0 


النسيح مدبس من 


سم لعد غرز الجواف 


إذا أردت أن تشتغلى حافة بالكروشية للآبد أن تحسبى أولا + عند القرز 
التى يجب أن تلتقطيها عندما تشتغلين حول ال حافة للقطعة المنفذة بالكروشيه:. 

هذا تمن سلدية اراق هإذا #ن الرداء متفذاً بعردة الكو شية 
المزدوجة مغلا . 

ومن الضرورى إضافة حافة مزخرفة فهذا يتطلب مطابقة الغرز لعدد 
غرز الزخرفة على الحواف . 
تدييس الثوب من الخارج : 

إبدنى بوضع الدبابيس حول جميع الحواف التى ستزخرف على أبعاد 
ه سم وجربى بعمل جزء صغير من ال حافة لترى 5 غرزة يمكنك إلتقاطها 


- . 2 . لي 3 ٠‏ 1 
طابقى هذا انموذج على عدد ال هد سم فواصل لحساب معدل عدد 


ا 7000 
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عل وجه الشغل قف مه حيتث اه نك كد اجزى والخيص ق اليد 
ا 4 ا ا ِ 3 كه 56 2 ١‏ 7 ا 
اليسر ى ادخل الا برة م ا سمححندشقضلى وإستغعلن عررد هر شه باخيط و ضعيبا 


و _ 


عل الابرة وإسحبى اللودلتت : نحا" هرا وإستغلى عر زه مملشنة خشكا ا وتلستنة 7 
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و اسل الازرو تفن الأغاف ال اتلك نفهية إن اينار للغورة السنازفة» 
خذى لفة من الخيط فوق الابرة وإسحبى اللولب » ثم لفة من الخيط فوق 1 
وإسحبيها خلال اللولبين على الإبرة ( وهكذا تكون غرزة كروشيه مزدوجة قد 
2 شغلت ) . 
اير من العلامة » عل طول الحافة وإذا استدعى لاهو لفى الشغل 
وإشتغلى سطرا اخر من الكروشيه المزدوج بشكل غرزة فى كل غرزة ثم | 
الشغل . 
إذا كان الشغل على طول سطر النهاية : إلتقطى الغرز غرزة واحدة للداخل 
تشكل الحافة . 
ب إذا كان القغال .عل :طول" السواق الاخير لالسيع اركشو + اتدل الارة 
غك 315 اللوليق. لكان ره بسسلةة: 
ع ذا 5ن لشكن عا جار عار اد فى افق لز عيم كن الدرد 
إذا التقطت فتلتين ني الساطلة المطان لون ره واحدة 
ات ؛ لا تشتغلى تحت جميع النيوط لأن ذلك سوف 
ا ا ا ا ا 222222222 م / 
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لوجر 


لزاوية الركن الإيمن إشتغلى 7 غرز سلسلة للحافة فى الركن من نفس 
نوع غرزة الرداء المنفذ وتذكرى أن تأخذى هذه الغرز الآضافية فى العدد إذا 
كنت تشتغلين حافة تحتاج غرز مطابقة تماما . 

ولعمل كيرف منتظم تحتاجين إلى معرفة م عدد الغرز الإضافية اللازمة 
لإلتقاطها لعمل الحافة بدون أن تضيق أكثر من اللازم وفى نفس الوقت 
لا تكون. مسنطحة . غلمى عل البداية والتهاية للكيرف بالدبابيس فيسى المسافة 
بين هذه العللامات بواشسطة مازورة وتتبعى الحافة المضبوطة للكيرف طابقى هذا 
الطول على الحافة المسطحة السابقة . إحسبى عدد الغرز التى إشتغلت على 
نفس هذا الطول من الحافة المستقيمة . هذا العدد هو الذى سيشتغل حول 
الكيرف . إشتغلى أكثر من غرزة واحدة فى الغرز وسطر النهاية على مسافات 
منتظمة لانجاز ذلك . 


عمل حافة المنحنى للداخل فى الكروشيه المزدوج : 


سيت ا 2 0 ا 1 و مت 
يجب ن تعرقى اقل عدد من الغرز يحتاجه لمنع الحافة من الحشحشه . 


حساب عدد الغرز لعمل 


: 
الكير ف الداخلى : ظ / 
3 عله دك ١‏ © 
0 ّ 0 
رط 0 


علمى وقيسئ.الحافة ما سبق فى الكيرف الخارجى . هذا هو العدد الذى 
سوف يشتغل حوله:الكيرف الداخلى . إشتغلى الغرز إلى جانب بعضها على 
مسافات منتظمة لأنجاز ذلك . 
اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ة0ة0اةا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا تك 

مختارات من الكروشيه 
المستخدم ف الز خر فة والتشطيب 


85 م 1016 ) 01 51زناعع1ع5 نم 
وبيب هر ير يو روب روب وبرت بن بت بو و ب بيني وبنو ينبيو نيودت 


عمل الوردات التى تستخدم فْ التزيين والرخحرفة 


عمل الوردة ذات الأربع بتلات : 


١ 


| اه 


ا سئ/ت002 
موجعموسرووويين0 


0 


إشتغى ه غرز سلسلة مع ترك نهاية حوالى ٠١‏ سم طول لتخيط الوردة 
وتربط بغرزة منزلقة فى أول سلسلة لتشكل دائرة . 
أول دوران : 

غرزة سلسلة » ثم إشتغلى ٠‏ غرز كروشيه ثلاثية فى الدائرة . 

جه ١‏ غرزة منزلقة و ”7 ثلاثية فى الدائرة . ثم كررى من العلامة * مرتين 
زيادة وتربط بغرزة منزلقة فى أول سلسلة . ثبتى وإعتديبا فى النهاية . 
عمل الوردات ذات الخمس بتلات : 

إشتغل ه غرز سلسلة مع ترك نهاية بطول ٠١‏ سم لخياطة الوردة 
إربطى بغرزة منزلقة اول السلسلة لتشكل دائرة . 
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غرزة سلسلة لتعد أول غرزة كروشيه مزدوج ويشتغل ١١‏ كروشيه 


ه 7 سلسلة » مع ترك اخر لولب لكل غرزة على الابرة ثم إشتغلى 
واحدة ثلاثية فى كل ثالث غرزة كروشيه مزدوجة . ثم خذى لفة فوق الإبرة 
وإسحبيها خلال جميع الثلاث لوالب التى على الابرة . ( تسمى غرزة 
الكوليسترا ) ثم إشتغل * كروشيه مزدوج تحت آخخر غرزة ثلاثية اللكوليستر 
ثم غرزة منزلقة فى نفس الكروشيه المزدوجة وف النهاية ثلاثة من الكوليستر - 
ثم كررى من العلامة ه اربع مرات اخرى . 

ثبتى وأعقديها فى اخر الهاية . 
عمل وردة ذات لونين مختلفين : 

(1أ) بعمل سلسلة بخمس غرز مع ترك نهاية حوالى ٠١‏ سم طول 
للخياطة . 

الوردة : أوصلى بعمل غرزة منزلقة فى أول سلسبلة لتشكل ذإئرة . 

« إشتغلى 4 غرز سلسلة ثم لفة على الابرة وأغرزى الابرة فى ثانى سلسلة 


١١ 


وردة ذات لونين 


إسحبى الخيط خلاطها ثم لفة وإسحبى الخيط خلال جميع ال 9 لفات على الا برة 
ثم غرزة منزلقة فى الدائرة . ( هكذا تكون تكونت بتلة واحدة ) كررى من 
العلامة * أربع مرات أخرى ولا توصلى . 

انى دوراك : 

* إشتغلى 7 غرز سلسلة ثم واحدة منزلقة فى سلسلة البداية عبر البتلة 
التالية ثم كررى من العلامة “ مرات أخرى ثم ٠‏ غرز سلسلة وإربطى بغرزة 
منزلقة فى نفس المكان كبداية الدوران ثم إقطعى الخيط ( أ ) وإربطى فى (ب) 
بعمل غرزة منزلقة فى أى ثالث مسافة سلسلة . 
ثالث دوراك : 

ه [شغل سلسلة و غرز ثم لفة عل الابرة ثم إغرزيها فى ثاى سلسلة من 
الابرة وإسحبى الخيط خلالحا . ثم إغرزى الابرة فى كل سابع غرزة سلسلة 
وإسحبى الخيط من خلالها ال ٠١‏ لفات جميعها التى على الابرة ثم غرزة منزلقة 
قرت فال سلبيلة للدوراة آلعاق .. 

كررى من العلامة ه مرة أخرى فى نفس المسافة للسلسلة »مه كررى من 
العلامة « إلى العلامة »به 4 مرات أخرى ثم أربطى وإلفقيها فى النهاية . 


وردة ذات البتلات اللولبية 


١ ام‎ 


عمل الوردة ذات البتلات اللولبية +110 [26)8 60م1,.00 : 


إشتغلق + غرز سلسة + مع ترك اثهاية. حوالى ٠‏ سم طول لخياطة 
الورؤة فإريطن محا بوامطلة غرزة منزلقة فى أول سلسلة لتشكل دائرة . 


الدوران الأول : 
إتتغل 17 مملسلة م غرزة منزاقة قي القاثر ة ثم كررى من العلامة ه 
١‏ هرة أخخرى . أربطى ثم إلقطى فى آاخر النهاية . 


عمل الحليات الخحلزونية عمتسسء1 لوعامدة : 


إشتفل +7 غرزة سلسلة مع ترك نهآية حواى 7٠١‏ سم :طول لتخيلى 
اليه انارو ف .. 


روزيت من الحلزود 


١ عونق‎ 


السطر الأول : 

فى رابع سلسلة من الإبرة إشتغلى " غرزة ثلاثية » » " ثلاثية فى 
السلسلة التالية وكررى من العلامة * إلى النباية . إقفلى الشغل وإشبكمها فى 
آخر النباية » الحلزون يكون مجعد الشكل . 
عمل روزيت من الحازون : 

قعل 34 غررة سلسلة ولا #رعطيا العمل دائزة". 


السطر الأول : 
فى ثالث سلسلة من الإبرة إشتغل ؟ غرز ثلائية وغرزة نصف ثلائية ؛ 
ثلاثة ثلاثية » وواحدة نصف ثلاثية فى السلسلة التالية . 9 كررقئ من 
العلامة + إلى الهاية . إقفلى ثم لفى الروزيت مستديرة الشكل . أمنى النهايات 
بواسطة غرز قليلة خلال المرككز مع ترك نهاية على الظهر للمنياطة الروزيت . 
هذا المثال منفذ من لونين من الخيط » وسنرمز له بالرمز أ » ب . 
الفط .قوق سلسلة . 


1 الفيونكة 
السطر الاول : 


فى ثالث سلسلة من الإبرة إشتغل غرزة كروشيه مزدوجة ثم غرزة 
مزدوجة فى كل سلسلة إلى النهاية والدوران إشتغلى " غرز سلسلة . 


١ 


السطر الثانى : 

غرزة سلسلة لتعد الأولى من الغرزة الكروشيه المزدوجة ثم غرزة 
مزدوجة فى كل غرزة مزدوجة إلى النهاية . ثم دورى . 

كررى السطر الثانى ١١‏ مرة أخرى ثم إقفل الشغل . 
الباندة من اللون (اب) : 

إشتغى ه غرز سلسلة . 

ثم إشتغلى السطر الأول والثانى 6 ورد فى شغل الفيونكة ثم 4 غرز 
كروشيه مزدوج . 

كررى السطر الثانى 5 مرات أخرى ثم إقفلى الشغل . 

ضمى وسط الفيونكة وخيطى الباندة فى موضعها حول المركز وأمنيها 
بن لاف . 
عمل الزرار الحشو المستدير : 


إشتغل ؛ غرز سلسلة وإربطيها بغرزة منزلقة لتشكلى دائرة . 


زرار الحشو المستدير 


© غرو علسلة تعمد أوال غزوة تلؤاية + [شععل 1١‏ غروة تلؤاتية مع 
برك الدائرة . إربطينا بغرزة مترلقة فى ثالث أول. سلسلة . 


١ هه‎ 


إشتغلى ١‏ سلسلة لتعد أول غرزة كروشيه مزدوج وأتركى أول غرزة 
لاثية ثم غرزة كروشيه مزدوج فى كل غرزة ثلاثية حتى النهاية وإربطى بغرزة 
منزلقة فى الغرزة الثانية من الغرزتين السلسلة الاولى . 


الث دورات . 
غرزة منزلقة فى الغرزة المزدوجة التالية ( إشتغلى إثنين مزدوجة معا ) 
ه مرات . ثم إشتغلى اخر غرزة كروشيه مزدوجة مع واحدة كروشيه مزدوج 
فى نفس المكان كغرزة منزلقة فى البداية للدوران - 5 غرز مزدوجة . إقفل 
الشغل مع ترك نهاية حوالى ٠١‏ سم طول . إملئى الزرار فيط منفصل من 
. نفس النوع ودوريه على شكل كرة أو شكل حبة المسبحة وإلضمى اخر الخيط 
فى إبرة خياطة وإربطيها خلال أول غرزة فى الدوران الاخير ثم إقفلى وأمنى 


عمل غطاء للزرار من الكروشيه : 
إشتغلى غرزتين سلسلة ولا تربطيها لتشكلى الدائرة وفى بداية الغرزتين 
السلسلة إشتغل / غرز كرو شيه مزدوجة ولا تربطيها معا . 
انرق :ف الفهز القى + نلقى به بامتمرار نون .ريط التتايات انعا 
( إشتغلى ” كروشيه مزدوج فى الغرزة المزدوجة التالية » ١‏ كروشيه 
مزدوج ف المزدوجة التالية ) ١7‏ مرة أخرى وعندما تصبح ,5" غرزة مزدوجة 
إشتغلى غرزة مزدوجة فى كل غرزة مزدوجة حتى النهاية بدون ربط 


١ك‎ 


غطاء الزرار من الكروشيه 


( إتركى واحدة كروشيه مزدوج ثم واحدة مزدوج فى الغرزة المزدوجة 
التالية » عشرة مرات بدون ربط . 

ألبسبى غطاء الكروشيه فوق الزرار القالب أو إملئيه بنفس نوع الخيط 
المستعمل في الشغل وأبرميه على شكل كرة . 
الدوران التاللى ( دوران الزيادة ) : 

( إتركى غرزة كروشيه مزدوج » ثم إشتغلى واحدة مزدوجة فى الغرزة 
إلضمى النهاية فى إبرة ذات نبهاية غير حادة ( إبرة كنفاه ) وخيطى من خلال 
أول غرزة لاخر دوران ثم إقفلى الشغل . إستعملى هذه النهاية فى خياطة 
الزرار . 

يطابق حجم الزرار لحجم الخاتم ( حلقة ) . 
للخياطة وإربطى بغرزة منزلقة فى أول سلسلة من الدائرة . 
الدوران الأول : 

غررة سلسلة تعد اول غرؤة مكوجة . سكن الللقة تعلق الكروشية 
وإشتغلى فوق الحلقة » إشتغلى غرزة مزدوجة فى نفس المكان مثل الغرزة المنزلقة 


١ /اة‎ 


ثم إشتغى غرزتين مزدوجة فى كل غرزة مزدوجة حتى النهاية بنفس الطريقة . 
روطع رز ستراة و المتهلة :رن اقفر السه وانققه فى «التياية + 
ا ا 
. هه هه 1 ىن ١د‏ 


م 

١‏ - ألضمى إبرة بخيط طويل وضعى النهاية على طول نباية الحلقة وإشتغلى 
فوقها بغرزة العراوى لتامينها . 

؟ - عندما تكتمل الحلقة إدفعى العقدة حول الحلقة إلى المركز . 

* - لفى أشعة خلال الحلقة على شكل أقطار متقاطعة فى المركز وثبتيها 
عنذده . 

4 - إشتغلى من امين لليسار فوق الأقطار للعجلة مع أخذ غرزة من الظهر 
فوق أحد برامق العجلة ومن الأمام تحت ١‏ من البرامق حتى تتلا الحلقة 
وتبدو مثل نسيج العنكبوت . إعملى حلقة خلف الزرار لاستعمالها فى 


تثبيته بالرداء . 


يقة عمل القيطان السميك (00:0) علء1زط1) : 

إشتغلى 5 غرز سلسلة مربوطة بغرزة منزلقة مع السلسلة الأول لتشكل 
ذائرة . 
الدوران الأول : 

* غرز سلسلة لتعد كأول غرزة ثلاثية ثم إشتغى غرزة ثلاثية فى كل 
سلسلة حتى النهاية مع عدم ربط النهاية ثم ” غرز ثلاثية . 

إستمرى فى الشغل ودورى » ودورى بغرزة الكروشيه الثلاثية » بدون 
ربط سن يطابق القيطان اللطول. الطلوب .. ثم [قفل وإعقندي آلنباية . 


١4 


طريقة عمل القيطان الرفيع : 
١‏ - إشتغل غرزتين سلسلة » إمسكى الغرزتين بين الإتهام والاصبع لليد 
اليسرى . إشتغلى غرزة كرو شيه مزدوجة فى اول هذه السلسلة ثم دورى 


عق بإدخحال الآبرة فى ظهر اللولب إشتغل غرزة كروشيه مزدوج فى سلسلة 


٠"‏ - » أدخلى الابرة فى لولبين وخحذى لفة فوق الابرة ومرريها خلال اللولبين 
ثم لفة ومرريها خلال اللوليين على الابرة ثم دورى لليسار .. كررى من 
العلامة #» حتى يصل القيطان للطول المطلوب إقفل الشغل واعقدى 


آخره . 


و 
١ ١‏ 
7 1 
١‏ عمل القيطان باستعمال الاصابع 


م عد 


هنا النوع من القيطان يصنع بدون إستخدام إبرة الكروشيه ولكن فقعا 
بإستعمال الأصابع لكلعا اليدين بدلا من الا برة : 
١‏ - إستعملى بكرتين خيط منفصلتين إما بلون واحد أو لونين مختلفين مختلفين 
إشتغلى لولب منزلق فى النباية لكل شلة خميعا رمن اللولت الاو 
بالرمز ( أ ) فوق الآخر ثم شدى هذا اللولب وضعى اللولب الآخر 
المرموز له بالرمز (ب) على الأربع أصابع لليد ايمنى . ' 
1 اسن اللولب ( 1 ) خلال اللولب (ب) من الظهر إلى الأمام بالأربع 


١؟١‎ 


أصابع لليد اليسرى وبرفق إحكمى اللولب (ب) . 
؟ - إسحبى اللولب (ب) خلال اللولب (أ) من الظهر للأمام بواسطة 
الأصابع الأربع لليد المنى وبرفق إحكمى اللولب (1) . 


؛ - إستمرى فى عمل اللوالب المتعاقبة هذه الطريقة حتى يصل القيطان إلى 
الطول المطلوب ثم إقطعى الخيط واعقديها للتامين . 


ا 


كا 
7 


0 اع ص 
03-2 
م ١‏ 
0 


معي 
- 


١ 


022020202022202 


0 
8 7 . 0 
201 ) زط مزع 11 ١‏ 


1 1[ 1 1 1 ذذذ1ذ11111ذ1ذ1111أذذاا 0 


مع ل لل سس م م0 


إستعملت هذه الطريقة هنذ عصور قدليه عدا عن العصير الفيكتورئ 
حيث إستخدمت الدانتيللا كشثىء رئيسبى فى تزيين حواف الملابس 
والمفرو شات . 

لت تستعمل هذه الطريقة 0 صنع الدانتيللا بطريقة الكرو شيه 
باستخدام دبوس الشعر ومجميعها 9 جائب بعضها سكين الدانتيللا . 
وطريقة صنع الحواف بهذا الشكل طويلة جدا لتناوها هنا بالشرح ولكن من 
المفيد ان نعلم كيف يتم عمل شريط سريع يمكن إستعماله لتزيين المللابس فى 
الجواف أو تزيين حروف المفرو شات . 
دبوس الشعر او الشوك : 

من أى شىء ممكن يشكل هيئة دبوس الشعر أو قضبان السجن بطول 
من ” سم إلى درلا سم وق العصور المديمة ثم تنفيذ انواع رقيقة جدا من 
الدانتيل مهذهة الطريقة وعل عدد من الدبابيس المتساوية فى المماس والحجم 
«(الضيمال خط قطن رقم هذا + 


لعمل شريط 5,” سم إستعمل دبوس شعر ه5,” سم وخيط قطن 
أو صوف من أربع فتلات . 

إفستك «الديؤيى :قن اله اشرق سارف البدع عالقا أو المة 
ادوس وى عتما عتما :لاني كل الابرةا عت التورادر للديوس وهلا 


1 + إعمل لو معي أو عمدة وضعها على الدبوس . 


# - أَمُنى هذا اللولب قرز ليله وسيع الغون تشم عن :اللو تيه الا مجر 
يشكل لولب على الشوكة المنى ) . 

- دورى الدبوس من المين لليسار وأمنى اللولب الجديد. بغرزة كروشيه 
رو ٠‏ 

: - إشتغل ” غرز كروشيه مزدوجة فى مركز اللولب على القضيب 
ا 

ه - دورى الدبوس من ابمين لليسار ثم أمنى اللولب الجديد بغرزة كروشيه 
مزدوجة من المركز . 

5 - إشتغلى ” غرز كروشيه مزدوجة على اللولب الايسر . 

0 - إستمرى فى الشغل بهذه الطريقة حتى يصل الشريط إلى الطول 
ا المطلوب . 


من امحتمل مجربة هذه الطريقة على عدد مختلف من الغرز وخلطها مع 
الكروشيه العادى . 


لم222 0 
١‏ هص" ١ 0 0 - ٠ 1 ٠.‏ 
١‏ خف أنيق لطفل حديث الولادة 


لطر و رطعم ع مع ردم 


هذا الحذاء الكروشيه لطفل حديث الولادة مصنوع من خيط قطن ناعم 
رفيع وهو مزخرف بروزيتات صغيرة ومربوطة بزرار صغير مستدير . إصنعى 
بنفسك الرباط والحليات باستعمال الشرح السابق لطريقة عمل الحليات . 


المقاس : 


شلة خيط قطن 0٠‏ جم للون الرئيسى المرموز له بالرمز ( أ ) وشلة من 
نفس النوع بلون اخر مخالف يرمز لها بالرمز (ب) . 

إبرة كروشيه رقم ١7‏ ( مقاس ه,؟ سم) سحمك - زرارين . 
ملحوظة : 

غرزة » 55 سطر لكل ٠١‏ سم /4 لفوق من غرزة الكروشيه 
المزدوجة تشتغل فى ١,5٠.‏ جم للإبرة رقم ١١‏ . 
الخف : 

بالابرة رقم ١‏ والخيط الرئيسى ( أ ) إشتغلى ١8‏ غرزة سلسلة وإبدنى 
من مركز نعل الخف ٠.‏ 
الدوران الأول : 


فى ثالث سلسلة من الابرة إشتغلى غرزة كروشيه مزدوجة 2 وغرزة 
مزدوجة فى كل من ال ١‏ عرزة سلسلة التالية ام ” غرزة كرو شيه مزدوج 


فى السلسلة التالية مع ملاحظة أن هذا هو مقدمة الحذاء » ثم إستمرى على طول 
الجانب الآخر للسلسلة . وإشتغل غرزة مزدوجة فى كل من ال ١١‏ سلسلة 
سيار واببعا 0 عر ساس ب 0 
5" غرزة . 

غرزة سلسلة ثم غرزتين مزدوجة فى الآثنين المزدوجة التالية ثم واحدة 
مزدوجة فى كل غرزة مزدوجة لمقدمة الحذاء . ثم ” غرز مزدوجة فى المركز 
وغرزة مردوة ف المقدمة للحذاء . واحدة مزدو جة ف كل غرزة كرو شيه 
مزدوجة حتى آخر غرزة مزدوجة . وإشتغلى غرزتين مزدوجة فى آخر غرزة 
مزدوجة ثم غرزة نفزلقة .فى أو ل متلسلة دووف.. كه 2 غرزة . كررى 
الدوران الثانى ” مرات أخرى ١‏ 7ه غرزة ) . 

غرزة سلسلة » غرزتين مزدوجة فى الغرزة المزدوجة التالية » ثم 
5 غرزة مزدوجة » ؟ غرزة مزدوجة فى الغرزة المزدوجة التالية . ثم ' غرز 
مزدوجة ثم ” غرزة مزدوجة فى الغرزة المزدوجة التالية ثم ١١‏ غرزة مزدوجة » 
ثم * مزدوجة فى الغرزة التالية ثم غرزة منزلقة فى أول سلسلة ( دورى ) . 
الدوران السابع : 


إشتغل غرزة سلسلة » 5 مزدوجة فى المردوجة التالية » “5 مزدوجة ) 
" همزدوجة 2 ""” مزدوجة 2 "” مزدوجة فى المزدوجة التالية ثم غرزة منزلقة فى 
ول سلسلة ( دورى ) 1 


غرزة سلسلة » ” مزدوجة فى المزدوجة التالية » 54 مزدوجة» 


1 مزدوجة فى المزدو جة التالية » 7 غرز مزدو جه » " مزدوجة ف المزدو جة 
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التالية » 58 غرزة مزدوجة » ” مزدوجة فى المزدوجة التالية ثم غرزة منزلقة فى 

إشتغلى 4 دورانات بدون تشكيل الدوران فى النهاية لكل دوران إو صلى 
لون مخالف فى نباية الدوران الثاى عشر إذا رغبت ذلك . 
الدوران الثالثن عشر : 

غرزة سلسلة » ؟ عرزة ووو إشتغل " مزدوجه 5 3 
١7‏ وواوجة ) [كقفن * موذوتحة معاء ع" مزدوجة ثم غرزة منزلقة فى أول 
سلسلة ( دورى ) . 

سا 10 تزدوحضة ع إشفقان. * طردوحة مها 11 مردوية 

ثم إشتغلى ” مزدوجة معا ثم ٠+‏ مزدوجة ثم غرزة منزلقة فى أول سلسلة 

( دورى ) . 

غرزة سلسلة » ٠*‏ مزدوجة إشتغل ؟ مزدوجة معاء 4 مزدوجة ثم 
؟ همزدوجة معا. ""” هزدوجه 2 غرزة تخرلقة اق أو ل «ملسلة ( دورى :17 

غرزة سلسلة » ١؟‏ مزدوجة » إشتغلى ١‏ مزدوجة معأ ء ؟ مزدوجة ثم 
إشتغل ؟" كروشيه مزدووا جه م '"' مزدوجه وإشتغل "١‏ مزدوجه فا 
؟ مزدوجة + إشتغل 7 مزدوجة معا + 71 مزدوجة » ثم غرزة منزلقة فى أول 
سلسلة دورى » 5ه غرزة: منزلقة . 

غرزة سلسلة »© 7 عرزة مزدوجه 2 إشتغل " مزدوجه 0 م 


»" مزدوجة » إشتغى ” رويك عع 61 مزدوجة » ثم غرزة منزلقة فى أول 


١61“ 


سلسلة ( دورى ) . 


غرزة سلسلة » 7١‏ غرزة مزدوجة » إشتغل ” مزدوجة معا وواحدة 
مزدوجة » إشتغى ١‏ مزدوجة معاء 77 مزدوجة ثم غرزة .منزلقة فى أول 
سلسلة ( دورى ) . 

غرزة سلسلة ) ؟”" ا ا ه مزدوجة 2 
إشتغل ” مزدوجة معاأء ٠‏ مزدوجة » ثم غرزة منزلقة فى أول سلسلة . 

إقفل 18 غرزة . 

علمى علامة على الغرزة الثالثة عشر من كل جانب للكعب . 
عمل طوق الخحذاء م8]59 : 

بواسطة إبرة مقاس 5,5 ثم رقم ١١‏ وباللون الرئيسى وبلون واحد 
إشتغل 9 غرز سلسلة ثم إشتغل واحدة مزدوجة فى كل من ال 57 غرزة بين 
العلامات على الكعب ( دورى ) "” غرزة . 
السطر التالى : 

غرزة سلسلة » وواحدة فى كل غرزة مزدوجة حتى النهاية ثم واحدة 

إشتغل سطرين اخرين بغرزة مزدوجة مع عمل 4 سلسلة للولب الزرار 
فى نباية الطوق فى اخر السطر . ثم إقفل . 


ولعكس الطوق فى فردة الخف الثانية إشتغلى غرزة مزدوجة فى كل من 
ال /1” غرزة بين العلامات إعملى ٠١‏ غرز سلسلة ( دورى ) . 


١17 


السطر التالى : 
فى ثالث سلسلة من الإبرة إشتغلى غرزة مزدوجة وواحدة مزدوجة فى 
كل غرز من ال ا غرز سلسلة ثم واحدة مزدوجة فى كل غرزة مزدوجة إلى 
النباية . 
التشطيب : 
للا تكوى لجرا الخف . 
وبواسطة إبرة مقاس 7,5 ثم رقم ١١‏ وباللون الرئيسى أو اللون المضاد 
المستعمل إشتغلى سطرا واحدا من غرزة الكابوريا ( السابق شرحها ) . 
إشتغلى بغرزة مزدوجة من السار البعيق بدلا من اممين لليسار حول 
جميع السطح للخف والطوق - خيطى الزراير وزينيها بالزهرتين . 


خف جميل لطفلك 


مشغول من لونين ومحى بروزيت بأربع بتلات على مقدمة الخف 


قت 


5 يمكن شغل العراوى بالكرو شيه كجزء من النسيج الركيفن أو كعرارى 
منفصلة فى باندات وهى سهلة فى عملها فى كل من الكروشيه المزدوج 2 أو 
الثلانى . 


جد تفلي كرقي ات لو لت ليله لاخر شه الذافة و كروك تسنتعين روباط 
على شكل ضفدعة . 

إن أساس غرزة ري اليد والنصف الغلا الدكل تت 
ويمكن إعتبارها كجزء من الرداء بدلاً من الاعتاد على الباندات . طللما أن 
النسيج يكون متاسكا . 

أو الجانب الذى سيركب عليه الزراير لابد أن ينتبى من عمله أولاً . ثم 
ضعى علامة لموضع الزراير بالدبابيس ولابد أن تكون على مسافات متساوية 
على نفس العدد من السطور بين كل زرار . 

00 باندة العراوى 1 الجانب 0 0 0 مطابقة 
0 فسوف تزرر بدون عمل أى انبعاجات أو فروق . 

تأكدى من أن الزراير قد خيطت بإحكام لأن فقد زرار لن يكون من 
السهل إحلال اخر مكانه ولكن إذا كنت قد صنعت الزراير من الكروشيه 


١/٠ 


اللوالب كعراوى : 
الاخير . إشتغل طول من السلسلة لكل لولب مع ترك نفس العدد من الغرز 
على السطر الأسفل ولنتيجة أفضل . لابد أن تكون الباندة من نسيج متّاسك 
مثل الكروشيه المزدوج . لولب الزرار يمكن أن تكون واحدة أو إثنين من طول 
هذه الطاريقةا تكوق تمقالية للا الأظفال بعييك خطلب وزارر منقية 
العراوى الأفقية : 
عمل العراوى الأفقية أكثر العشارا ف« الاستسال و تشتغل كجزء من 
النسيج الأساسى عندما تكون فى قاعدة التصميم وإذا كان الشىء المنفذ من 
غرزة معقدة أو عفد ميطريقة"الداعن فق مه اطالة الأسي أن تعفد العراوئ 
التفضلة :شاك العزارى: الا ففية.: 


العراوى الرأسية : 

0 تعمل فمّط فى حالة ما إذا كانت الباندات الضيقة هى 
المطلوبة أو كان الرداء ذات غرزة معقدة أو فى تصمم الدانتيل . 

شط لقره يه[ .كول اطلنافة "العامة للتروجي ةو ته وافنة «الطراوض افون 
النقئة إلل لايع ان :المكقى لفك :مط مكنا لو اعد العزاوى الا فقية 
معنو دراسة عمق الغزاوي بالظريقة الراضية ممكن أن مرغي أ مقا مخ 
الزراير إعمل عدد من السلسلة المطلوب لكل عروة مع ترك نفس العدد من 
الغرز على السطر الأسفل . وعلى السطر التابع تشتغل فى كل سلسلة لتكملة 
العروة . 


١ا/ا‎ 


عمل الرباط على شكل الضفدعة كنوع من العراوى : 
تعمل كحلية مزخرفة على أى نوع من النسيج وتضيف لمسة فئية على 
اعلا كك الآبابيةا #دهرة . 


وتصنع على عدد زوجى أو فردى من أطوال السلسلة وتلف إلى الشكل 
المطلوب وتثبت على كلتا جانبى الفتحة بالخياطة وأكمل التكوين بعمل الزرار 
المكسى البنايق شرهه :. الفضينة اكمزدة للزرار تكون على ناحية واحدة بينا تخيط 
الأخرى فى الزرار فى موضعه . 

ولجعل عروة الضفدعة أكثر وضوحا أو تبدو كنقطة ملفتة فى الرداء 
نفذيها بلون مخالف للون الرئيسى المنفذ به الرداء . والخيط يجب أن يكون 
متاسكاً وقوياً ليتحمل اللبس بدون أن يتغير طوله أو يقطع . 


١21 


تحديد مواضع العراوى : 

أكملى الجهة التى سيركب فهها الزراير أو الباندة م! يطلب منك . وى 
مواجهةه وجه الشغل دنرت 3 كل زرار عل طول ٠الحافة‏ الاامامية 

إبدق فوق حي سم من الحافة السفل للفتحة ووزعى الدبابيس عل 

إستمرى على نفس عدد الغرز أو السطور يبن كل دبوس تذكرى أن 

للعروة الاخيرة التى ستكون فوق باندة الرقبة . 

إعمل جانب العراو ى . الباندة لتتطابق مع عللامات الزارير . علمى 
مواضع الزراير عل هذه الحخواف ٠‏ إشتغل سطر أو أقل من ناحية الزراير علل 
طول جانب جهة العراوى من الفتحة . 

على السصر ش ا ستعا عي افو حسب العلاامات لحن عل 
ا و نتتخذ حجه الزرار مع ترك نفس العدد 

الغرز على السطر ليما 

م إستمرى على موضع العلامات للزرار التاى 

إعمى العدد المطلوب من العراو ى بنفس الصريقة م إشتغل لنباية السطر 
م إقفل الشغل . 


0 


5 500 3 ااا 


' : اجت. ٠ت‏ 2 , ١‏ مم 
> لاحن 0 ل 00 
ل 


7 


3 يه 


١ا/ع‎ 


العراوى الأفقية والرأسية تشتغل أفقياً : 


ااااا0ا0ا0اة0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا000 اذغ 


0 ا‎ 0 ١ 
١ يقد عمل العر او ى الافقية‎ ١ 
١ كجزء من النسيج الرئيسى أو كباندة أفقية منفصلة‎ ١ 
إشتغللى جانب الزراير أو الباندة ما يعطى لك . حددى مواضع الزراير‎ 
2 عل هذه الحافة‎ 
إشتغلى جانب العراوى أو الباندة على موضع الزرار الأول منتهية إلى‎ 
كود افد الا ماسةا»‎ 


على السطر التالى خلال عدد قليل من الغرز للداخل » حتى لا يتعدى 

الزرار الحافة عند تر كيبه . 

١‏ - إشتغلى عدد من السلسلة ليستوعب حجم الزرار - أتركى نفس العدد 
وف لعزن كل اليس لون ا شهدل» لنسن البتار.. 

؟ - على السطر التالى إشتغلى حسب الفوذج على كل سلسلة للسطر السابق 
كال شكل العروة . 


9 4 2 ١ 
( م الملل‎ 


و" 


ال 2 م 


يقة عمل العراوى الرأسية 


١١ 
١ 
3 لو كانت الباندة رأسية على طول الفتحة‎ 6 


ذأ آذ 0ك 


١ 
١ 
١ 


إشتغل أول سطرين أو ثلاثة لباندة العراوى معتمدة على عدد السطور 


وفى السطر التالى إشتغلى حسب الغرزة حتى موضع الزرار الأول إشتغلل 
عدد من السلسلة ليستوعب حجم الزرار ثم اتركى نفس العدد من الغرز علل 
السطر الأسفل ثم إستمرى إلى موضع الزرار التالى وإعملى العدد المطلوب من 
العراوى ببذه الطريقة . ثم إشتغلى لآخر السطر . 

على السطر التالى إشتغى حسب الفوذج فى كل سلسلة لكل عروة فى 
السنطر. السابق : 

إشتغلى عدد السطور امحتاج لكل باندة العراوى فوق جميع الغرز ثم 


إقفى الشغل 


دوعر ل جح 
22 7 


وفئحكم 
0 1 
2 0 1 3 0 


1< ج11 
ا 


٠ 


و 
0 


ذجين لعمل العراوى الرأسية رأ 


الفوذج الأول : 
العراوى: ل القروة الرجويدة 0 إعتصل تعانت الوراير اطع عات 


عند مواضع زوج من الزراير . ثم إشتغلى جانب العراوى إلى موضع الزرار 


وفى السطر التالى إشتغلى. خلال الغرز السلسلة الأولى للداخل قليلاً من 

الحافة حتى إذا خيط الزرار فيها فإن وضعه لا يتعدى الحافة . لفى الشغل . 

١‏ - يه إشتغلى العدد المطلوب من السطور فوق هذه الغرز لتأخذ حجم 
الزرار منتبية عند الحافة الداخلية ممه لا تدورى الشغل أو تربطى النهاية 
ولكن إشتغلى بغرزة منزلقة تحت الحافة الداخلية لهذه السطور إلى الآخر 
ثم إكمل السطر ** 6 سبق حتى موضع الزرار التالى من زوج الزراير 
وكررى من ++ إلى + ثم إشتغلى حسب الغرزة إلى نباية السطر . 

١‏ - إشتغلى خلال الغرزة المتبقية لنفس العدد من السطور لزوج العراوى ثم 
إستمرى حسب الغرزة خلال جميع الغرز إلى مواضع العلامات للزوج 
التالى . إشتغلى ببذه الطريقة لكل زوج للعراوى ٠.‏ 2 


يتطلى عدد 
موضع الزرار التاكى لسطو رحسب 


ا ١‏ 
عن | حي حي يح حو تت جر ل 

جك حت جنك جاه 5ك ضاق <11ك لك 5ل جلك 5 

4ل لذ الاك ل 


5 


١ا/ك‎ 


الفوذج الثانى : 
العراوى فى الغزرة الثلاثية : إشتغلى 5 سبق حتى العلامة مهعم منتهية فى 
يكل ااقائنة: الأعافية ل تعاس الشط., 
١‏ - إوصلى خيط منفصل فى الحافة الداخلية للعراوى وإشتغلى إلى موضع 
الزرار التالى لزوج الزراير . ثم كررى من العلامة #ه إلى العلامة مه 
كا سبق للغرزة المزدوجة ثم إقطعى الخيط . 
- إو صللى حيط آخر منفصل للحافة الداخلية للروج الغا من العراو ى 
اسن و كر لسن كانه لطر 
إشتغل خلال الغرزة الباقية نفس العدد من السطور كعدد رخ 
العراوى منتهية عند الحافة الداخلية للزوج الثانى . ثم إقطعى الخيط . 
عودى إلى الخنيط الأصلى للشغل وإستمرى فى الشغل خلال جميع 
الغرز إلى موضع العلامات للزوج التالى من العراوى . 
إشتغلى بنفس الطريقة كل مرة زوج من العراوى . 


١ لاا‎ 


١ 


ا 5 55-5 
ال 1ك --2 0 3 


الت 01 
ا 1 0 0 1 0 00 1 1 
1 ا 1 1 000 1 


؟ 
/ ا 
3 3 5355-5-7 | 0 
0 1 لجا 0 
0 0 م 0 
١‏ 0 3-0 0 0 0 3 0 


للِللو 


اؤئقة قر كنب السيافه تشين إل أن القر ف وق لشفل :الوق وء: قاد 
والشغل الفنى الدقيق اليدوى . 

النتؤسيقة الآيق أن :تكون مسدكلة:.ق ٠:‏ عوطعها: يدوك عظ. حرو 
الكروشيف: 

لذللك فق الأفض] الفسيول ع و احدة قصييرة قوع للففيحات كاز فد 
الخياط العادية فى تثبيتها مع إستعمال خيط مزدوج منشى من نفس لون خيط 


الشغل . 


١ 74 


السوستة ذات الباية المفتوحة : 


للسوستة ( الجهة امنى للثوب ) . 

ووجه الشغل لاعلى دبسى السوستة فى الفتحة على طول الجانبين مع 
جعل الدبوس هوازيا للسوستة . إبدبى بجهه اليد اليسرى من القاعدة ثانيه 
للحافة . خيطى السوستة فى موضعها وإستعمل غرزة الخياطة المحكمة على 
الظهر . عل يعد غررزة أو عرز نان للداخل من الحافة الكرو شيه . ويعتمد ذلك 

سم زى |[. و ال عي 1ل ا الام 1ت ا |! 7 

على مك النسيج . حتى لا تظهر اسنان السوستة اثناء غلقها . إغلقى السوستة 
حتى المقمه . 

ثم إبدى بالقاعدة فى جهة اليد المنى من الحافة وإشتغلى هذا الجانب 
بنفس الطريقة السابقة . وتاكدى أن نهاية السطر مخيطة فى كلتا الجانبين 
العب بق + 

إقلبى الثوب على ظهره . وإثنى الخواف العليا للسوستة وثبتيها بغرز 


قليلة . و خفة خيطى حواف السوستة فى الكرو شيه مع التاكد من أن الخياطة 


ار 00 


” 0 
ا 


ا 


| 11 


ضي”” 


وا 


9 
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2 
9 : 1 


ا 


ا 


ال 
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1 
8 - العناية بالرداء الكروشيه 


البطانة . 

الحافظة على شكل الثوب . 
عمل تغيير فى شكل النوب . 
ملاحظات لمن يدرسون فن الكروشيه . 
نماذج لبعض الغرز المقترحة لتنفيذ 


-- 


ع حيدي :6ه © 


١148١ 


: ) التبطين ( أو عمل بطانة للغوب‎ - ١ 


بسبب طبيعة شكل الكروشيه الدانتيل فمعظم الناس يفضلون عمل 
بطانة للثوب ولكن ليست هذه بالفكرة الصائبة » وإذا كان من الضرورى فإنه 
من الأفضل إرتداء بطانة منفصلة تحت الثوب ذات لون مكمل للون الغوب 
اق . وتستعمل للبطانة أنواع متعددة من الأقمشة الصناعية ومع أن البطانة 
قد تبلو مضبوطة جدا إذا أرتديتيها بمفردها إلا أنه بعد إرتداء الثوب فوقها ربما 
تلتف أو تزيد من أسفل الثوب وحتى لا يحدث ذلك فلابد من تثبيت البطانة 
أسفل حردة الرقبة والوسط وتقويرة الذراع من الثوب وأتركيها تسقط حرة 
عند النهاية للذيل بالنسبة للثوب . 


؟! - وللمحافظة على شكل الرداء الكروشيه : 


لا تعلقى الرداء الكروشيه على شماعة مثلاً أو عند غسله على حبل غسيل 
لأن ذلك يجعل الكروشيه ( يمط ) وتترك المشابك علامات فى الرداء . إستعمل 
دائماً سطحاً مستوياً ليحتفظ الرداء بشكله ثم إطويه وإحتفطى به فى رف 
الدولاب . 
* - عمل تقويم أو تغيير فى الرداء الكروشيه : 
() إذا كان الرداء أكثر طولاً من اللازم : 

إذا احتاج الرداء لأن يكون أقصر من طوله لتغيير شكله مثلا أو إذا كان 


من القاعدة السفلى وتبدو هذه خطوة جريئة ويخاف معظم الناس من الاقدام 
على تنفيذها ولكن يمكنك ألا تخطىء إذا ما تتبعت ما هو ات بالنسبة هذا 


ارا 


الموضوع . إقطعى فى خط مستتقيم على طول السطر ثم إسحبى للخارج نصف 

الغرز وإشتغل سطراً واحدا من الكروشيه المزدوج أو أى حافة مناسبة 

للتصمم . أحيانا يمكن إستعمال غرزة الدانتيل للحصول على نتيجة غير متوقعة 
من الجمال ولا تحتاج لخياطة أو ثنية . 


أما إذا كان الرداء منفذاً عرضياً واحتجتى إلى تقصيره . خيطى سطرا 
واحداً على الماكبنة من ناية الجزء المراد تقصير طوله * ثم إقطعى على طول خط 
الماكينة و[ وإشتغل سطراً واحدا على الماكينة أو بغرزة الزجزاج ثم إشتغل سطرا 
من الككروشيه المزدوج لتغطية غرزة الماكينة ثم إعملى حافة إذا أردت ذلك . 
(ب) إذا كان الرداء أقصر من اللازم : 

إنه من المستطاع دائماً أن تضيفى عددأ من السطور الزائدة ولكن عند 
عمل هذه السطور لابد أن تبدو م لو كانت هى التى صنعت ف أول الشغل 
(ج) إذا كان الرداء أقل حجماً : 

ضيفى بعض السطور من غرزة الكروشيه المزدوجة أو الثلاثية تحت 
الذراع أو فى أى مكان يبدو فيه الثوب أقل حجما أو ضيقا. نوعا » جربى 
وإجعليه يبدو كجزء من الموذج الاصل . 
(د) إذا كان الخيط غير كافى لإتمام الرداء : 
إلى شىء آاخر . 
(ه) لربط الخيوط الإضافية لاتمام الكروشيه : 

إنه من الأفضل ربط الخيط فى نباية السطر وذلك بمجرد عمل عقده 
التى يمكن إزالتها أو إخفائها بعد إتمَام عمل الشغل . أما إذا أردت الربط فى 
منتصف الشغل للسطر إمسكى النهايتين معا وإعملى منهما لولب وإشتغلى غرزة 


١5 


واحدة من الخيط المزدوج حيث تكون الهايتين معكوسة ثم أدخلى نبايتها إلى 
الداخل فى النباية للخيط . 
(و) إذا أردت تغيير اللون : 

فى نهاية السطر ضعى اللون الجديد على اللون القديم بعقدة فردية وإعمل 


آخر خطوة للغرزة وسلسلة الدوران باللون الجديد ولا تزيلى النبايات قبل 
الخياطة . 


ملاحظات لن يُعَلْمُو َعَلمُون فن الكروشيه 

قك تنو مهنمة غنيفة نوعا أن جد تفشك أملة عشرون سينة أو انسة 
( طالبة ) مثلا بعضهن تكن ممن تستعمل يدها اليسرى والتى لم تمسك بيدها 
إبرة كروشيه من قبل وهنا تفاصيل لبعض المعلمات لهذا الفن الرائع حتى تكون 
فى خلال ساعة ونصف أو ساعتين على الأكثر قد جعلت جميع الطالبات قد 
تغلبن على العقبات التى قد تجدها فى الكروشيه وشعرن بالسرور بأنفسهن وإنها 
لمتعة أن تقفى من خلفهن وتراقبى حر كاتبن بعد ان تفهمت كل منهن مداخل 
هذا النوع الرائع من الفن « فن الكروشيه » . 

فالكرو هيه دائما من الوضوعاتة الفرينة :ان مكق اللسول: ما عل 
إعداد مكان التعلم : 

لقد وجدت أنه من المهم جدا أن تكون مقاعد تلقى الدروس فى شكل 
دائرة منتظمة بعيداً عن المكاتب والتراييزات وتقفى أنت فى منتصف الدائرة . 
هكذا تصبح الطالبات مقربة إليك وأكثر توددا إلى بعضهن وستساعد كل منبن 
الأخرى » ويكون من السهل ملاحظة من تحتاج إلى ملاحظة إضافية فى 
الحال . 


هما 


تأكدى من أن كل منهن معها إبرة كروشيه مقاس ” ثم أو 7 ثم وخيط 
سعميك نوعا لللاستعمال . قفى فى منتصف الدائرة وظهرك للفصل لعرض كيفية 
الإاأمساك بالابرة . ظ 


إبدى بشرح قاعدة ربط العقدة المنزلقة والإمساك بالخيط إن ... 

لابد من عرض كل نقطة عملياً ثلاث أو أربع مرات . ولا تستطردى 
ب الشرح حت التديقر كل و حدق فصل اجعيان! عاع لكرة ور هلد 
المرحلة مهم جدا وستوازى النتيجة الجهد المبذول والوقت كذلك . 

لا تسمحى لأى طالبة أن تمسك بالخيط مثل التريكو أو تشتغل كشغل 
التريكو ولكن دعى كل واحدة تجرب العاريهة الصحيحة لشغل الكرو شيه حتى 
تبدبو حركة الامساك بالخيط والابرة أوتوماتيكية . 

دوفى دائماً ما يتم شرحه حتى يتمكن جميع من بالفصل أن يروا 
ما يشرح لمن . وفى نباية الساعتين سيكن قادرات على ربط العقدة المنزلقة 
والامساك بالخيط وعمل حتى مجرد سلسلة . قبل البدء فى الدرس التالى مثل 
عمل عينات أو حقائب أو كوفية ... إلح . أى شىء يكون بحافة مستقيمة 
وليس بالضرورة إتمام شىء ذات نفع المهم تطبيق ما تم تدريسه أو تعلمه . 


إدقى الفرن بمناقشة عمل بعض الطالبات التى تستطعن شرح كيفية 


هكذا تكون طريقة ممتازة لتتعلم المجموعة من بعضها . 
وخلال أسبوع يتضمن التقدم الذى ستحر زه الطالبات . 


45م ا 


علمى بعض الغرز البسيطة كناذج أو عينات . 


ا سعكون هناك بعض الطالبات أكثر مهارة من غيرهن 2 
تشجيعهن خخحاولة قراءة الغرز . 


جميع الدروس الآن ستبدأ أوتوماتيكياً مع عمل الطالبات إشرحى الغرز 
مع عرض العينات الخو تعوم الطالنات بتنفيدذها ودولل جميع النتائج والخنطوات 
التى تصلى إليبا . فى هذه المرحلة تستطيع الطالبات قراءة وتفسير الغرز بالطريقة 
المتعارف عليبا . ويستطعن تفهم الغرزة دول ارزرؤيننا : 


بمرور الوقت ستكون بعض الطالبات ممتازات وغير محتاجات للتدريس 
أو باقتسام المساعدة مع زميلاتهن أو المعلمة . 


بعض الناس ستظل فى الدائرة وماتزال محتاج إلى شرح المعلمة 
ومساعدتها بينا تفضل الاخريات الجلوس على المناضد المنفصلة وتنفيذ 
موضوعاتهن بمفردهن . 

إبدى دائماً كل درس بعرض بعض مناظر لشغل الكروشيه من كل 
درس تعلمته كل طالبة 58 طالبة وميوها فيما تنفذه من 
يوك وهات سشورعة ,يفاك التنيخكيينة التسيطة التعدة تفضل إستعمال الخيوط 
ل ل ال ويد سي 
شديدة التائق تنفيذ الغرز الدانتيل الرفيعة ولا تعنى الغرز أو١‏ أسلوي: اليد 
فكلاهما شىء واحد المهم هو عملية الخلق والابتكار والشعور بالرضا لما ينفا 
باليد كحرفة يدوية . الطالبات المتقدمات سيصبحن مستعدات الآن لتتفيذ 


كما 


التصميمات الخاصة ببن . وفى هذه المرحلة جميع من بالفصل تستطيع عمل 
الشكل الأساسى للجاكيت على ورق بالمقاسات الطبيعية المقسمة . هذه 
المقاسات المتعارف عليبها تجاريا . وستكون هناك بعض الطالبات ليست لديين 
القدرة عل تنفيذ تصميمات خاصة مهن ومستواهن اقل من الاخريات : 
وتحتجن إلى مزيد من التشجيع . 

ونه سي نوع متاتعة الطالبات د ابل أو 0 
النجاح ى هذه ارحلة ثوء ضرورى جد لأن أى فشل فى هذه امرحلة مك 
أن تقعليدة قفر معن ره الكروشية جاتنا + 


ص7 


مط 


١ 4م‎ 


اه 

١ بأ‎ 

شكا 

لتصمم ل والملمس 


لمر 0 


١ 
١ 
١ التصمم بالألوان والأشكال والملمس‎ 
١ )111 1 110لا‎ 


آآ#آ#آكأ خوك 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


معظم الناس يعتقدون أن التصمم من اختصاص الفنان فقط فقط ولا يقبل 
لافقا الك اي داك تون اليو مدا قا ور ملاو ليا كل تك 
أى باترون يمكن تنفيذه م 0 الشكل عل 
بالأشكال الأكر هنيولة +" النسزية د و كاك بلا التقدم . ١‏ 5 
د اكه 


المقاسات المطلوبة : 

. طول القطعة - نصف الطول أو الطول كاملا‎ - ١ 

؟ - طول الكم : من تحت النراع - 5 قصير - ثلثى 5 أو 5 كامل . 

* - مقاس الصدر : نسيج الكروشيه لا يحتاج إلى بحبحة فى المماس مثل 
الغزل . خذى المقاس حول الصدر باتساع وإذا كان التصميم الذى 


سينفذ من النوع الأكثر إتساعا يمكن إضافة سنتيمترات أكثر إلى 
المقانين. + 


١5١ 


الشكل رقم ١‏ : 
يمكن عمل هذا الصديرى ليناسب جميع المقاسات من الطفل الصغير إلى 


مقاس سيدة سممينة . 
سيتغير طول حردة الكم وطول الكتف حسب تغيير طول القطعة 


يمكن تنفيذه بأشكال مختلفة من باترون المستطيل السابق . 

وإذا كنت متمكنة فى فن الكروشيه فالخيط الغالى الملئت سيعطيك 

أن اخيط ابركيت فهو صعب ف سماد وتكه كن أن يض ى 
عيوب قد تكون موجودة فى الشغل . 


١5 


ا ظ 


و 


اا اوجح اوري 1 هين اباك 
الظهر إلى خط الجنب مع ربط الخيط فى منتصف الظهر والشغل حتى الجانب 
الآخر ويمكنك حتى الشغل بالورب خلال قطر المستطيل فى خطوط ولكن هذا 
غير مطلوب بالنسبة للمبتدئين . طالما أن نسيج الشغل يطابق أجزاء الباترون 
المصمم فستكون القطعة المنفذة مناسبة . إربطى جميع الحواف بسطر واحد 
بغرزة ثلاثية أو سطر واحد من غرزة مزدوجة ويمكن أن تكون هذه بخيط من 
لوق" عالق . 


القاعدة الأساسية لشكل الجاكيت والبالطو : 


إعمل هذا الشكل الأساسى بمقاسك . ويمكن إستعماله لمطابقة ومعايرة 


المقاسات التجارية أو إستعماله كقاعدة لتصميماتك الخاصة . 
١‏ - خذى فرخ ورق مستطيل كبير . 


ا 7 5 


حددى نصف مقاسك على أحد الجوانب وطول الجاكيت على الجانب 
الآخر . 

إطوى الفوذج إلى نصفين مكان النقط وإجعلى الطى مركزا للظهر 
( خط النصف للظهر ) ( شكل 4 ) . 

إثنى إلى نصفين ثانية لتكونى أربع أجزاء الطيات الجديدة ستعطيك 
مكان حردة الابط والحافتين ستكونان نصفى الأمام ( شكل 48 ) . 


إقطعى على طول الجانب على الطيتين لاسفل ٠١‏ سم و ” مسنم هذا 
يكون لديك حردلى الابط . 


5 - إفردى الورقة ( شكل 15 ) وطبقيها ثانية على شكل الجاكيت 


( شكل ٠١0‏ ). 
فى المقاسات التى تكون أكثر من ٠١”‏ سم للمنتصف لابد من أخذ 
حردة الإبط أكثر عمقا وأكثر قليلاً في الإتساع وللمقاسات الفتغيرة 

تكون حردة الإبط أقضر عو اكتررضيقا : ظ 


4 - تقسم قمة الظهر إلى ثلاثة أقسام الثلث الأول لحردة الرقبة وثلث آخر 


١و5‎ 


لكل كتف . 


8 - مقاس الكتف الأمامى يمكن الحصول عليه بوضعه على كتف الظهر 
وطى الكولة الريفيير حسب ماهو بالشكل 45 . 


٠‏ - قصى باترون الكم ( إنظرى شكل 45 ) مع إضافة 7,5 سم إضافية 
لعمل طية إسورة الكم . 
هذا الباترون يعمل جاكيت بأكتاف ساقطة وأكام واسعة . 


١ / 


1 


5 سم 


إقطعى 


٠‏ سم 


6 


. إستعمل إما باترون التفصيل أو أى مقاس تريدين‎ - ١ 


؟ - ساوى أى زيادات . 


؟ - ضعى الباترون فوق الشكل الأساسى وأعيدى رسم الكتف وحردة 
الابط وخط الرقبة . إستعملى مقاس الكم المناسب من باترون التفصيل 
لأن حردة الإبط لابد أن تتطابق مع حردة أعلى الكم . 
أى باترون للملابس يمكن إستعماله فى عمل باترون للكروشيه . ضعى 
الكروشيه على الباترون وزودى أو نقصى حسب الضرورة لتكوين شكل الرداء 
بنفس شكل الباترون مع إزالة الريادات : 


- 


لفصل الوجه عن الظهر 


قصى عند هو . رح 


0 ظ 
؟ إيادة الات و 
١‏ زيادة الباترون لعمل البالطو 
ُ 


022 : 


آآ آذآ آذآ #آأ آذ أ 0ك 


. إقطعى على الخطوط المحددة على جانبى الباترون‎ - ١ 
. ؟ - ضيفى ” سم فى خط النهاية‎ 
ات طرق لقان الطول الطلوف:»:‎ 

؛ - أعيدى رسم خط الجنب . التوصيل بالمقاسات الجديدة . 


الشكل رقم " 


الأحصحة (8477116) 


تتطلب أخذ مقاسات الأقى : 
إتساع الكتف إلى الوسط . مضروباً “ا ١‏ (ه و وز). 
طول الوسط مقسماً إلى : ( هأ [ أو ] زج) . 
طول الكم ويؤخذ من الرقبة إلى الرسغ ( وح ) . 


() (و) 


الإتساع 


)1 
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وللتشطيب إشتغلى بالكروشيه من الجوانب من هز إلى بج هذا 
يشكل نصف الظهر ونصف الامام وم واحد . 


إشتغلى بالكروشيه الجانب الآخر لربطه بالأول . 

إشتغلى حواف على طول خطى النصف الأمام والظهر من ه إلى ز . 
إذا احتاج الجاكيت إلى عمل عراوى إصنعيها فى ال حافة ابمنى الأمامية . 
خيطى تحت الذراع وطابقى أب مع جد . 

خيطى إسورة الكم فى الهاية أو إنبى الكم بالكروشيه . 

خيطى نصف الظهر إلى ١7‏ سم من النقطة و . 

خيطى خط نصف الأمام مع ترك فتحة الرقبة . 

خيطى خط الجنب بمطابقة أب على حد . 


خيطى الباندة فى نهاية الجاكيت أو إلتقطى غرزاً من القاعدة وإشتغلى 
الباندة . 


أشكال من الأكام وأشكال الكولة 
وحردة الرقبة 


كو يد احى 086 لي ١‏ 


إلتقطى غرزة حردة على شكل ٠‏ 
الرقبة وإشتغلى حافة 


عم الا 


--5 
وخيطيبا أعلى الحردة شكل القارب 


بعة 
م ذو حردة : 3 
وس ف الكولة الريفيير 
ولارة 1 مسطحة نحلان ملتفقة 
الإإسورة 


1 .١ و١‎ 1 
8 1 


ا 


| ال ااا ١1‏ اللا 


الجيب امختفى 


- الحافة تشتغل بالكروشيه على 
الجانب الأمامىوالجيب يكون 


تحت النسيج 


الجيب المشقوق طولياً 


5 يصلح 6 حالة شغل الثوب 
من الجانب وشكل الجيب 


يكون تحت النسيج 


التصمم باللون 


البساطة هى بداية الطريق إلى إدخال الألوان امختلفة فى شكل الكروشيه 
وهذا بإستعمال الالوان فى تقسيمات كبيرة . 
هذه الأفكار لإاستعمال الألوان مجرد البداية و لتجعلك قادرة على إبتكار 
المزيد . والتنويع لا نباية له ضيفى أشكالاً أخرى من ألوان مختلفة وإشتغليها 
بالكروشيه كخلفية . 
وللأطفال يفضل عمل صورا من أعمال مختلفة لنفس الموضوع 


تقسم البلوفر إلى نصف ونصف 


لتنفيذ أفكار خاصبة بك 


من اعلى اليسار : 

من الصوف الموهير الأبيض مع خيط باللون الأزرق السميك البوكليت 
إشتغى خيوط شبكة بعمل غرزة ثلاثية وغرزة سلسلة لكل سطر من اللون 
الابيض . 

إنسجى الخيط البوكليت أو الخيط المخالف فى داخل الشبكة وخارجها 
( دككيه داخل الشبكة ) بإستعمال طريقة النسيج العادية . 
فى منتصف اليسار : 
إستعملى إبرة خشب مقاس 5” ثم » سنارة كروشيه 5 ثم . إشتغلى عدد من 
النللة وإشن اخر لولب عل الابزة النشب .. إفشكن الآبرة الحشت حت 
الذراع اليسرى . 

أد خلى إبرة الكروشيه فى كل سلسلة وإسحبى لأععلى لولب وضعيه عل 
الابرة الخشب . 

ولتحريك الغرز . 


السطر الاول : 

الكل الشسانة م 800.١‏ الرلجيو سفن انيل اكوا سا إتتفن 
١‏ غرزة مزدوجة فى اللوالب . إستمرى بإزالة ؟ لولب مع ١‏ كروشيه 
مزودجة حتى النهاية للسطر . ضعى آخر لولب على الابرة الخشب . 


لا 


السطر الثافى : 

أدخلى الإبرة فى ظهر اللولب للغرزة المزدوجة وإسحبى لأعلى لولب 
أسفل اليسار : 

من الكرو شيه التونسى باللون الأخضر مع لون القيداً و خلفية باللون 
البيج الفاتح ( لون الحجر ) ( إذا نظرت من أعلى إلى أسفل تبدو هذه الغرزة 
كانها صفوفا من الزهور ) . 

اعتغان ,غود حو غروة البنلقلة ازع 'الفسية ل 4 ثم عر : 
السطر الاول : 

إستعملى اللون البيج “ غرز سلسلة دوران . إشتغل سطر واحد من 
عرزة ثلانيه تونسية . 
السطر الثانى : 

سطر العودة من الكروشيه التونسبى غرزة ثلاثية 
السطر الثالث : 

غرزة تونسية مزدوجة . 
السطر الرابع : 

سطر العودة التونسى . 
السطر الخامس : 


" عرز تونسيه مزدو جه باللزن أكالك ولوك الضدا )جغررة حفه : 


*' غرز تونسية مزدوجة من اللون الأول ( البيج ) . كررى من العلامة + إلى 
نهاية السطر . 
السطر السادس : 

اللون الأول ( لون الحجر ) -اللون البيج سطر العودة التونسى . 
السطر السابع 3 

” غرز تونسية مزدوجة + باللون الأخضر . [شتغل غرزة ثلاثية تونسية 
فى السطر الثالث أول غرزتين فى الظهر إتركى اخر لفة على الإبرة غرزة 
مزدوجة فى الغرزة الاولى » ١‏ غرزة تونسية ثلاثية فى السطر الثالث غرزتين 
للأمام » لفة على الا برة وإشتغلى ” لوالب معا » ”" تونسية مزدوجة من اللون 
البيج . كررى من العلامة » حتى نبهاية السطر . 
السطر الثامن : 

سطر العودة التونسى . 
السظر التاسع : 

غرزة تونسية ثلائية . 
السطر العاشر : 

سطر العودة التونسى 5 
السطر الحادى عشر : 

غرزة تونسية مزدوجة + إشتغلى غرزة حمصة من اللون الثانى ١‏ لون 
الصداً ) . “ تونسية مزدوجة من اللون البيج . كررى من العلامة ه حتى نهاية 
السطر منتهية بغرزة تونسية مزدوجة . 
السطر الثانى عشر : 
سطر العودة التونسى : 
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السطر الثالث عشر : 

. تونسية مزدوجة باللون الأخضر وإشتغلى م فى السطر السابع‎ ١ 
: السطر الرابع عشر‎ 

سطر العودة التونسى . 
السطر الخامس عشر . 
غرزة تونسية ثلاثية . 
السطر السادس عشر : 

سطر العودة التونسى . 
أعلى العين : 

غرزة السلة فى ثلاثة ألوان . 

إشتغل عدذا من السلسلة من اللون الأول (أ) . 
السطر الأول : 

" غرز سلسلة دوران وغرزة ثلاثية فى كل سلسلة . 
السطر الثانى : 


1 غرزة ثلاثية مرتفعة من الظهر » ” غرزة ثلائية مرتفعة من الأمام . 
كررى من العلامة + إلى نهاية السطر ثم >" سلسلة دوران . 


إشتغل سطرين من كل لون وعقبى الغرز كل سطرين لتحصل على تأثير 
السلة . 


وسط العين العلوى : 


غرزة الطوب . خلفية بلون رمادى من الخيط الموهير وألوان قوس قزح 


اين 


من الكروشيه التونسى . 
إستعمل اللون (أ) ,وإشتغل عدداً من السلسلة يقبل القسمة على 
: 
السطر الأول : 
غرزة تونسية مزدوجة . 
السطر الثانى : [ 
سطر العودة التونسى . 
السطر الثالث : 
اللون (ب) غرزة تونسية مزدوجة . 
السطر الرابع : 
سطر العودة التونسسبى . 
السطر الخامس : 
اللون (أ) مثل السطر الأول . 
السطر السادس : 
مثل السطر الثافى . 
السطر السابع والثامن : 
كررى السطر الأول والثافى . 
السطر التاسع : 
من اللون (ب) © تونسية مزدوجة * ١‏ تونسية ثلاثية فى السطر 


الثالث » " غرز تونسية مزدوجة . كررى من العلامة » حتى نباية السطر . 
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السطر العاشر : 

سطر عودة تونسى . 
السطر الحادى عشر إلى الرابع عشر : 

من اللون (أ) . كررى السطر © إلى 8 . 
السطر الخامس عشر : 

اللون (ب) 4 تونسية مردوجة + ١‏ تونسية ثلاثية فى السطر 4 )2 
" تونسية مزدوجة . كررى من + حتى نباية السطر . 
السطر السادس عشر : 

سطر العودة التونسى . 

ترف ل العمل عل هذا الود الذى سيط دانير الظوب ., 
وسط اهمين السفل : 

ا 
كرو شيه تونسى . 

إستعملى اللون ( / ) . إشتغلى عدد من الغرز السلسلة يقبل القسمة على 
؛ ديم 
السطر الأول : 

عرزة تونسيه مزدوجه . 
السطر الثانى : 

سطر العودة التونسى . 
السطر الثالث والرابع : 

كررى السطر الأول والثافى . 
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السطر الخامس : 

من اللون (ب) ١‏ تونسية ثلاثية مشغولة فى السطر السابع . * " بوكل 
ولتي :7 الو دين اناا التننطر الجازد ين كررقيه نتن العامة واسنتى لابه 
السطر . 
السطر السادس : 

سطر العودة التونسى . 
السطر السابع إلى العاشر : 

من اللون (!) ثم كررى من السطر ١‏ : 4 . 
السطر الحادى عشر : 

اللون (ب) ١‏ بوكل تونسى » ” تونسية ثلاثية فى السطر السابق . 
؟ بوكل تونسية . كررى من * إلى نباية السطر . 
السطر الثافى عشر : 

سطر العودة التونسى . 

من السطر ه إلى ١١‏ تشكل مظهر الغرزة . 
أسفل المين : 

من الخيط الموهير السميك باللون الببى مع نقط باللون الذهبيب 
بالكروشيه التونسى . 

باستعمال اللون ( أ) ( البنى ) إشتغلى عدداً من السلسلة يقبل القسمة 
على " . 
السطر الأول : 


تونسية مزدوجة . 


517 


السطر الثاى : 

سطر العودة التونسى . 
السطر الثالث : 

مثل السطر الأول . 
السطر الرابع : 

مثل السطر الثافى . 
السطر الخامس : 


" تونسيه مزدوجة باللون (ب) الذهبى ه ١‏ غرزة حمصة » © تونسية 
مزدوجة باللون )١(‏ كررى من ٠‏ حتى نهاية السطر . 
السطر السادس : 
سطر العودة التونسى . 
السطر السابع والثامن : 
مثل السطر 5٠ ١‏ . 
السطر التاسع : 


ه تونسية مزدوجة من اللون (ب) » ١‏ حمصة », 5 تونسية مزدوجة من 
اللون (أ) كررى من العلامة ه حتى نهاية السطر . 
السطر العاشر : 

سطر العودة التونسى . 

هذه السطور العشرة تشكل نموذج الغرزة . 


51/ 


ف 


أ 02:30 لال <ززد تلن 71717 فض انشارت زه" اإزانال حان ترد 47 حاتت ااانه "لال 


ظ و 
زخرفة من الغرز على سطح الكروشيه 


| الغرز البازرة : 


م 8م #6 4ه 


00 


غرزة البليه الغلاثية  .‏ غرزة البليه البيكو . 
. غرزة البليه بشكل قوالب الطوب . 
غرزة البليه بالأناناس . 
غرزة البليه المقفولة .2 غرزة الزهرة . 
ل غرزة شللية الزهور . ل غرزة نسيج السلة . 
غرزة ثلاثية مرتفعة . ل غرزة الموس . 
غرزة مضلعة فردية  .‏ غرزة مضلعة التوت . 
ل شرح طريقة عمل بلوزة بغرزة التوت . 
شرح طريقة عمل جاكيت بغرزة ثلاثية مرتفعة . 
طريقة استخدام الغرز فى زخرفة السطوح . 
طريقة استخدام خطوط رأسية من غرزة مزدوجة . 
طريقة استخدام خطوط أفقية من غرزة مزدوجة . 
طريقة استخدام خطوط موروبة من غرزة مزدوجة . 
طريقة استخدام خطوط رأسية من غرزة منزلقة . 


ج02 0 


يعرض فى هذا الباب كيفية إستعمال الغرز المرتفعة وغرز البلية 
وإستغلال المسافات الموجودة بين الغرز المرتفعة وبعضها فى تطبيق غرز 
مسطحة لتحديد هذه المسافات . 

وزخرفة سطح غرز الكروشيه يمكن أن تشكل أشكالاً هندسية مختلفة 
تعمل على تجميل سطح الكروشيه بطريقة خاصة . 


مسافات من غرزة الموس . غرزة التوت مربوطة مع بعضها بمسافات من 
غرزة الكروشيه المزدوجة مزخرفة بغرزة الزجزاج فى خطوط من غرز 


زخرفة السطح ' 


5ظذظ 


5 اناذج من غرزة البلية البارزة 
١‏ مس221 عاأططه8 اأعذا0) 


سس سس سب برب ب بن ب بن تبن بر جب زر رت /ت/تر/ت/ت 


2222 


2 


و02 


هنه النماذج من الغرز المجسمة يمكن الحصول عليها بالشغل أكثر من مرة 
داخل نفس الغرزة فى السطر . 

إستعملى البلى لتشكل سطح النسيج ككل أو كأجزاء متباعدة للزخرفة 
أو للحواف . ممكن إستعماها للكبار والأطفال أو فى عمل مفارش للأسرة فى 
نماذج مستطيلة . 
نموذج لغرز البلية الثلاثية : 

إشتغل عدد من السلسلة يقبل القسمة على 4 + ” وغرزتين إضافيتين 
للدوواك ٠‏ :عل 88 غررة : 


0100 2 ش > اليد 4 
31 حي 1 ظ اد 0 الور / لكي 
د ا لبو بو "0 رايد 7 ,. 


وجه النسيج 8 رابع سياه من الا برة إشتغل غرزة أذ ثية وواحلة 


ثلاثية فى السلسلة التالية « إشتغلى د غرز ثلاثية بلية فى السلسلة التالية م غرزة 
اكه و كن ثالث ستلئينلة .. اكرزركى مون ٠‏ سحت النياية :. 


كسا من ١‏ 0 20 م" 2000 7س 05 بي #7 
زو حص الثيايه + 
السطر النالث : 
“" سلسلة لتعد كاول غرزة ثلانية إشتغلى 2 غرز ثلاثية بلية بى الغرزة 
التالية . إشتغل غرزة ثلائية فى كل غرزة من الغرز الثلاثة التالية . كررى من : 
حتى آخر عرزتين » إشتغل ت عرز ثلاثية بلية فى الغرزة التالية ه احدة ثلاثية فى 
تالت عرزة من الثلااث 00 


السطر الرابع : 


مثا السطر الثافى . 
هذه الاسطر الاربعة تشكل انموذج للغرزة . 


رففق 


ود يسوي و تي ع 
نوذج غرزة البلية البيكو | | 
١‏ عأططن8 أوءزط 52 


0-6 


السطر الاول : 
وجه الشغل فى ثالث غرزة سلسلة من الإبرة . إشتغلل غرزة كروشيه 
مزدوجة » غرزة مزدوجة فى كل سلسلة حتى النهاية . 
السطر الثانى : 
غرزة :سلسلة لتعد. المزدوجة الأولى ... إتركى القرزة المزدوجة الأولى 
و ١‏ هزدوجة فى الغرزة المزدوجة التالية . » إشتغل 6 سلسلة وغرزة منزلقة فى 
رابع سلسلة من الإبرة تسمى ١‏ بيكو . ١‏ مزدوجة فى كل غرزتين سلسلة 
تاليتين . كررى من * حتى النباية . 
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السطر الثالث : 

غرزة سلسلة لتعد الأولى المزدوجة . إتركى أول غرزة مزدوجة ثم 
إشتغلى غرزة مزدوجة فى الغرزة المزدوجة التالية . + إجعلى البيكو على و جه 
الشغل وإحتفظى بالخيط فى الخلف للبيكو . إتركى البيكو وإشتغلى غرزة 
مزدوجة فى الغرزة المزودجة التالية وواحدة مزدوجة فى المزدوجة التالية . 
كرروقة هن ب لل الحبانة رو لعفل خف حوره سروف ةن متنقلة” النورنان.: 


السطر الرابع : 

غرزة سلسلة لتعد أول غرزة مزدوجة وإتركى أول غرزة مزدوجة . 
اسحوة ١‏ همردوجة فى كل عرريين القن  ...‏ كررك من . حتى اخخر 
غ1 ايكون نا فموؤويحة اق اميلة الدووان: : 
السطر الخامس : 

. سلسلة لتعد وَل غرزة هزدو جه . ار أول غرزة هزدوجه‎ ١ 
إجعلى البيكو من أمام الشغل وإحتفظى بالخيط خلف البيكو . إتركى البيكو‎ + 
وإشتغلى غرزة مزدوجة فى الغرزة المزدو جه التالية » غرزة مزدوجةه فى المزدوجة‎ 
مزدوجة فى سلسلة‎ ١ التالية . كررى من » حتى اخر غرزة . إتركى البيكو ثم‎ 
الواز الن::‎ 
: السطر السادس‎ 

غرزة سلسلة لتعد المزدوجة الأولى . أتركى المزدوجة الاولى ثم غرزة 
مزدواجة 6 المزدو جة التالية » ١‏ بيكو ع ١‏ مزدوجهة 8 كل عرزتين 
مزدوجة ٠»‏ كررى من « إلى النهاية . 


نف 


نموذج لغرزة البلية على شكل قوالب الطوب : 
إشودة عيدا من اويا العدد م من غرزة | لسلسلة + ١‏ وخحمم 
غرز إضافية للدوران مثلاً 11" 


السطر الاول ١‏ وجه الشغل ) 1 

ف سافس سلسلة مه الآبرة إشفل ١‏ تلكية وخ ]3 سلسلة : 4 
السطر الثانى : 

4 ملسلة لتعق الأول القللاتية : ١‏ سللة ضافة واتحدة ثلاية فى 
القلاثية العالية .. 


ادخل الابرة نمت السلسلة وإسحبى لولب ) 
5 مرات ٠‏ تم لفة وإسحبى ١ ٠‏ ولب على الاابرة ء لفة عل الابرة وإسحبى 


إضض 


خلال اللولبين الباقيين على الآبرة . تسمى بلية واحدة » ثم غرزة ثلاثية فى 
الثللائيه "العالنة :1314 سليلة: 14 زللالية :فى «الثلانية الثالية 
الولىء 
السطر الثالث : 
5 متلسلة لتعيد. الثلانية الاوالى. 1١6‏ استلشيلة عشافة 4 11 “ثلاية فق التالانية 
١‏ سلسلة » اتركى عرزة واحدة . ١‏ ثلاثية فى الثلاثية التالية , 
دح عي بالنبائة جو لفقا ٠‏ مالالا ون التق ضور تميق ارا روقة 


) “* هرات . كررى 


ا 5 


ستلسييك 


التالية , 


4 شلشلة تعك كاوق عورة اللالية 5-4 كليييلة منتنافه 16 ادليه اق 
١‏ ثلاثية فى الثلائية النالية ) مرنين ١ + ٠‏ بلية » 
سي كي الى لكيه الاي 


فاق اناا روم لوا تونق ولو وو وي قالخا يه 
بايد الاربع عرز . ١‏ بلية » ١‏ ثلاثية فى الثلاانية 


التللائية العالية 1 1 السيلة. : 
١‏ ثلاثية فى الثلاثية التالية 


الوالقاو إنجء اتا فيه ار رقا لمق در ملسا اد 
-0 


يفف 


ووجه الشغل فى مواجهتك . إشتغلى بالغرزة المزدوجة إلى موضع 
البلية . 
١‏ - *( خذى لفة من الخيط على الإبرة ثم أدخلى الابرة فى الغرزة المزدوجة 
التالية وشكل لولب خلاها ) ه مرات فى نفس الغرزة المزودجة . 


5 لفة من الخيط على الابرة وإسحبى خلال ١‏ لولب على الا برة ٠‏ لفة على 
الا برة وإسحبى اللولبين الباقيين على الإبرة لال البلية . 5-7-3 من * 
كل مرة تتطلب وجود البلية : 


ينض 


سية فى الغرزة 

>< 2 20 > > >2 > >2 > 2 > >2 2> > 2 > > 2 > 2 > 2 > 2 > >2 > > 2 2 2 > 2 2 > 2 202س2ةسةس2>ة 2012[ 
ووجه الشغل 6 مواجهتث . ا ستغل بالغرزة الثلا ثيه حتى موصع 

ابلك 

١‏ - » إشتغل د غرز ثلاثية كلها فى الغرزة الثلاثية التالية حتى يتبقى لولب 
واحد للشغل عل الابرة . 


١ 


ام-2 0 

م م 1 
ل 
ا ا 


3م إسلتى الابرة من لو لعب الشغل وادخى اددرة رت قمه ” 2 من 
الخمس غرز الثلاثية الاورى . ضعى لولب الشغل ثانية على الابرة 
5 ؛ أ أ : د ات أ | 5 حم 
مرة يتطلب فيبا و جود الملية . 


ظ 1 1 
4 الح 
11 1م 6و" ا 
واه اد لوو 


خض 


0- تي ا 


١‏ من غرزة البلية البارزة 
ال لبالا اتن 2599997 


ووجه النسيج فى مواجهتك إشتغلى غرزة مزدوجة أو ثلاثية إلى موضع 
البلية.. 


ته 


لفة من الخيط على الابرة وأدخلى الابرة فى اللولب الرأسى لجنب آاخر 
غرزة مشغولة » لفة على الإبرة وإسحبى لولب خلاها لأعلى لإرتفاع 
حوالى ١,5‏ سم ) 4 مرات فى نفس المكان . 


17 0 
ا 55 


8- أتركى غرزتين على طول: السطر : ثم أدخل الابرة من الأمام للخلف 
تحت اللولبين فى قمة الغرزتين التاليتين » لفة على الابرة وإسحبى لولب 
حال هنه الغرزة وكل ال 3 لوالب. على الآبرة » إشتغلى سلسلة كال 
البلية . 


كررى من العلامة » كل مرة يتطلب فيها وجود البلية . 


0 رجي 
ظ 200 1 0 2 
طنط كك 


كك 


إإشتغل عددا و مضاعفات الرقم اق من غرزة السسلة + غرزتين 


و غرز تين إضافيتين مثلا "١‏ غرزة . 


57 
م 
لك | 


0 


0 
10 


السطر الاول : 
على وجه الشغل فى رابع سنسلة من الإبرة إشتغلى غرزة ثلاثيه » غرزة 


ثلاثية فى كل سلسلة حتى النبايه . 


ا ١‏ ثلا نيه ف الثلا نية اذوى ) عرزة احافه ( إعمنى واحده 
الجي يا وات عر ارو اق 110 الول مار جل : 
١‏ ثلائية فى ثالث الثلاث غرز السلسلة الأوىى . 


رى 


السطر الثالث : 

” سلسلة لتعد الثلانية الأول [شعئل © ثلدنية اق كل بلية أتاناس ؛ 
بإدخال الإبرة تحت سطح ” لولب من كل بلية منتبية بغرزة ثلاثية فى أول 
السطر الرابع : 

مثل السطر الثانى . 

السطر الثالث والرابع يشكلان الفوذج . 


خرف 


نموذج لغرزة البلية المقفولة 


إشتغل عدداً من مضاعفات الرقم 4 من غرزة السلسلة + واحدة 


السطر الأول : 

على وجه الشغل فى مواجهتك فى ثالث سلسلة من الابرة إشتغلى 
١‏ مزدوجة » ١‏ همزدوجة فى كل سلسلة حتى النهاية . 
السطر الثانى : 

1 ساسلة لتنف المرقوجة الأوق أتركى المرذوجة الأولى م عرزة 
مزدوجة فى المزدوجة التالية » ه إشتغلى غرزة بلية مزدوجة فى الغرزة المزدوجة 


ريف 


التالية » ١‏ مزدوجة فى كل غرزة من الثلاثة المزدو جة التالية . كررى من » 
حتى ضاخر ” غرز مزدوجة » ثم بلية مزدوجة فى الكروشيه المزدوجة التالية , 
١‏ مزدوجة ف المزدو جة التالية » 5 مزدوجة ف الى غرزة من الغرزتين 
الوتليلة الاو ني 
السطر الثالث : 

١‏ سلسلة لتعد المزدوجة الأولى » أتركى أول غرزة مزدوجة » ثم غرزة 
مزدوجة فى كل غرزة حتى الهاية . 
السطر الرابع : 

الله انهه الردوحة الاوك اتركن أو لمرو وعد ون روسن 
كل غرزة من الثلاثة المزدوجة . ثم غرزة بلية مزدوجة فى المردوجة التالية . 
كررى من * حتى آخر 4 غرز» غرزة مزدوجة فى كل غرزة من الثلاثة 
المزدو جة التالية . ١‏ مزدوجة فى أول سلسلة . 

مثل السطر الثالث . 
السطر السادس : 


مثل السطر الثانى » منتبية بواحدة مزدوجة فى أول سلسلة من السطر 


تغرفق 


الاحتياجات : 


سم مله 8 حبق . 
حم إبوقا كوو عية قلس مسو م إبرى غرة. )1 )+ 
الفردة اليسرى : 
بالا برة 56 شم إشتغل سطمطلة . 
السطر الأول ( الجهة العكسية للشغل ) : 
١‏ كروشيه مزدوج فى ثالث سلسلة من الإبرة » ١‏ كروشيه مزدوج ف 
كل سلسلة حتى النهاية 15" غرزة مزدوجة . 


نارفا 


السطر الثانى : 

؟" سلسلة » ١‏ ثلاثية مرتفعة على الأمام دورى فى الغرزة التالية . 
ه ؟ مزدوجة واحدة ثلاثية مرتفعة للأمام » كررى من العلامة ه حتى آخر 
غرزة . ١‏ كروشيه مزدوج . 
السطر الثالث : 

؟" سلسلة » ١‏ ثلاثية مرتفعة #4 " مزدوجة » ١‏ بق ع ل 

من « إلى آاخر غرزة ثم ١‏ مزدوجة . 

كررى السطر الثافى والسطر الثالث مرتين آخخرتين ثم السطر الثانى 
ال 
السطر التاللى ( السطر الذى به شريط التد كيلك ) : 

#سلسلة تعد كاول:..غروة: تمودويفة»: ع اسلسلة 2 اتركق 
؟ مزدوجة » ١‏ مزدوجة فى الاثنين المزدوجة التالية . كررى من العلامة م 
منتبية اخر تكرار بواحدة كروشيه مزدوجة . 


السطر التالى : 


؟ سلسلة » ١‏ كروشيه مزدوج فى كل ١‏ مزدوجة » " مزدوجة فى 
7 :رمتل نعانة إل الباة و 2 مووي 


إشتغل " سطور مزدوجة بدون تشكيل . 
مقدمة الجوانتى 
السطر الأول : 

سلسلة 5 مزدوجة » إشتغلى بلية » 7١‏ مزدوجة . 
السطر الثانى : 

؟ سلسلة » ١‏ مزدوجة فى كل غرزة حتى النهاية . 


ضف 


السطر الثالث : 


االسئلة ٠‏ : مزدوجه » إشتغلى بليه ٠.‏ ” مزدوجة ٠.‏ بلية 5 
0٠‏ هزدوجه . 


السطر الرابع : 

مثل السطر الثافى . 
السطر الخامس والسادس : 

مثل السطر الثالث والرابع . 
السطر السابع : 

ع السعان «اداول امكف 8 حون ودر 
تشكيل قمة الجوانتى : 
السطر الأول : 

نقصى غرزة مزدوجة . ١١‏ مزدوجة. نقصى ١‏ مزدوجة ثم دورى . 
السطر الثانى : 

؟ سلسلة ١” ٠‏ همزدوجة. 
السطر الثالث : 

نقصى ١‏ مزدوجه »2 5 همزدوجهة. نمصصبى ١‏ مزدوجة . 
السطر الرابع : 

نقصى ١‏ مزدوجة »2 ل مزدوجه .2 نقصى ١‏ مزدوجة . 
السطر الخامس : 


نقصى ١‏ مزدوجة » ه مزدوجة » نقصى ١‏ مزدوجة ثم إقفل الشغل مه . 


يضرف 


على وجه الشغل إربطى خيط إضاف إلى الغرز الباقية . وإشتغلى من *ه 
ك0 
الفردة الى : 

إشتغلى م فى الفردة اليسرى حتى بداية البلى . 
السطر الأول : 

١‏ سلسلة » 5١‏ مردوجة . إشتغلى بلية » 7 مزدوجة . إستمرى فى 
للعشطيب : 

لأ كرع الا جراد اح ١‏ لانيو خطؤط القمة واتتعيال ود 
مفرد » إشتغلى شريطين ملتويين على الأصابع ( سبق شرحها ) طول كل منها 
حوالى 1٠‏ سم ودكيكها خلال الخروم التى عند راحة اليد . 


نانفا 


نموذج لغرزة الزهرة 


إشتغل عدد من غرزة السلسلة يقبل القسمة على 5 + ١‏ وغرزتين 
إضافيتين للدوران مثلا ”7١/‏ غرزة . 


| 22 يع حوبي قي 
قي وو ل يمه -- و 4 
سير يا ل - ا ا لات نادت 
نا 2« . 0 ا - ٍ- 
4 > دا 3 9-7 


آ 7 2 
١‏ - 3 0 ْ 1 4 . ف : 
3 


5022 1 0 كر ا ا 
4 َ« #صيجى .جد 2 ا ار 0 . 1 
١‏ ا د تن 0077 , : 
و 10 7 4 وي ل ال ا ات 
د + وح حرعة وي باه حه ووو .-. 4 جم ٠‏ 


هد عرض 


السطر الأول : 

على وجه الشغل فى رابع سلسلة من الإابرة إشتغلى غرزة ثلاثية » 
1 لائية فى كل سللسلة عن النباية , 
السطر الثانى : 

أ“ سلسلة لتعد الأولى الثلاثية » أتركى الأولى الثلاثية » إشتغلى ١‏ ثلائية 


خرف 


السطر الثالث : 

"' سلسلة لتعد أول ثلاثية » أتركى أول ثلاثية . إشتغلى ١‏ ثلاثية فى كل 
ثلاثية تالية » * أدخلى الابرة من الآمام حول الخلف ورجعيها للخارج من الأمام 
ثانية وإشتغل 5 ثلاثية او ( نصف ثلاثية ) . 

بتساهل دورى الحرف للغرزة الثلاثية التالية على السطر السفل ثم دورى 
الشغل على شكل زاوية وإشتغلى 5 ثلائية أو ( نصف ثلائية ) وبتساهل لفى 
حرف الغرزة الثلاثية السابقة على السطر السفلى . وإربطهها بغرزة منزلقة مع 
لك اله رد لك انا سر اجر تمي در ا 
على طول السطر وإشتغلى واحدة ثلائية فى مقدمة الثلاثية التى تشتغل بها 
ال 5 غرز للزرهرة » ١‏ ثلاثية فى كل ه غرز ثلاثية تالية » كررى من العلامة » 
حتى نباية “' غرز ثلاثية » ثم زهرة واحدة » ١‏ ثلاثية فى كل مقدمة ثلاثية التى 
مها ال 5 غرز الاولى للزهرة ستشتغل . ١‏ ثلاثية فى الثلاثية التالية » ١‏ ثلاثية 
تانق ارك يله 


السطر الرابع والسطر الخامس ( والسطر السادس : 

مثل السطر الثافى . 
السطر السابع : 

سلسلة لتعد الأولى الثلاثية الأولى أتركى الأولى الثلاثية » ١‏ ثلائية 
فى كل ثلاثين من ال 5 غرز التالية . * إشتغلى زهرة واحدة مثل السابقة على 
المظن لعفل [متشمروفق: عله «طو ل الستطن ,واانشفهان +11 ترف دق افيه الت 
اشتغلت يا اك >" عرز الاولى للرهرة 2 ١‏ ثلاثية فى كل ه عرز ثلاثية تالية ع 
السطر الثامن والسطر التاسع : 

مثل السطر الثاى . 

من السطر الثانى إلى السطر التاسع يتشكل نموذج الغرزة . 
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إشتغل عددا من السلسلة من مضاعفات الرقم ه + ” وغرزتين 
إضافيتين للدوران مثلاً ١8‏ غرزة . 
السطر الأول : 

على وجه الشغل فى رابع غرزة سلسلة من الإبرة إشتغلى ١‏ ثلاثية » 
١‏ ثلاثية فى كل سلسلة حتى النهاية . 
السطر الثانى : 

+" سلسلة لتعد الأولى الثالثة أتركى الأولى الثلاثية » ١‏ ثلاثية فى كل 
ثلاثية حتى النهاية . 


161 


السطر الثالث : 

+ يمللة نعن الفافقة الأول اتكن أو لغروة لالش وى 
للق وختارجا الأمام “ثافة حول اح فده القلقاية التالة عل الستطن السفل 
وإشتغلى ١‏ ثلاثية ) ه مرات حول نفس الثلاثية » 1 سلسلة » لفى واتركى 
5١‏ سلسلة . إشتغللى ١‏ منزلقة فى قمة كل ه غرز ثلاثية - تسمى واحدة من 
شاليه الزرع الأمامية . ثم ١‏ ثلاثية فى قمة نفس الثلاثية التى إشتغل بها الخمس 
غرز الثلاثية » ١‏ ثلاثية فى كل من ” الغرز الثلاثية التالية زيل اللوالب من على 
الابرة » أدخلى الابرة من الأمام للخلف فى 5 لفات للسلسلة الخاصة بالشلية ثم 
عودى إن لولب الشغل الذئ مو من الإابرة وإسحبى اللولب من 
ال 5 لفات » ١‏ ثلاثية فى الثلاثية التالية . 

كررق :هن ملل اخ اغرزة تلائة 12 تلذتية فى تالت عرز من البلجك 


السطر الرابع والسطر الخامس : 
مثل الشسطر الثالى: .. 
السطر السادس : 


“ سلسلة لتعد أول ثلاثية » أتركى أو ثلاثية » ١‏ ثلاثية فى الغرزة ' 
الثلاثية التالية » * ( والخيط فوق الابرة » أدخلى الابرة من الخلف حول الأمام 
وخارجا من الظهر ثانية حول حنفة الثلاثية التالي على السطر السفل وإشتغل 
١‏ ثلاثية ) ه مرات حول نفس الغرزة الثلاثية ثم " سلسلة » دورى » أتركى 
5 سلسلة » إشتغلى غرزة منزلقة فى قمة كل من الخمس غرز الثلاثية التالية 
تسمى واحدة من شاليه الزرع الخلفية » ١‏ ثلاثية فى قمة نفس الغرزة الثلاثية 
التى إشتغل فيها الخمس الثلاثية » ١‏ ثلاثية فى كل من الثلاث غرز الثلاثية 
التالية » أخرجى الإبرة من لولب الشغل » وأدخلهها من الخلف للأمام فى 


ال 5 لفات للسلسلة للشلية ثم إرجعى إلى لولب الشغل وإسحبى لولب خلا 
اكب سائئلة + 3 ثلثية فى الثلاية التالية + كرزررق عد + إلل أخم ثلانية. : 
١‏ نحية فى كآلت خرزه عن السلسلة الأول . 
السطر السابع : 

مثل السطر الثافى . 

من السطر الثانى حتى السطر السابع تشكل هيئة الفوذج . 


اشغل عددا مق السلسلة يقبل القسمةا عل © ع4 *.مالسلة هوراكٍ مغلا 
4 سالسلة . 


السطر الاول : 

فى رابع سلسلة من الإبرة إشتغلى ١‏ ثلاثية فى كل سلسلة إلى النهاية . 
4 
*هن ٠‏ 
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السطر الثانى : 

سلسلة لتعد الثلاثية الأولى إشتغل ١‏ ثلاثية مرتفعة من الأمام فى 
الثلاثية التالية 4د ١‏ ثلانية مر تفعه عل الظهر ف كل من الغرزتين الثلاثيتين 
التالية » ١‏ ثلاثية مرتفعة أمامية فى كل من الاثنين الثلاثيتين التالية » كررى من 
ه إلى الاثنين الثلاثية الأخيرة » ١‏ ثلاثية مرتفعة على الظهر فى كل آخخر غرزتين ' 
السطر الثالث : 

مثل السطر الثافى . 
السطر الرابع : 

سلسلة لتعد الثلاثية الأولى . إشتغل واحدة ثلاثية مرتفعة عل الظهر 
فى الثلاثية التالية » » ١‏ ثلاثية مرتفعة أمامية فى كل من الاثنين الثلاثيتين التالية » 

* ثلاثية مرتفعة على الظهر فى كل من الغرزتين الثلاثية التالية . كررى من‎ ١ 

إلى آاخر ؟ ثلاثية » ١‏ ثلاثية مرتفعة فى كل من الاثنين الثلاثية الأخيرة . 

مثل السطر الرابع . 

من السطر الثافى إلى الخامس تشكل الفوذج . 


نموذج الغزرة الغلائية المر تفعة 
هذه الغرزة تبدو شبيبة جدا بالغرزة السابقة ( نسيج السلة ) . ويمكن 
أن 'تستعمل كبديلة لحا : 


إشتغل عددا من غززة السلسلة يقبل القسمة على 4 + ؟ سلسلة دوران 
مثلا 14 سلسلة . 


السطر الأول : 

فى رابع سلسلة من الإبرة إشتغلى غرزة ثلاثية » ١‏ ثلاثية فى كل سلسلة 
حتى النهاية - دورى ٠.‏ 
السطر الثانى : 

+ سلسلة لتعد الأولى الثلاثية » ١‏ ثلاثية فى الثلاثية التالية » + ١‏ ثلاثية 
مرتفعة على الظهر فى كل من الغرزتين الثلائية التالية » ١‏ ثلاثية فى كل ” ثلائية 


ظ»> 


تاليه . كور هن ع ن » حتى آخر عرز ين. ثالاضة + ؟ تلانية مرتفعة على الظهر فى 
031 و الغرز تين الأعتير يده الثلاثية 


السطر الثالث : 

سلميلة. لتغد الاو النلاية ١ ٠‏ ثلانية مرتفعة أمافية فى التلقئية 
العالية + ه ١‏ ثلاثية فى كل غررتين. ثلانية تاليةا ع + ثلانية مرتفعة أمامية ف م 
غرزتين ثلاثية تالية » كررى من + حتى آاخر ”7 ثلاثية » ١‏ ثلاثية فى كا آخخر 


السطر الرابع 

* سلسلة لتعد الاولى + ؟ ثلاثية مرتاعة . فى القلاثية الغالية ع 1 اعواقية 
فى كل من :الاكنين الثلاثية التالية » ١‏ ثلاثية مرتفعة فى كل من الاثنين الثلانية 
العاليف: ؛ كرف من العلامة ححتى أبتخر ؟ ثالانية 6 ١‏ لزثية فى 9 من أشي 

"١‏ سلسلة: لتعل اول ؛ ١‏ ثلاثية فى الثلاثية التالية »؛ ١‏ ثلاثية مرتفعة 
أسامية فى كل من الغرزتين الثلائية التالية » ١‏ ثلاثية فى كل من الغرزتين الثلانية 
التالية ع اررق من إلى آخر "١‏ ثالانية » ١‏ دلاثيه مرتفعة أمامية في 5 هن 
آخر غرزتين ثلائيتين . 


السطر العان 0 السظر |الخامس تشكًا ل مموذج الغرزة . 


يقة شغل الغرزة الغلانية المرتفعة : 


ىثظذ[(ظ», 


إشتغل عددا من غرزة السلسلة المطلوبة + ” إضافية للدوران . 


5 غرزة تشكل ٠١‏ ثلاثية . 
السطر الأول : 


فى رابع سلسلة من الإبرة إشتغلى ١‏ ثلاثية ٠‏ #اخلدية فى لل ساسلة 
حتى النباية » دورى وكررى السطر الأول مرة أخرى . 


ه لفى الخفيط على الإبرة ء أدخليها من الأمام حول الخلف حرف الغرزة 
الثلاثية التالية وخارجاً إلى الأمام ثانية » لفة من الخيط على الإبرة . وشكلى 
لولب خلاها » ( لفة الخيط على الإبرة وشكلى خلال ؟ لولب على الإبرة ) 
مرتين تسمى هذه ١‏ ثلاثية مرتفعة أمامية » كررى من ٠‏ حتى النهاية . 


السطر الثالث 


إشتغلى “ سلسلة للدوران وأتركى أول غرزة ثلاثية . 

« لفة من الخيط على الإبرة » أدخلى الإبرة من الخلف حول أمام الحافة 
للغرزة للثلاثية التالية وخارجا من الظهر ثانية ء لفة من الخيط على الابرة 
وشكلى لولب خلاها ) . 


( لفة من الخيط على الإبرة وشعلى لولب خلال ” لفة على الابرة ) 
مرتين تسمى هذه ١‏ ثلاثية مرتفعة خلفية . كررى من * حتى النهاية . 
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نموذج لغرزة الموس 


إشتغلي عدداً من مضاعفات الرقم ” + ١‏ إضافية للدوران من غرزة 
السلسلة مثلا 7 غرزة . 


ببح -جر- ب 

2 1 0 1 
5 # ا 
5 ا ٠‏ 


1 
إن 95 


السطر الاول ( وجه الشغل ) : 

1 لت ستلسملة من الابرة إشتغل غرزة منزلقه واحدة . 0 واحدة 
نصف ثلاثية فى السلسلة التالية » ١‏ غرزة منزلقة فى السلسلة التالية » كررى 
من »* حتى النهاية . 
السطر الثانى : 

« سلسلةا لعذ الأوق. تصق تلاثية + اتكى أول غرزة مترلقة : 
١ »‏ غرزة منزلقة فى الغرزة النصف ثلاثية التالية » ١‏ نصف ثلاثية فى الغرزة 
المنزلقة التالية . كررى من العلامة + إلى النهاية » منتهية بغرزة منزلقة فى ثانى 
غرزة من الغرزتين السلسلة الاولى . 

السطر الثاف يشكل الفوذج . 
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2222-2222-2222 


١ 0 
١ ١ 
: ٠. ٠ با‎ 0 ٠. 8 
0 ٠ بل‎ . 8 
١ مود 4 لغرزة مضلعة فرديه‎ ١ 


آز زذز ز زذ زذ ذ ذ ذ ذ 1 101011111 1 1 011 - 


تم 


إشتغلى أى عدد من السلسلة لتعطى الإنساع المطلوب من التضليعة + 
غروة إضاقية لتنوواق .. 


السطر الاول ( وجه الشغل ) . 
86 ا سلسلة من الابرة إشتغلى غرزة مدو جه )ع ١‏ مزدو جه فى كل 
#تسلة حتّى. النباية . 


"6 


السطر الثانى : 

اشلسلة انعد كاوق غروة 'سرووعة ي تر كن أول. غرزة تمردوسة , 
و إنكن موود اق اللوالني لاقي عت اللوات الاسافن للسلعلة تق قلمة 
الغرزة المزدوجة التالية . كررى من ه حتى اخر غرزة مزدوجة . ١‏ مزدوجة 
.ماله النؤران :. 

السطر الثاق يشكل تموذج الغرزة . 

إستمرى حسب الفوذج حتى يكتمل التضليع حسب الاتساع المطلوب 
لجيب مختفى أو لقلابة 5 ولا تقطعى الخيط . 

لبداية الجزء الرئيسى للرداء دورى التضليع بحيث تكون الحواف رأسية 
النباية لتعطيك عدد الغرز امحتاجة . ولزيادة عدد الغرز عن الغرز المو جودة 
بالسطر الهانى فإنه من الضرورى زيادة بعمل غرزتين فى بعض الغرز لسطر 
اشايةت 


الاستمرار فى نموذج الغرزة 


هه 
كعك 


5١ 


إشتغلى عدداً من غرزة السلسلة تقبل القسمة على ١ + ١‏ إضافية 
للدوران مثلا 14” غرزة . 


السطر الأول ( على وجه الشغل ) : 
فى ثالث غرزة للسلسلة من الإبرة إشتغلى غرزة مزدوجة » ١‏ مزدوجة 
فى كل سلسلة حتى النهاية . 
السطر الثانى : 

١‏ سلسلة لتعد كغرزة الحافة » # ” سلسلة . لفة من الخيط على 
الابرة » أدخلى الابرة فى المزدوجة التالية وشكلى لولب خلاءها بتساهل ( على 
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الواسع ) لفة من الخيط على الإبرة وشكلى خلال لولب واحد على الإبرة 
(* لوالب على الابرة ) » خذى لفة » وأدخلى الابرة فى نفس الغرزة المنزلقة 
وشكلى لولب خلاها باتساع . ( ه لوالب على الابرة ) » لفة وإسحبى خلال 
؛ لولب على الابرة » لفة وشحلى خلال الحافة * لولب على الابرة ( تسمى 
بلية ) » ١‏ منزلقة فى المزدوجة التالية» كررى من - إلى آخر غرزتين منزلقة » 
بليه فى كل غرزة مزدو جه 2 ١‏ مزدوجه ل 9 عرزة من الاثنين السلسلة 
ا 

السطر الثالث : 

١‏ سلسلة لتعد كغرزة للحافة . + ١‏ منزلقة فى البلية » ١‏ مزدوجة فى 
اول استشلة ‏ 
السطر الرابع : 

١‏ سلسلة لتعد غرزة الحافة . + ١‏ منزلقة فى المنزلقة التالية ثم بلية فى 
المزدوجة التالية » كررى من ء إلى آخر ؟ غرزة » ١‏ منزلقة فى المنزلقة التالية : 
١‏ مزدوجة فى اول سلسلة . 
السطر الخامس : 

١‏ سلسلة لتعد غرزة الحافة » * واحلة مزدوجة فى المنزلقه التالية ع 
١‏ منزلقة فى البلية التالية » كررى من ه حتى اخر غرزتين » ١‏ مزدوجة فى 
المنزلقة التالية » ١‏ مزدوجة فى أول سلسلة . 
السطر السادس : 

١‏ سلسلة لتعد غرزة الحافة » + بلية فى المزدو جة التالية » ١‏ منزلقة فى 
المنزلقة التالية » كررى من 2 حتى اخر غرزتين . إعملى بلية . فى المزدوجة 
التالية » ١‏ مزدوجة فى أول سلسلة . 


من السطر الثالك للسطر السادنن تشكل نموذج أل زة . 


لحا 


هذه البلوزة تبدو بملمس بارز من غرزة التوت بباندة من الكروشيه 
وأساور للأكام . وللبلوزة خط أكتاف ساقطة وخط الرقبة مستقيم لذلك 
ليست هناك ضرورة لعمل أى حردات فى الشكل للباترون . 

تناسب من ٠١5:51‏ سم). 

الطول للكتف 51 سم 

خط الكم 5 سم 
الخامات المطلوبة : 

. /ل٠6 شلة خيط صوف‎ ١ 

إبرة كروشيه نمرة 5 , ه ثم . 

إبرة كروشيه غمرة 5 56 ثم . 

ملحوظة : الآبرة رقم 4 » ” ثم تشتغل ٠١‏ سطور فى ال ٠١‏ سم 
بغرزة التوت . 
الظهر : 

بالإبرة رقم " مققاس ..,ه ثم إشتغلى ١7‏ غرزة سلسلة . 

إشتغل بغرزة الكرو شيه المضلعة السابق شرحها لمسافة 145 سم لتعطى 
وسع الظهر . ؟* ١‏ غرزة ولا تقطعى الخيط . غير الابرة بإبرة رقم 5 مقاس 

رك ثم. 
لفى وإشتغلى ”7ه غرزة مزدوجة على طول الحافة للباندة . 


إستمرى فى العمل بغرزة التوت إلى أن تصلى إلى المقاس المطلوب 
5 سم من الحافة السفلى للباندة حتى الكتف منتهية بسطر على وجه الشغل . 
الأمام : 
الأكمام : 
بالابرة ماس ..,ه ثم نمرة ” إشتغلى ١*‏ سلسلة وإشتغلى ١4‏ سم من 
الكروشيه المضلع "ا سبق فى الظهر . 
غيرى الآبرة برقم 5,.٠.‏ ثم ثمرة 4 دورى وإشتغلى 7١‏ غرزة مزدوجه 
على طول الحافة المضلعة للاسورة للكم . 
إستمرى فى الشغل بغرزة التوت » زودى غرزة فى كل نهاية السطر 
الخامس وكل رابع سطر . إشتغل الغرزة الاضافية حسب الموذج حتى يتبقى 
7غ عرزة . 
إمتفرى:يتوان اى: تشكيل نع تصل: إل مقا :الكم :4 4 سم من 
الحافة السفلى للإسورة أو الطول المطلوب حتى تحت الذراع منتهية بسطر على 
وجه الشغل . ثم إقفل . 
للتشطيب : 
لاتكرى الأجزاء "لان ذلك وف عسل العررة'مصيطكة . 
- خيطى خطوط الأكتاف مع ترك مسافة ه٠١‏ سم مفتوحة فى الوسط للرقبة 
أو الاتساع المرغوب . على وجه الشغل وبالابرة مقاس ..,ه ثم نمرة + 
إربظى : التي ثانية: ق: .حافة الرقية.وإشتغل. سطرا .واخدا .من غرزة 
الكروشيه المزدوج وسطرا من غرزة الكابوريا حول الرقبة ثم إقفل . 
خيطى الأكام وإجمعى الجانب وخط الكم . 


لديا 


غرزة الكروشيه البارزة تستعمل هذا التصمم 


/اه "7 


0 


| ْ 
ع 
) 1 
٠ 0‏ 
2 
7 
يا : 


الخامات : 

شلة ٠ه‏ جم. خيط بو كليت . 

. شلة .٠ه جم من خيط بلون مخالف سميك‎ ١ 

إبر رقم /ا ثم )2 8 ثم 2 385ثم. 
المقاسات : لمم ( ١‏ د 2١‏ )هبن 

نصف مقاس الجاكيت ”937 ٠١5 : 907١‏ ) سم. 

طول الكم: 545 (47 : 48 ) سم. 

ملحوظة : ١‏ غرز » ه سطور من ٠١‏ سم من الابرة 8 ثم . 
ملحوظة على التصمم : 


الجاكيت مصنوعة من الغرزة الثلاثية . 


/ا 0105 0ل٠)سم‏ 


"8 


إستعمللى إبرة رقم لا ثم » /01 سم إستعمل إبرة رقم لا نم . /اه سم إستعمل 
السطر الاول : 

١‏ ثلاثية فى رابع سلسلة من الابرة » ١‏ ثلاثية فى كل غرزة ثم ”7 اس لسلة 
للقووانابه دؤوف ب قور هد "الشمر جه عر اك ادر بد 
السطر الثامن ١‏ فتحات الجيوب ) : 

1 اتلؤنية ىن ان اقررة اللي وري عرز للانية ا سلفيلة وات كن 
١١‏ غرزة . 6 ثلاثية » ” سلسله » دورى . 
السطر التاسع : 

١‏ ثلاثية فى ثانى ثلائية وإستمرى فى السطر بالغرزة الثلاثية خلال 
السلشلة ٠‏ للسطر السابق ,. ؟ لسلة .. دووق وإستمرى حتى مقاس لق 
1211 معو أ كر اذل كانف احاكيت الطلوية اطول. ‏ 
لتقسيمة حردة الكم : 
السطر الاول : 

» ثلاثية فى نهاية السطرر. ” سلسلة‎ ١١ » ثلاثية فى ثانى غرزة ثلاثية‎ ١ 
دورى وإستمرى كذلك ثلاثية لمسافة /ا سطور ار غرزة منزلقة‎ 
) ثلاثية » ”* سلسلة‎ ١١ . خلال ه غرز - إستمرى فى السطر مع “* سلسلة‎ 
. إشتغل سطرا واحدا ثلاثية وإقفلى الشغل‎ 
ظهر القطعة : ظ‎ 

إر جعى إلى قاعدة حردة الذراع » أتركى 4 غرز ثلاثية وإربطى خيط 
“*" سلسلة » 0" ثلاثية » “ سلسلة » دورى . إشتغلى 94 سطور اخرى . ثم 
إقفل الشغل . 
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يسار القطعة : < 

إرجعى إلى الحردة اليسرى للذراع » أتركى 8 ثلاثية وإشتغلى على 
الوجه . 
الاكمام: 

الأكام تشتغا من أعلى حتى راحة اليد وإشتغل > سلسلة . 
السطر الأول ٍ 

) ثلاثية فى كل سلسلة ( 5" ثلاثية‎ ١ » ثلاثية فى رابع سلسلة‎ ١ 
سلسلة » دورى . إستمرى فى الشغل بالغرزة الثلاثية . انقصى غرزة فى كل‎ *“ 
نباية ثالث سطر حتى يتبقى 74 غرزة ثلاثية وإقفى عندما يصل طول الكم‎ 


؟ - ضعى قمة الكم على الحافة المستقيمة لحردة الابط وخيطى . 
*“ - خيطى خط الكم ( من الجانيين ) إلى 8 غرز ثلاثية تحت الذراع 
وإستمرى على طول خط الكم . 

زخرفة الحواف : 

السطر الأول : 

بالإبرة رقم 7 ثم ( 5 ثم ) إبدنى من مركز ظهر الرقبة وضيفى خيط » 

١‏ ملصلة و اعتغل هرد ويه حول الرقبة . ولاسفل يسار الامام . حول الظهر 
ثم أعلى يمين الأمام اخذة * مزدوجة فى القمة والقاعدة فى الأركان الأمامية ثم 
غرزة منزلقة فى ١‏ سلسلة . 
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السطر الثانى : 
اناسل تفيظ: :يلوق القن القنطر :الاو لبي #ااميلقللة و اتيك 

ثلاثية » م الخيط حول الابرة ضعى الابرة فيما بين النصف ثلاثية والسلسلة ء 

الابرة وإسحبى خلال جميع اللوالب . صانعة غرزة منتفخة اتركى ١‏ مزدوجة 

كرر هده الغرزة حول جميع أجزاء الجاكيت ثم إقفل . 

السطر الثالث : 
بالخيط المعتاد ؟" مزدوجة فيما يين كل غرزة منتفخة إنتبى خلف الرقبة 

بغرزة منزلقة وإشتغلى حافة حول قاعدة الكم . 

الجيوب : 

١‏ - أربئطى خيط فى قمة الحافة للجيب وإشتغلى ١١‏ غرزة ثلاثية ل 7 سطور 
إقفل وخيطيها فى موضعها . [ 

؟ - على وجه الشغل أربطى خيط فى الحافة الأمامية للجيب إشتغلى سطر 
غرزة مزدوجة ثم إقفل . 

* - أربطى خيط مخالف وإشتغلى 8 غرز منتفخة ؟ فى حافة الجاكيت ثم 
إقفل . 

؛ - أربطى اللون الأساسى وإشتغى سطرا واحدا غرزة مزدوجة ثم إقفل . 
وخيطى الحواف فى موضعها فى كل جانب . 

التختطت..: 


إكوى الجاكيت تحت قماشة جافة بمكواة دافهة . 


55١ 


مه 
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إمسكى الإبرة على قمة شغل الكروشيه بحيث يكون على الوجه للنسيج . 
الرئيسى . إمسكى نباية خيط الشغل تحت الكروشيه بحيث يكون على خلف 
النسيج . وى مواجهة وجه الشغل لك إبدنى من الحافة السفل حيث السطح 
الذى سيطبق عليه عمل الخطوط الرأسية . ظ 
١‏ - أدخلى الابرة فى الفتحة بين الغرز فى السطر الذى يبدأ فيه سطح 

الكروشيه . إعملى 3 متلق .فى حياية. كر الخيظ واضعيآ ل الابرة 

فى خلف الشغل . ! سحبى سحبى اللولب المنزلق خلال الأمام وأدخلى الابرة فى 
الفتحة بين الغرز فى السطر العلوى للدخول الاخير . خذى لفة من 


50 


وحواسي ووو ويا د و 1 
نخطيط سطح غرزة الكروشيه المردوج ١‏ 
عرضيا بغرزة مزدوجة ١‏ 


م رص ع عر صرح صر ررس ررس صٍُُ 


بردسي ووو هبوورة 


ع 


:0+ #9 49 الي الي 
#سريق ان بوفلا باج نعيوز ‏ يههلة. بيعذة: .يفل" 


).عد 0 الإو بعد لوقا د يا لي أي 
اب اللي 2# لعا م #ى ب ا لاب ابن 
و هزه مرك شرف 4 شرمرة 


5 لعب ث# 54 م 0 5 “9# و 


أربطى الخيط من جهة يدك الممنى فى حافة الشغل الرئيسبى حيث سطح 
الكرو شيه الذى سيطبق عليه العمل . 

إشتغلى "ا سبق فى عمل الخطوط الرأسية على الكروشيه المزدوج إلى 
العلامة »ب . 
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ملحا حل ا ها اج 
حلا حرا | لحر حراج احلا 
را 

ل در ال زاج ل 
ماح ا كا جا ا ا 
احاح ا جا ا حك 


» ادخل الإبرة 6 نفس لكان لاخر غرزة ء لفة من الخيط على الا برة 


وشعلى لولب من الخيط من خلال الظهر ( ١‏ لولب على الإبرة ) » أدخلى 
الإبرة فى الفتحة بين الغرز غرزة واحدة من اليسار لآخر دخول » لفة علل 
الإبرة وشكلى لولب من خلال الظهر وخلال كلتا اللولبين التى على الابرة . 


كررى من العلامة » حتى يكتمل الخط ثم إقفل الشغل . 


١ 


ممعم صم وا و0 


١ ' ظ‎ ١ 
سطح موروب بالكروشيه المزدوج‎ | 
آ‎ ١ 


م م 522 


إشتغلى كا سبق للسطح الرأسى بالكروشيه المزدوج حتى العلامة »ه . 
» أدخلى الابرة فى نفون المكان كا فى اخر غرزة » لفة من الخيط على 
الإبرة وشكلى لولب من الخيط من خلال الظهر ( ” لولب على الإبرة ) » 
أدخلن -الابرة فى الفتحة بين الغرز غرزة واحدة لليمين فى السطر الذى فوق 
كررى من العلامة # حتى. يكتمل الخط الموروب . ثم إقفى الشغل . 


ع 


ينض 


الشغل إلى اليسار : 


0 


<< 


١ ب‎ 
5 
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0< هه 
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ب 
ما 
باحر 
م 


١) 
0" 
0 


ا 


غرزة واحدة لليسار فى السط الذى فوق الدخول الاخير . 
مم 


سمسستسدددسمدسرسند يرورضو وممصم مم رص مر رمرم 


١‏ يي يي 
5 سطح من غرزة الكروشيه المنزلقة  ١‏ 


2 


يمكن أن يشتغل هذا على الكروشيه المزدوج أو الغرزة النصف ثلائية 
كخلفية والخطوط يمكن أن تطبق متعامدة رأسياً أو أفقياً أو موروبة . 


إمسكى الابرة والخيط ,ا فى سطح الكرو شيه المردوج : 


للحن 


4 


شكذا تكوق "قد تتغلك طحا وانهدا مين القروة المترلقة : 
كررى من » حتى يكتمل الخط ثم إقفل . 


ه أدخلى الابرة فى الفتحة بين الغرز فى السطر فوق الدخول الأخير لفة 
من الخيط على الإبرة وشكلى لولب من الخيط من خلال الظهر وخلال اللولب 
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لعمل خطوط مستقيمة رأسية : 


إشتغلى 5 سبق فى الخطوط الراة بالكرو شيه المزدوج إلى العلامة عه 
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ترقى المجموعة الثانية عن الكروشيه والتى تشمل عرضاً لنماذج 


مصورة بالباترون والمقاسات وغرز مستحدثة وموديلات حديئثة لبعض 
الملابس من الكروشيه . 

وعرضاً لتصميمات حديئة للمفارش والستائر بغرز الدانتيل والتى 
ستصدر قريبا إن شاء الله . 


ححفق 


